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HATAROZAT

A Csongrad-Csanad Megyei Korményhivatal, mint kornyezetvédelmi és
természetvédelmi  feladat- és  hataskorben  eljaré  hatésdg a  Szegedi
Hulladékgazdalkodasi Nonprofit Kft. (6728 Szeged, Varosgazda sor 1.; KUTJ:
103479 651) részére a 2022, oktober 14-én benyujtott 5 éves feliilvizsgalati
dokumentacié alapjan

egységes kornyezethaszndlati engedélyt

ad a Szeged, Komposztalé ut 4-6. szam alatti regiondlis telepiilési szilard
hulladékleraké telephelyen végzett, a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. szamu
melléklet

5.4. pontja (A Tudladéklerakdkrol szold, 1999. dprilis 26-i 1999/31/EK tandcsi
franyele 2. cikk g) pontjiban meghatdrozott Tmllndéklerakék 10 tonna/nap
feltsliési knpacitison feliil vagy 25 000 tonna teljes befogndokapacitdson felril,
az inert hulladékok lerakoinak kivételével ),

53. a) pontja (Nem veszilyes Iulladékok drtalmatianitisa 50 tonna/nap
kapacitdson feliil, nz aldbbink kéziil egy vagy tobb tevékenység szerint, és a
telepiilési szenmyviz kezelésérdl szolo, 1991. mdjus 21-i 91/271/EGK taiicsi
frinyelo hatalya ald tartozd tevékenységek kivételével.),

5.3. b) pontja (Nem veszélyes hulladékok hasznositdsn, vagy ezekre irdnyulo
hasznositdsi és drinlmatlanifdsi tevékenységek dsszessége 75 fonna/map
kapacitdson feliil, az aldbbiak koziil egy vagy t6bb tevekenység szerint, és a
telepiilési szenmyviz kezelésérdl szolo, 1991. mdjus 21-i 91/271/EGK tanicsi
irdnyele hatdlya alid fartozo tevékenységek kivélelével.)

szerinti tevékenység folytatdsahoz.
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Engedélyezett létesitmény: regiondlis szildard nem veszélyes hulladéklerako
(B3).

NOSE-P kod: 109.06

Telephely cime: 6728 Szeged, Komposztalé ut 4-6.

Telephely helyrajzi szama: Szeged, Sandorfalvi at 01207/28, 01207/75,

01207/76, 01207/85, 01207/86,  01207/87,
01207/88, 01207/124 hrsz.

Leraké KTJ szama: 101 616 697
Komposztalé KT] szama: 101 946 343
MBH-technologia KT] szama: 102 932 534
KTJsrrc: 102 509 510

A depoénia salyponti EOV koordinatai:
Yo=734362m Xo=107.638 m
A meglévd hulladékdeponia, lerakotér teriilete: 25,4 ha
Ebbél a meglévo (1.) kazetta, lerakotér tertileter 2,2 ha

A tervezett (2. és 3.) kazettak, lerakotér teriilete: 4,3735 ha
A meglévé (1.) kazetta és a , régi” lerako
Osszeépitésének teriilete: (0,6406 ha
A bévitéssel érintett teriilet helyrajzi szama: Szeged 01207/124 hrsz.

A HULLADEKLERAKO JELLEMZESE

A hulladékkezelé kézpont Szeged Megyei Jogh Varos kézigazgatasi tertiletén, a
varoskdzponttél 9 km-re, a lakott teriilet hatératél mintegy 3 km-re F-i irdnyba
tekszik, kiilteritleten. A hulladékkezel$ kdzpont teriilete és létesitményei a Szeged és
Sandorfalva kozotti 4519 sz. kozat K-i oldalan, az uttol 500-1200 m-es tartoményban
helyezkednek el. Védend6 épiiletek a telephely kérnyezetében, a sziikséges 500 m-es
védoétavolsagon beltil nem taldlhaték.

A hulladékkezel6 kozpont teljes tertilete 40,2 ha, amely magdban foglalja a depénia
teret, a komposztalo teriiletet, az integralt mechanikai-optikai kezelémi(i biologiai
stabilizalé térrel és a kiszolgald létesitményeket.

A létesitmény tertileti elhelyezkedése, a kornyezd telepiilésektdl vald tavolsdga, a
szennyezd anyagok kibocsatasanak mérséklésére, a szennyezés megelézésére tett
intézkedések alapjan gondos Gizemeltetés mellett a kozvetlen hatéstertilet nem terjed
tdl a telephely hatérain, illetve nem éri el a védendd teriileteket, objektumokat.

A technolégiik ismertetése

- biohulladékok hasznositasa (komposztélas);

- integrdlt mechanikai-optikai kezeldmit biologiai stabilizalé térrel (MBH-
technologia);

- szilard hulladék lerakdsa, tomoritése folyamatos takarassal;

- épitési-bontasi hulladék technoldgiai céla felthasznalasa a lerakon;

- nem veszélyes hulladék (gumiabroncs) technoldgiai céllal, rézstivédelem céljabol
torténd hasznositdsa a deponian

- alerakoban keletkezd deponiagaz kezelése, hasznositasa;




- alerakoban keletkezé csurgalékvizek gyftijtése és kezelése.

I. Biohulladék hasznositasa (komposztdlas):
A telepen lakossagi, kozteriileti mezégazdasagi, kertészeti és erdészeti
tevékenységbdl szarmazo zold hulladék, a varosi szennyviztelepen keletkezd
viztelenitett szennyviziszap, illetve a telephelyi csurgalékviz-tisztitoban keletkezd
iszap kezelését végzik.
A zart bokszos rendszerti komposztdlo telep tertilete 26.000 m?, kapacitasa 47.203
t/év.

Létesitményel:

A Dbiohulladék hasznosito telep kiilsé tarolékbol és hirom egybeépitett, tedett

csarnokbdl 1étestil:

- el6készitd csarnok (2576,5 m?): szennyviziszap fogado, keverd anyagteér,
kever&tér, kevert anyagtér, eldkészité tér. Az elSkészitést apritd és keverd
berendezések biztositjak. Az elOkészitd csarnok gytjtési kapacitasa 60 m?
szennyviziszap hulladék és 4.600 m? biolégiailag lebomlo szerves hulladék.

- komposztalo csarnok (1713,6 m?2): 24 db gyorskomposztédld boksz, biofilter sziir6
alkotja. A bokszok gytijtési kapacitdsa - biohulladékok és komposztalashoz
szitkséges adalékanyagok tekintetében - 62.792 m?.

- utdkezeld csarnok (2576,5 m2): utdkezeld tér és kész komposzt tarold tér alkotja,
prizmasathelyezs és kevers géppel, dobszitdval és homlokrakodokkal. A csarnok
7.000 m® komposzt egy id6ben torténé tarolasat biztositja.

- kiils6 tarolok: a csarnokok mellett 1évd 2 db 400 m2-es, 1 db 900 m2-es és 1 db
1500 m2-es szilard burkolattal rendelkezé tarols, ahol a kezelésre varé
zoldhulladékot és a kész komposztot taroljak.

A technologia a kévetkezd 16 lépésekbol dll:

- gépi-kézi el6valogatas

- a beszallitott zoldhulladék apritasa

- az apritott hulladék bekeverése

- gyorskomposztalas

- komposzt kitermelése

- atforgatas, nedvesités, utogondozas, rostalas, a kész komposzt kitarolasa, térolasa
majd értékesitése omlesztett kivitelben.

A technoldgin menete:

A beszallitott szerves hulladékok minéségi ellendrzését az atvételi csarnokban végzik
el. A felismerhetéen zavaré anyagokat eltévolitjadk a komposztdlando hulladéekbol,
Ebben a technologiai lépésben torténik meg a fak kivalogatdsa, majd a komposztdlo
csarnokban torténd méretre vagdsa és osztalyozédsa. A 10 cm atmérd feletti fakat a
megfeleld méretiire apritjak.

A mindségi ellendrzést kovetGen a bokszos komposztalashoz a hasznosithato
hulladékok mechanikus feldolgozasat - durva apritasit és keverését - az atvételi
csarnokban felallitott elegykeverd végziel.



Az elékészitett hulladék behorddsa a felkészitett reaktorba homlokrakodoval
torténik. A komposztdlas zart kamrakban torténik, a betoltés befejeztével és a kamra
ajtajanak zarasaval elindul a szamitogéppel iranyitott komposztalas.

A komposztalasi rendszer alapja egy zart kamra, a boksz, amelynek hémérsékletét,
oxigéntartalmat és paratartalmat szabalyozzdk az eljaras optimalizalasa céljabol. A
kezelés sordn keletkezd kondenzacids és mosovizet egy gyljtotartalyba vezetik, amit
felhasznalnak a tavozo levegd nedvesitésére a tisztitoban, és a komposzt
nedvesitésére a bokszban., A telies vizfelhasznaldsi egyensuly negativ, vagyis nem
keletkezik szennyviz.

A bokszb6l szdrmazo hasznélt levegs kozvetlenti! a szagtalanité biofilter rendszerbe
(a komposztalasi folyamat soran keletkezd rostalasi maradék vagy magas SZerves
anyag tartalmu, komposztbol késziilt toltet) tavozik. A komposztalashoz a bokszokat
a komposztalds hoje melegiti fel - amikor az elszivott levegé hémérséklete elérte a
telmelegedési fazishoz bealiitott hémérsékletet, bedllitjdk a levegGztetési intenzitast.
A kamra homlokrakodéval trténé kitiritésekor a komposztalt anyagot vizudlis,
illetve  mas  érzékszervi feliilvizsgdlattal  értékelik (szag, nedvesség,
agglomeratumok). A nyers komposzt ezt kovetien a fedett utdkezelébe kertil,
Amennyiben a kamrabol kihordott anyag inhomogenitasat allapitjidk meg, akkor a
felrakott sorokat a lehetd legrovidebb idén beldl egyszer-kétszer atforgatjak.

Az utokezeldben a prizmékba rakott elékomposztalt anyagot forgatassal kezelik: az
elsé hetekben gyakrabban (hetente egyszer, vagy kétszer), az id6 elérehaladtaval
csOkkentik a forgatdsi gyakorisdgot. A komposztalt anyag szitkség szerinti
uténedvesitését a forgatasi folyamat kzben végzik,

A legkéssbb 7 hetes asztagkomposztalas utan a durva szemeséket négyszogletes, 20
mm  nyilasméreti mobil dobszitdval kivalogatjdk. A rostalasbol kikerdls fa
maradékokat (mulcs) biofilterként hasznaljak fel,

A szitalasbol visszamaradt egyéb maradékanyagokat - amennyiben nem lehet
struktiraanyagként hasznositani - a depén artalmatlanitjék lerakéssal.

A friss komposztot az utékezel$ csarnokban rostaljak, a kész komposzt térolasa a
csarnokon kivill betonozott vizzard térburkolaton folyamatos takards mellett
torténik, értékesitése omlesztve torténik. A komposzt minésitése évente torténik az
eloirt paraméterek vizsgalataval (szemcseméret, pH, hatéanyag tartalom,
nehézfémtartalom).

A komposztalasi technologia soran készitett ,Regionalis szennyviziszap komposzt”
(04.2/657-1/2017.; érvényességi ideje: 2027. februar 17.), valamint #Szegedi
Zoldkomposzt” (04.2/1532-2/2018,; érvényességi ideje 2028, szeptember 26.)
termékre a Kft. a Nemzeti Elelmiszerlanc-biztonsagi Hivatal Noévény-, Talaj- és
Agrarkornyezet-védelmi Igazgatosdg forgalomba hozatali és  felhasznalasi
engedélyével rendelkezik,

A hasznositasra atvett, de az el6kezeléskor levalasztott komposztalasra alkalmatlan
frakciot, valamint a biofilterek elhasznalodott téltetanyag 90%-at lerakassal
artalmatlanitjdk a depénidban, 10%-at komposztalésnal hasznositjak a C-tartalom
beallitasara.




A rostalasbol visszamaradt egyéb maradékanyagokat, amennviben nem lehet

struktaraanyagként hasznositani, a depén artalmatlanitjak lerakassal.

A kiilso tarolotertileteken egy idében 6.000 t elSkezelésre vard biohulladék és
komposzt gytijthetd.
Az elékészitéh csarnokban egy idében 2.640 t elSkezelésre vérd vagy eldkezelt
bichulladék gytjthetd.
A 24 db gyorskomposztalo bokszban egyenként kb, 62,8 t biohulladék rakhato be, igy

egy iddben 1.500 t bichulladék kezelhets.

Az utdkezels csarnokban egy iddben 4.800 t nyers és kész komposzt gyjthetd.

A technoldgia be-és kimené hulladékai, anyagai a kovetkezok:
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I, Integrdlt mechanikai-optikai kezelémii, biologiai stabilizalé térrel (MBH

technolégia):

Az MBH-technoldgia miikodtetésének célja a lerakéssal artalmatlanitisra keriilé
hulladék mennyiségének, illetve szerves anyag tartalmanak csokkentése mechanikai
és biologiai el6kezeléssel.

A kozszolgaltatas keretén beltil begyiijtésre kertls kevert telepiilési hulladék és
lomhulladek, illetve az elktlonitetten gyiijtstt hulladék mechanikai és optikai
szeparacios eljarasokkal torténd szétvdlasztdsa soran a vegyesen gydijtitt hulladék
anyagaban hasznosithat6 0sszetevdi (mitanyagok, kompozit anyagok, vas és nem-
vas fémek), és az energetikai hasznositasra alkalmas, magas fatéértekii frakcidk
{RDF) levalasztasra keriilnek.

A technoldgia tovabbi célja, hogy a teljes hulladékaramtol elkiilonithetsk legyenek a
biologiai stabilizalasra alkalmas frakciok - amelyek fgy az MBH csarnok melletti
komposztalo téren, egy nyitott rendszerd forgatasos tablaprizmés technologiaval
torténo eldkezelést kovetSen keriilnek a depénidra drtalmatlanitasi céllal.

A lechnoldgin a kovetkezd f6 lépésekbdl dll;
Integralt mechanikai-optikai elékezelés:
- eléapritas
- optikai valogatas
- keézi valogatds (utévalogatas)
- utdaprités
- bélazas
Biologiai stabilizalas:
- komposztilas
- deponalas
Balatarolas




A teclinologin menete:
1. Integralt mechanikai-optikai el6kezel6 md (MBH):

A széllitojarmiivek altal begytjtott vegyes teleptlési hulladék az Gjonnan létestilt

4.608 m? alapteriilettt hulladékkezel$ csarnokban kialakitott fogadotéren (660 m?)

kertl letiritésre. A hulladékot homlokrakodé segitségével az el6apritd gép garatjaba

juttatjak.

- Eléapritas:
A hengermiives apritogép feladata a zsdkba, vagy Omlesztve gyGjtott
kommunalis hulladék apritdsa, fellazitdsa, a zsakok felbontasa, a darabos
hulladék apritdsa (maximum 200 x 200 mm-es méretre). Az elaprité dllithatod
téstis rendszerrel szerelt, az idegen anyagokkal szembeni védelemmel ellatott. Az
elSapritott hulladék széllitoszalag segitségével keriil a magneses szepardtorra.
A feldolgoz6 rendszer tovabbi elemeinek védelmére, a méagnesezhetd fémek
levalasztasara a dobszitara felhordd szalag folott elhelyezett magneses
szepardtort alkalmaznak. A vastartalma anyagok széllitoszalag segitségével
kertilnek tarold konténerbe kertilnek, mig a vastalanftott hulladék a dobrostaba
keral.
A fellazitott hulladék méret szerinti szétvdlasztdsa dobrosta segitségével torténik.
Kuldnvalasztjdk a 80 mm alatti és feletti mérettt hulladékot. A 80 mm alatti
hulladék kitarolashoz két darabos konténerdllast épitettek ki, a 80 mm feletti
hulladék pedig szallitészalag segitségével a légszepardtorra kertl.
A légszeparator feladata a hulladék fajsily szerinti szétvalasztasa. A levélasztott
.nehéz” anyagot kitdrolé szalaggal kiilsé konténerbe tovabbitjdk, a konnyt
fajsalyd hulladékok szallito szalag segitségével a ballisztikus szeparétorra keriil.
(Reverzalhaté szalag: abban az esetben, ha az optikai szeparatorokat ki akarjuk
kertilni, akkor iranyvaltdssal kozvetlentl a PVC kivalaszté optikdra, utdapritéra
kertil a hulladék.)
A 3D-s (alakos) és a 2D-s (lapos) hulladékdarabok szétvélasztasa, valamint a
hulladékéramban még megmaradt apré szemcséjli hulladék elvalasztdsa
ballisztikus szepardtorral torténik. Az apré hulladék a rdazé lapokon Iévé
lyukakon athullva szallitoszalag segitségével kiilsé konténerbe kertil. A 2D-s
hulladék a ballisztikus mozgatds miatt a gép fels6 részére kertl (majd
szallitdszalag segitségével a 2, szamu optikai szeparatorra jut). A 3D-s hulladékot
a gép also részérdl tovabbitjak az 1. szdmu optikai véalogatora.

- Optikai valogatas:
Az optikai kivélasztdssal miiksds pneumatikus levalasztast szeparator 1 db NIR-
szin szerinti valogatdsra alkalmas, érint6képerny6s vezérléssel rendelkezik, és
VPN rendszeri: taivkarbantartisra alkalmas.
A NIR szenzor teljesitménye agy van méretezve, hogy a szallitoszalag teljes
feltlletét (még nagy sebesség mellett is), kimaradé foltok nélkiil be tudja
szkennelni. A szalagon megfeleléen méretezett terelé kuppal biztositjak a
hulladékaram egyenletes eloszlasat.
A szalagon érkezd levalasztandd hulladékot érzékeli a vezérld egység, és a
megfelelé helyeken 1évé levegd favokaknak ad jelet, hogy fajja dt a kivélasztott
anyagot.

1. szamu Optikai szeparator”;



Feladata a ballisztikus szeparator altal levélasztott 3D-s hulladékbol kivalasztani
a PET palackokat, melyeket a kézi utdvdlogatoba tovabbit. A maradék anyag az
Opt.3. berendezésre keriil.

»2. szadmu Optikai szeparator”:
Feladata a 2D alaku (lapos) hulladék szétvilasztisa papirra és egyéb anyagra. A
levélasztott papirt a kézi utdévalogatéra, mig a maradék anyag az Optd,
véalogatora keriil.

»3. szAmu Optikai szepardtor”:
Feladata az Opt.1. valogatén athaladé alakos, nem PET anyagt miianyagarambol
a HDPE, PP anyagok levéalasztasa. A levélasztott anyagot a kézi utovalogatora, a
maradék anyagot az Opt.4. felé tovabbitjuk.

4. szdmu Optikai szeparator”:
Itt torténik a valogatok maradék anyagabol az RDF-be nem keverhet6 (pl. klor
tartalmti) anyagok levalasztdsa konténerbe, illetve a maradék anyag reverzald
szalagra tovabbitasa.
Kézi utévalogatas;
A kézi utovélogats fiilke 3x4 dlldssal rendelkezd, hdszigetelt szendvics
panelekbdl  késziilt, hiit6-fité  funkciéval, klima berendezéssel ellatott
felépitmény. Az utévalogaté feladata az optikai valogatok &ltal elévalogatott
anyagok tovabbi tisztitdsa az elvart tisztasagi fok elérése érdekében. A vélogatott
anyagok egymastol elvalasztott rekeszekbe keriilnek, melyekbdl homlokrakodo
segitségével a baldzo szalagra toljdk a szeparalt hulladékot. A balazé szalag
juttatia a hulladékot balazégépbe, ami balakba préseli Ossze a homogén
frakciokat.
(Irdanyvéltdssal reverzalhato szalag segitségével az RDF alapanyag tovabbitasa az
utéaprito gépre, vagy apritas nélkiili tovabbitasa a bdlazo berendezésre.)
Utéapritas:
Feladata a megtelelé fiitGértékti anyagoknak, a héerémivek elvardsainak
megfelels (30, illetve 50 mm-es) méretre apritdsa. Az RDF alapanyag apritasara
szolgalo apritogép, cserélhetd rosta betétekkel rendelkezik.
A finomaprité szerkezeti elemet:

1. Adageld rendszer (hidraulikus rendszert): a hidraulikus tolélap az
apritandé anyagot sfiriti, igy biztositja az apritas hatékonysagat.

2. Apritas (lasstfordulatd rotoron 1évé vagdkések, az apritogép vazan
ellenvago kések): allo és a forgd kések végrik az apritast; az apriték
nagysagat a rotor kertletén léva szita mérete hatirozza meg.

3. Vagotavolsag allitds: a vagds tavolsagat a rotoron lévs kések és az
ellenviagok (csavarozott tartds) kozott kézzel kell beallitani, egy egzakt
helyzetnek és a minimalis vagotavolsagnak megfelelGen.

Az utéaprité védelme érdekében, a felhordd szalag f6lé még egy magneses
szepardtor kertilt beépitésre.

Balazas:

A kézi utovalogatds utdn fajtanként tovabbitott anyagok balazasa (illetve
irdnyvaltassal az RDF alapanyag utéapritdas utdni balazésa) vertikélis
bélazogéppel torténik.




A gép folyamatos mikodésre alkalmas, virbulatorral és perforatorral felszerelt,
automata balazo, toltégarat nyilasa 200 x 140 cm méretd, a préselési ers 1300 kN.
A gép altal készitett bala méret 100 x 120 cm, hossza beallithatd.
A baldk legyartasat kovetden torténik az elkésziilt baldk mérlegelése és egyedi
azonositoval torténd elldtasa.
A hasznositasra szant anyagokat szerzodott partner szallifa el. A kiszallitand6
hulladék mennyisége egy hitelesitett hidmérlegen keriil lemérésre, majd ezt
kovetSen kertil bele a nyilvantart6 programba.

2. Biolégiai stabilizalas
A maradék hulladék komposztilasaval egy tovabb nem bomld, komposztszeri
anyag, keletkezik, ami hulladéklerakon biztonsagosan elhelyezhets, illetve megfelel
mindség esetén részben energetikailag is hasznosithato egyiittégetd mtvekben, A
komposztalas utani biologiailag stabilizélt anyag a deponian vagy az 4j kazettan
kertil elhelyezésre.

3. Balatarolas

A levéalogatasra kertil6 energetikai hasznositdsra alkalmas RDF azonnali értékesitési
lehet6ség hidnydban vagy béldzasra keril, kitarolhaté konténerben, vagy
artalmatlanithato a lerakon.

A tarolas balazott formaban végezhetd gazdasagosan, amely szintén sziikségessé
teszi balatarolo szin rendelkezésre éllasat. A balazott nem veszélyes hulladék
ideiglenes taroldsdra betonozott térrészen egy ~ 600 m? hasznos taroloteriiletd,
fedett-nyitott balatarolé szint alakitottak ki

A technoldgin f6 létesitményei:

Az MBH kezelStelep ossztertilete 0,46 ha, amely magaban foglalja az eldkezels
miivet, a komposztaloteret, a balatdroldt, a fedett-nyitott tarolészint, az
eszkoztarolészint, a portaépiiletet és a szocidlis épiiletet.

Biologiai stabilizalé-Komposztale tér - Az elkezeld miibél kikeriils 0-80 mm
frakeioja évi 15-20.000 t szerves anyag elékezelésére (biologiai stabilizéldsdra), nyitott
rendszer( forgatasos tablaprizméas 6.500 m2 alapterilet(i el6kezeld (komposztald) tér
éptlt.

Balatdrolas - A bélazott nem veszélyes hulladék ideiglenes tarolasara az i
vélogatocsarnoktél D-i iranyban, betonozott térrészen egy ~ 600 m?2 hasznos
tarolotertiletti,  fedett-nyitott  balatarol6  szint  alakitottak ki, Az 7j
hulladékkezelémiiben elkészitett bala étlagos mérete 1 m x 1,2 m x 1 m. Egymas
tetejére Osszesen 4 db béla helyezhetd el. A balatarolo kapacitasa 2000 db, ami
dsszesen kb. 1600 t balazott hulladékot jelent (a bdalazott hulladék sulya
hulladéktipusonként eltérs).

Uj térolotér - A Szeged 01207/ 88 hrsz. EK-i részén 1év6, 1,100 m2 teriiletii betonozott,
beton peremmel, tdmfalakkal ellatott (kordbban elSkezelésre hasznalt) teriiletet a
jovében balatarolonak, félkésztermeék-, illetve feldolgozandé zoldhulladék taroldsara
kivénjak hasznalni. A betonozott tertilet betontamfalakkal tébb részre oszthats. A
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komposztalo tzem kozelsége miatt idedlis, ideiglenes taroloteret biztositana a
teldolgozando zoldhulladéknak, amennyiben a komposztdlo elékészitd csarnok nem
tudna fogadni a zoldhulladékot.

A teclmologidban esetlegesen bekdvetlkezd tizemzavar:
Az MBH tizem tervezett-, vagy fizemzavar (pl. dramkimaradas) miatti leallitdsa
esetén az MBH {izembe beérkezé hulladékokat az MBH tizemen beliil kialakitott 660
m?-es alapteriilet(i fogadétéren gytijtik. Ha ez a fogadétér megtelt és az MBH tizem
Gjrainditasa esetlegesen még nem tortént meg, alkor az MBH tzembe beszallitott
vegyes telepiilési hulladék és lomhulladék - mechanikai és biologiai eldkezelés
nélkil - a depdniara kertil lerakéasra.

A technoldgia be-és kimend hulladékai, anyagai a kévetkezok:

Input Output
Azonositd Meenevezds Azonosito Meenevezés Tovabbi
kod & kaod & kezelés/Termelési cél
. . atadas
sohetd 191210 iﬁiﬁék kezelésre/ hasznositasra,
5 ) vagy artalmatlanitas
hulladék (pl. hanikai
191210 | keverékbol Jechantea;
készitett kezelésével biolégiai
v 191212 |nyert, nem e iy
tiizelGanyag) ) . stabilizalas/ artalmatlanitas
éghetd,
hulladék
egyéeb, a 19 12 ohets atadas
11__“??1 L 191210 ilgifiilc?ék kezelésre/ hasznositasra,
imi?n?(fo vagy artalmatlanitas
hlladé
191212 ined;fm’ﬂjali mechanikai
Kezeleseve kezelésével e
nyert hulladék | 19912 nyert, nem biologai
fld?éi:_ve a éohets, stabilizalas/artalmatlanitas
ever _ hulladék
anyagokat is)
papir és atadas
15 01 01 karton kezelésre/hasznositasra;
b csomagolasi | mindségi  kifogds esetén
fgzgu i huliadék RDF gydrtas
hulladék, maanyag Ia;teazialigsre/ hasznositisra;
200301 |ideértve  a| 150102 |csomagolasi | oo oo/ MASZNOSIASTA,
vesves hulladek mindségi kifogds esetén
gy.. Lo RDF gyartas
teleptilési f
hulladékot is em . . | atadas
1501 04 | csomagolasi kezelésre, 1 (tast
hulladek kezelésre /hasznositasra
150105 | szelektalt atadas
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{vegyes kezelésre /hasznositasra;
Osszetétell) | mindségi  kifogas esetén
kompozit RDF gyértas
csomagolasi
hulladeék
atadas
bt 65 kezelésre/ hasznositdsra;
191201 | P2P mindségi  kifogds esetén
karton o
RDF gyartas vagy
artalmatlanitasra
191202 | fém vas atadai% .
kezelésre/hasznositasra
191203 n’emvas étadéis N
fémek kezelésre/hasznositdsra
atadas
mianvae  6s kezelésre/ hasznositasra;
191204 VA8 S| minssegi kifoghs  esetén
guﬂu e
RDF gyartas vagy
artalmatlanitasra
sohetd atadas
191210 & . kezelésre/ hasznositisra,
hulladék j e
vagy artalmatlanitas
mechanikai
kezelésével biologiai
1212 ert nem e a1x "y
19 I,W Y stabilizalas/ artalmatlanitas
éghet6
hulladék
4tadas
191202 | fém vas kezelésre/hasznositasra,
vagy artalmatlanitdsra
éghetd atadas
191210 . kezelésre/hasznositasra,
200307 | lomhulladék | hulladék . / ,,
vagy artalmatlanitasra
mechanikai
K <
191212 ezelésével artalmatlanitas
nyert
hulladék
veszteség (~15%)

Az MBH technolégiaba bekeriilé HAK 19 12 10 és 19 12 12 hulladékok az output
hulladékok égéshojének novelését szolgaljak.
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III. Hulladék &rtalmatlanitisa a deponian
A teclmologin nienete:
A pontos mérlegelést kovetéen a hulladékot nyilvéantartasba veszik, majd a lerakasra
kertld hulladékot szallité teherautd szilard burkolati feljaré uton jat a depo
miivelési szintjére, ¢s a gépkezelSk altal kijelolt tertileten letiritésre keriil a hulladék.
A dep6nidn lerakott hulladékot folyamatosan tol6lapozzék, és fokozott ovatossaggal
toljdk be a hulladékot a deponia aktiv kazettajaba. A hulladék beépitését a
lerakotestbe a kompaktor végzi folyamatosan teritve és toméritve azt.
A hulladéklerakéban a beszallitott hulladékok tsszetételét és az dsszetevsk tomeg-
megoszlasat, a biologiailag lebomlé szervesanyag-tartalmat évszakonkeént legalabb
egy alkalommal mérik,
Amikor egy nagyobb teriilet megfelelen Lialakitott vastagsagn és rétegesen
tomaritett hulladékréteggel boritott, akkor azt takarassal lafjak el kornyezetvédelmi
és kozegészségiigyi szempontok miatt, megakadalyozva a szél altali hulladéek
elhordast, a blzhatdst, a levegéterhelést. A betéltés min. 2 m vastag rétegekben
torténik, a napi takardsa finomszerkezetii masodlagos és elsédleges hulladékkal
torténik.

A meglévd hulladéklerakoé-tér:

A jelenleg miivelt B3 tipust, telepiilési nem veszélyes szilard hulladékleraké a 2007-
ben lezért, rekultivalt, mszaki védelemmel nem ellatott hulladéklerakd felss
szigetelesét és resfalas vedelmét kovetden, az igy szigetelt lerakod tetején keriilt
kialakitasra (Depénia I titem). A deponidnak kb. 2040-ig biztositania kell a
hozzatartozo telepiilések szilard, nem veszélyes hulladékainak az elhelyezését. Mivel
az elbzetes tervekhez képest gyorsabb {itemben keriilnek be a hulladékok, igy
sziikségessé valt a lerako kapacitasanak bévitése,

A ,régi” leraké aljzatszigeteléssel, csurgalékviz-elvezetéssel, kiépitett deponiagéz-
kezel6 rendszerrel rendelkezik és az alabbi muszaki vedelemmel lett kialakitva, amti
biztositja a tertilet szennyez8désétsl vald megfeleld vedelmét:

= Aljzntszigetelés (nmely egyben a lezidrt leraké felsd lezird szigetelése is):

- kiegyenlits, gaztalanité réteg 0,3 m

- geordcs 5 cm dgyazd rétegben elhelyezve

- 50 cm iszapos homok dgyazo réteg

- geofizikai monitoring rendszer

- Bentofix

- 2,5 mm HDPE-geomembran szigetelGlemez

- geoszintetikus feltiletszivargod Secudrain _

- geotextilia a HDPE-geomembran szigetellemez mechanikai védelemére
(1.200 g/ m? egységsulya)

- 50 cm vastag szivdrgopaplan dréncsével, k > 10° m/s szivargasi tényezdjt,
16/32 gombolyt szemszerkezetti osztalyozott mosott kaviesbol, ellenérzé
aknéaval

- a szivargépaplan eltémédés elleni védelmet szolgaléd geotextilia (minimum
200 g/ m? egységsuly)




—  Szigeleles szoritotoltés alatt:
- hulladék
- 30 cm kiegyenlits réteg
- geordcs 5 cm agyazo rétegben elhelyezve
- szoritotoltés anyaga

- Szorilotoltes belsd rézsii szivetelése;
- szoritotoltés
- geolizikai monitoring rendszer
- Bentofix
- 2,5mm HDPE geomembran lemez
- geotextilia 1200 g/ m?

—  Szoritofoltés kiilsd rézsii szigetelése:
- szoritotoliés
- geofizikai monitoring rendszer
- Bentofix
- 2,5 mm HDPE geomembran lemez
- geotextilia 1.200 g/m?2
- 50 cm humusz

—  Végleges feljiroiit szigefelése
- meglévé hulladék
- kiegyenlits, gaztalanité réteg 0,3 m
- georacs 5 cm agyazo rétegben elhelyezve
- geofizikai monitoring rendszer
- 2,5 mm HDPE geomembréan lemez
- geotextilia 1,200 g/m?
- bcoméagyazoréteg
- b5 cm ttalap

— A rekultivilt, lezirt lerakd hulladéklerakd vézsiljének szigetelése:
- meglévé hulladék
- kiegyenlfts, gaztalanito réteg 0,3 m
- georacs 5 cm agyazo rétegben elhelyezve
- geofizikai monitoring rendszer
- Bentofix
- 2,5mm HDPE geomembran lemez
- geotextilia 1.200 g/ m?
- 50 cm humusz

Deponia IL. iitem (bdvités 1, kazetta):

A b6vités els6 részeként a Szeged, 01207/124 hrsz. alatti tertidet 1/3-an megépdilt 1
db kazetta (Depénia II. iitem 1. kazetta), ami 22.000 m? (200 m x 110 m) teriiletet
foglal el.
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Az 1. kazetta a meglévd deponidtdl kilon aljzattal rendelkezik, mely az eredeti
deponiaval tsszeépithetd lerakorész. Ilyen modon, a lerakd engedélyezett Hsszes
kapacitdsa 190.681 m*-el névekedett.

A 1L titem 1. kazetta miiszaki védelme:

= Aljzatszigetelés réteqrendie a esutrealékviz-elvezetd drén helyén (alulrol felfelé):
- feltoltés
- 2x25camagyag szigeteldréteg (k <1 x 109 m/s - helyszinen mérve)
- geoelektromos monitoring rendszer
- 1réteg bentonit szényeg (bentonit-tartalom min. 4.200 g/m?2, k <1 x 10 m/s)
- 1réteg 2,5 mm HDPE félia
- 1réteg 1200 g/ m? nemszG6tt geotextilia
- csurgalékviz-elvezets drén, KPE 200 gy Gjtévezeték
- min. 30 cm 16/32 osztalyozott kavics szivargoréteg, kavicsborda
- 1réteg 200 g/ m? nemszitt geotextilia

—  Aljzntszigetelés rétegrendije (alulrdl felfelé):
- feltoltés
- 2x 25 cm agyag szigeteloréteg (k <71 x 102 m/s - helyszinen mérve)
- geoelektromos monitoring rendszer
- 1 réteg bentonit szényeg (bentonit-tartalom min. 4200 g/m?, k <1 x 10" m/s)
- 1réteg 2,5 mm HDPE félia
- 1reteg 1200 g/ m? nemszitt geotextilia
- 30 cm 16/32 osztalyozott kavics szivargoréteg
- 1réteg 200 g/m? nemsz6tt geotextilia

A lerako aljzatdra 50 cm vastagsdgban dsvanyi szigetelés kertil, melynek tomorsége
Tip = min. 90 %, szivargési tényezdje k <1 x 109 m/s. A felhasznalt anyag iszap- és
agyagtartalma az aljzaton min. 20 %-os.

-~ Rézsiiszigetelés rétegrendje a tinmasztotéitésen (alulrdl felfele):
- arésfal felett méretezett geordcs
- tomoritett talaj (tAmasztotoliés)
- geoelektromos monitoring rendszer
-1 réteg bentonit szényeg
- 2,5mm HDPE f6lia
- 1réteg 1200 g/ m? nemsz6tt geotextilia
- 30 cm 16/32 osztalyozott kavics szivargoréteg, hasznalt gumiabronces terhelés
- 1réteg 200 g/ m? nemsz6tt geotextilia

Tervezelt lerakdtér bévités (Deponia IL. iitem 2-3. kazetta kinlakitdsa, valamint az
L. iitemn és a 11/1. kazetta Osszeépitése):

A hulladéklerako IL titemben tervezett bovitése (2. és 3. kazettak épitése) a jelenlegi
depénidtol keleti irdnyba esd Szeged, 01207 /124 hrsz.-u ingatlan teriiletre, valamint a
II. Gitem 1. kazetta és a ,1régi” lerako kozé tervezett Osszeépitést jelenti.
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A kozpont teriiletére beszallitott hulladék napi mennyisége a bovités hatasara nem
valtozik.

AL iitem 2. és 3. kazettdjanak kapacitasa az Osszeépitett teritletre valo atmuveléssel,
104.6 mBf maximalis betoltési szinttel szamolva ~707.325 tomor m?. Az 1. kazetta
kapacitiasa az Osszeépitett részre vald dtmiveléssel 204.330 m3-el nd meg. Az
Osszeépitett teriilet f6l6tti kapacitds 117.510 m3.

Osszesen tehat a 11, {item kapacitasa, (az 1.,2. és 3. kazetta kapacitasa a régi lerakoval
valo Osszeépitéssel) 1.102.153 tomosr m’.

Az Hsszeépités miiszaki védelme:

A ,régi” lerako és az 1. kazetta dsszeépitésének aljzata a masik két kazetta DNy-i
sarka felé¢ lejt 1,5%-o0s lejtéssel. Az Osszeépités aljzatanak kialakitaséhoz a feltoltés
agyag szigetels réteggel (k < 1x10-° m/s,) torténik, majd erre kertil az aljzatszigetelési
rétegrend. A régi leraké kortil futd résfal teherbirdsdnak megerdsitésére dupla
geordacs kertil.

A 2. &s 3, kazetta lerakoterének miiszaki védelme:

A tervezett lerakchely megfeleld teherbirdst, vizzard képességi és idétallo
aljzatszigeteléssel (természetes és mesterséges szigeteléssel) késziil, amelyre
csurgalékviz gytijté és elvezets drénrendszert telepitenek.

Alerako 3 rétegrendd szigetelése résztertiletenként a kvetkezok:
(1) rétegrend: a hulladéklerakd aljzatszigetelésének rétegrendje a csurgalékviz elvezetd drén
helyén a kévetkezé (alulrdl felfelé haladova):
- feltdltés
- 2x25cmagyag szigeteléréteg (k €1 x 102 m/s - helyszinen mérve)
- geoelektromos monitoring rendszer
- 1 réteg bentonit szényeg (bentonit-tartalom min. 4.200 g/m? k <1 x 10-11 m/s)
- 1réteg 2,5 mm HDPE f{dlia
- 1réteg 1200 g/ m? nemszéit geotextilia
- csurgalékviz elvezetd drén, KPE 200 gytjtévezeték
- min. 30 cm 16/32 osztalyozott kavics szivargoréteg, kavicsborda
- 1réteg 200 g/ m? nemszétt geotextilia

(2) rétegrend: a lhulladéklerako aljzatszigetelésének rétegrendje a kivetkezd (alulrol felfelé
haladon): )
- feltoltes
- 2x25cam agyag szigeteloréteg (k <1 x 109 m/s - helyszinen mérve)
- geoelektromos monitoring rendszer
- 1réteg bentonit szényeg (bentonit-tartalom min. 4200 g/m? k <1 x 10" m/s)
- 1réteg 2,5 mm HDPE folia
- 1réteg 1200 g/ m? nemszott geotextilia
- 30 cm 16/ 32 osztalyozott kavics szivargoréteg
- 1réteg 200 g/ m? nemsz6tt geotextilia
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A lerako aljzatara 50 cm vastagsdgban dsvanyi szigetelés kerill, melynek tomorsége
Tip = min. 90 %, szivargdsi tényezdje k <1 x 109 m/s. A felhasznalt anyag iszap- és
agyagtartalma az aljzaton min. 20 %-os.

(3} rétegrend: a luillndékierake rézsiiszigetelésének rétegrendje a timasztotoltésen a kévetkezd

(nlulrdl felfelé haladovn):

- témoritett talaj (tAmasztotoltés)

- geoelektromos monitoring rendszer

- 1réteg bentonit szényeg

- 2,5 mm HDPE folia

- 1réteg 1200 g/ m? nemszitt geotextilia

- 30 cm 16/32 osztalyozott kavics szivargdréteg, hasznélt gumiabrones

- 1réteg 200 g/ m? nemsz6tt geotextilia

A HDPE, a bentonit szényeg és a geotextilia (1200 g/m?) a toltéstestben elhelyezett
lehorganyzo arokba keril talvezetésre és bekotésre.

A szigetelés alatti foldmii illetve a lerakot korbe vevd t6ltés helyi anyagbol késziil,
melynek tomorsége Tip=min. 90%.

(4) rétegrend: a hulladékleraké vézsiiszigetelésének rétegrendje a rekultivilt lernkén n
kévetkezd (alulrol feifelé haladvn):
- hulladék
- 30 cm kiegyenlits és gazelvezets réteg
- geordcs 5 cm agyazorétegben
- geoelektromos monitoring rendszer
- 1 réteg bentofix betonit szényeg
- 2,5 mm meglévi HDPE folia
- 1réteg 1200 g/m? nemszétt geotextilia
- kiegyenlits réteg (50 cm humusz)
- geoelektromos monitoring rendszer
- 1 réteg betonit szényeg
- 2,5 mm meglév6é HDPE folia (strukturalt)
- 1réteg 1200 g/ m? nemszétt geotextilia
- 30 em 16/32 osztalyozott kavies szivargoréteg, hasznalt gumiabronces terhelés
- 1réteg 200 g/ m? nemszétt geotextilia

Ahol a régi hulladéklerakot koriilvevs résfalat érinti a kivitelezés, teherelosztés
céljabol a résfalra, az agyagrétegre nemszétt kompozit Combigrid 80/80 Q R156 C
geordcsot teritenek, erre 0/45 jol osztdlyozott kavicsot, amelybe két réteg Secugrid
80/80 Q6 keriil.

Az {izemels leraké csurgalékviz-elvezeté rendszerének aknait a két lerako
tsszeépitése, hulladékkal valo feltoltése sordn eltdvolitisra keriil, és a csurgalékviz-
elvezeté dréncsdveket a toltés alatt meghosszabbitjadk dgy, hogy a II. iitemd
lerakdbovités teriiletére vezessék el a csurgalékvizet.
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IV. A depdnidn technoldgiai céllal utak épitésére, hulladék takarasara torténd
hulladékhasznositas

A lerakéssal artalmatlanftott hulladék takarasara az erre alkalmas 19 05 03 azonositod
koda elsirastol eltéeré mindségili komposztot, 20 02 01 azonosité koda rostélasi
maradékot a lerakén takardsra, valamint az utak és leiirité helyek kialakitasédra
hasznositjak.

A telephelyen masodlagosan keletkezett hulladékok mellett a technolégiai céla
hasznositdsra vesznek at elsdleges hulladékokat is; amennyiben ezek Osszetétel,
méret alapjan nem alkalmasak a hasznositasi célra, akkor artalmatlanitjgk a
depoénian.

A depoénidn lerakassal artalmatlanitott hulladék kell6 tomoritése utan a napi
takardsra maximum 6 cm finomszerkezet(i hulladékot hasznalnak fel. A deponian a
letirité helyhez vezetd feljaro at 6 m szélességben kertil kialakitasra 50 cm vastagsdgu
ttalap épitésével évente kb. 147 m hosszban.

V. A depdnidn technologiai céllal, rézstivédelem céljabol torténd nem veszélves
hulladék {gumiabroncs) hasznositdsa

A hasznositasi tevékenység célja a gumiabroncs hulladék atvétele és rézstivédelmi
célu hasznositasa.
A hasznositds elsé¢ lépéseként megtorténik a telephelyre a nem veszélyes
gumiabroncs hulladék beszallitdsa. Az atvett hulladék mennyiségérdl naprakész
nyilvéntartdst vezetnek, melyben tételesen fel van tuntetve az atvett hulladék
megnevezése, azonosité kodja, mennyisége, az atadas idépontja, valamint az atado
tél adatai.
Az atvett gumiabroncs hulladékot a telephelyen beliil, arra kijelolt hulladéktarolo
helyen (01207/88 helyrajzi szamon korbekeritett, 1000 m?-es udvarrészen gyftijtik
rézstivédelem céljdbol torténd (technologiai célit hasznositds) felhasznalasig. A
hulladéktarold hely - a hulladékot fajtanként és maximum 2 m-es magassagig
gytjtve - 200 t tarolokapacitassal rendelkezik.
A hasznositishoz a beérkez6 gumihulladékot atnézik, darabonként, kézzel
valogatjak, csak az minésithetd hasznositottnak, ami az adott célnak megfelel.
Vizsgalt feltételek:
1. gumiméret- személyauté abrones méretd
2. nem tartalmaz fém alkatrészeket; felni, szelep, stb.
3. fizikailag nem sériilt: nincs benne kialld szeg vagy barmi egyéb, ami a HPDE
toliat kiszakithatja
4. alkalmas arra, hogy részlegesen teherviseld elemként a funkcicjat elldssa
(folytonos, nincs elvagva, Osszepantolva, nincs benne szalszakadas, feliileti
sériilés, szakadds vagas, lyuk)
A hulladék hasznositdsa a hulladékleraké miiszaki védelemmel ellatott tertiletén
(leraké bévités belsd rézstin), torténik. A gumiabroncsot rogzitik a rézs( felilletén,
amely ezutan 16/32 OK kaviccsal kertil feltoltésre,
A gumiabroncs hulladék a deponia rézstjén torténd elhelyezésének célja, hogy
megakadalyozza a kavicsszemcsék elmozduldsat, legordiilését a rézsiteliiletrdl,



18

ezaltal megakadalyozva a HDPE fdlia esetleges mechanikai sértiléseit, fenntartva a
deponiatér biztonsagos tarold kapacitésat.

A telephely egyéb, kiegészitd létesitménvei:

Meteorologiai alloinds:
A meteorologiai dllomds telepitése biztositja, hogy fiiggetlen és megbizhato
meteorologiai adatok alljanak rendelkezésre,

Hidinérleg:

A hitelesitett hidmeérlegeken (1 db belépteté és 1 db kiléptetd) torténik minden, a
telephelyre érkezé és azt elhagy6 szallitéjarmit mérlegelése. A mérleghézban torténik
a szallitmanyok érkeztetése és regisztracija, a mérlegjegy kiadasa és elektronikus
rogzitése. A hidmérlegek mérési hatara: 60 t, a mérés pontossaga: 20 kg.

Kerékfertétienito:

A gepjarmiivek kerékfertotlenitése a bels 1t fél szélességében siillyesztett (18,40 m x
3,40 m x 0,65 m), beton kerékfertStlenitével torténik. A kerékfertétlenits meélysége
045 m, a fertdtlenits folyadék magassédga 0,2 m.

A medencébdl a jarmtivek éltal kihordott, illetve elparolgott viz pétlasa a fart kikrol
kitermelt vizzel, tdmlén keresztiil torténik. Amennyiben a medence tiltelitédne, tgy
az elhasznalt fertStlenitd folyadékot zart, 1,7 mi-es gytijtdakndba vezetik, majd
tengelyen széllittatjak el.

Gépjdrnii- és konténerniosd;

A telepen hasznalt konténerek porszennyezéstdl vald megtisztitasa szintbeli moséval
torténik. A szintbeli mosotér 15,00 m x 9,00 m lejtésen kialakitott, peremmel ellatott
vasbeton tér. A mosé kozepén kialakitott racsos gyGjtéfolyokaba vezetik a mosovizet,
homokfogén atvezetve elétisztitjdk, majd a visszaforgatd puffer tartlyba jut,

A gépjarmiivek tisztitdsara ugyanezen a teriileten felhajtés mosoétéren torténik. A
felhajtés mos6 22,00 m x 5,00 m x 1,20 m vasbeton mftitargy. A hasznalt vizet HY-
FREYLIT rendszeri dsvanyolaj levalaszté és iszapfogon keresztill, a
szennyviztisztitéba vezetik.

Kerités;
A telephelyet 3 m magas, huzalfonatos kerités hatarolja 2.250 m hosszan, az
oszlopkiosztas 3 m-es.

Szél dltali elhordds megakaddlyozdsa:

A 2010. december 10-én Adam Dénes Erdészeti szakeérts termohely feltdrasi
szakvéleménye alapjan a talajban mért dsszes s6 és szédatartalom miatt tobbszintd,
megfelel magassagt, zart erddallomany nem telepitheté a deponia koriil.

A kedvezdtlen talajtani adottsagok miatt a véderds helyett a hulladékok szél altali
elhorddsanak megakadélyozasa érdekében a hulladékleraké depénia koronaszintjén
4 m magas, 45> mm lyukatmeér6ja hulladékfogo halot alkalmaznak, amelyet sziikség
szerint, de legalabb hetente megtisztitanak, illetve lecsékkentik a miivelés alatt allo,
nem takart deponiarészt.
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A TEVEKENYSEG HULLADEKGAZDALKODASI VONATKOZASAI

A beérkezs hulladékot a telepitett hidmérleg és az ahhoz tartozé mérlegprogram
segitségével mérlegelik. A hulladék nyilvantartas vezetése szamitogépen torténik,
amit a mérlegkezel6 vezet.

A lerakasi céllal atvett termelési hulladékok esetében az elsé beszallitds alkalmaval
elkérik a hulladék alapjellemzését, régi partnerek esetében megteleléségi
nyilatkozatot kérnek, hogy ellenérizzék a hulladék megfelel-e a 20/2006. (IV. 5.)
KvVM rendeletben el6irtaknak, illetve azt az egységes kornyezethasznalati engedély
alapjan atvehetik-e,

A beszallitott hulladékok jogszabalyi és engedélyi el6irasoknak megfeleld Gsszetétel
ellenérzeése atvételekor a helyszinen szemrevételezéssel torténik.

Meérlegelést kovetéen a hulladékokat nyilvantartasba veszik, az aldbbi adatok
rogzitésével:

— Hulladék fajtaja, azonosito kodja

— Hulladék szarmazasi helye, termeldje

— A hulladék beszallitojdnak adatai

— A beszallitas id&pontja

— A beszallitott hulladék stlya - a hidmérleg adatai alapjan

- Akezelés kodja

- A szallitéjarmi forgalmi rendszama.

A hulladékkezel6 kozpontba beérkezd hulladékokat a technolégia szerinti tertiletre
szallitjak a bels6 utakon, majd a szallitéjarmiivet a telepet elhagyva visszamérik a
hidmérlegen. Amennyiben az egyes technolégiakbdl kikertil hulladék, és azt a
telepen kezelik tovabb mas technologidban, akkor azt hidmérlegen lemérik a pontos
nyilvantartds és anyagmérleg biztositasa érdekében.

A hulladéklcezeld létesitménvben kezelhetd hulladélkol

I Hasznosithaté biohulladékok (komposztdlds):

A it i .
Z(;(I:,;SI © Hulladék megnevezése Mel‘:/l;}‘:lseg
020103 hulladékka valt ndvényi szévetek

allati Girtilék, vizelet és tragya (beleértve a szennyezett
0201 06 szalmat), elktilonitve gytjtott és nem a képzddés
helyén kezelt folyékony hulladék (higtragya) 14.000

020107 erddgazdalkodas hulladéka

mosasbdl, tisztitdsbol, hamozéasbol centrifugélasbol és

020301 h ) , ..
mas szétvalasztasokbdl szarmazo iszap

0301 01 fakéreg és parafahulladék 9.000
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fatorgécs, farészaru, deszka, furnér, falemez
030105 darabolasi hulladékok, amelyek kiilénbéznek a 03 01
04-t6l
mechanikai elvalasztasbol szarmazé szalmaradék,
030310 e les ) . :
szaltoltéanyag- és fedbanyag-iszap
folyékony hulladékok keletkezésiik helyén torténd
0303 11 kezeléseb6l szarmazd iszapok, amelyek kiiloénbéznek
a 03 03 10-t61
1908 05 teleptilési szennyviz tisztitasabol szarmazo iszap
1908 12 ipari szennyviz bioldgiai kezelésébsl szdrmazo 8.203
iszapok, amelyek kitlonbodznek a 19 08 11-tél
200201 biolégiailag lebomld hulladék 16.000
OSSZESEN: 47.203

A 43/2016. (VL. 28.) FM rendelet 2, szamu melléklet szerinti hulladékgazdalkodasi

tevékenység:

R3 - Oldészerként nem  hasznédlhato  szerves anyagok Gjrafeldolgozasa,
visszanyerése (ideértve a komposztildst ¢s mas bioldgiai Atalakitasi
folyamatokat is, tovabbd ez a mtvelet magaban foglalja az djrahasznalatra
valé elSkeszitést, az Osszeteviket vegyi anyagként felhaszndlé gazositast és
pirolizist, valamint a szerves anyagok feltdltés formdjaban torténé
visszanyerését)

R3¢ - Komposztalas

. Integrdlt mechanikai-optikai kezelGmfiben  kezelhetd hulladékok (MBH-
technolégia):

Azonosito isé
’ Hulladék megnevezése Menqylseg
kod tfév

egy¢b telepiilési hulladék, ideértve a vegyes

200501 teleptilési hulladékot 75.000

2003 07 lomhulladék

éghetd hulladek (pl. keverékbol készitett

191210 A
tiizelbanyag)
egyéb, a 1912 11-t61 kitlonbszé hulladék mechanikai 5.000
191212 kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert
anyagokat is)
OSSZESEN: 80.000

A 43/2016. (VL. 28.) FM rendelet 2. szamd melléklet szerinti hulladékgazdalkodasi

tevékenység:

R12 - Atalakitas az R1-R11 miiveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kod
hianyaban ez a miivelet magaban foglalhatia a hasznositdst megel6z6
elokeszitd miveleteket, mint példaul az R1-R11 mdveleteket megelézéen
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végzett valogatds, apritds, tomorités, pelletkészités, szaritds, zuzds,
kondicionalds vagy elkiilonités.)
D14 - Atcsomagolés a D1-D13 miiveletek valamelyikének elvégzése érdekében

E02 - 01 szétvalasztas (szeparalas);

E02 - 04 tomorités, balazas, darabositas (pl. agglomeralas, regranulalas);
E02 - 05 valogatas alaki jellemzdk szerint {osztalyozas);

EO2 - 06 vilogatds anyagmindség szerint (osztalyozas).

I1. A deponidn drtalmatlanithato nem veszélyes hulladékok:

Azonosito . Mennyiség
k6d Megnevezés év
hulladékka valt ndvényi szovetek (biohulladék kezelésébol
020103 . P )
szarmazo masodlagos hulladék)
020104 | mianyaghulladék (kivéve a csomagolds) 300
020304 | fogyasztisra vagy feldolgozasra alkalmatlan anyag
020601 | fogyasztisra vagy feldolgozésra alkalmatlan anyag
hulladék papir és karton rost szuszpenzid készitésénél
030307 D . .
mechanikai tton elvdlasztott maradék 5
hasznositasra szént papir és karton valogatasabol
030308 . . .
szdarmazo hulladék
040109 | kidolgozasi és kikészitési hulladék
tarsitott anyagokbol szarmazo hulladék (impregnalt 5
040209 y
textilidk, elasztomerek, plasztomerek)
100903 | kemence salak
femdntésre hasznalt dntémag és forma, amely killonbozik 3.500
1009 08 .
a 10 09 07-t8l
170201 |fa
170202 | fiveg
170203 | mlanyag
170411 | kébel, amely kiilénbozik a 17 04 10-t61
170506 | kotrasi medds, amely kiilonbozik a 17 05 05-t&1 2.800
170508 | vasuti palya kavicsagya, amely kiilonbozik a 17 05 07-t61
1706 04 | szigetel$ anyag, amely kiilonbozik a 17 (6 01 és 17 06 03-t6l
1709 04 kevert épitési-bontasi hulladék, amely ktlonbozik a 17 09
01-t61, a 17 09 02-t61 és a 17 09 03-t6l
1905 01 teleptii’l.em és ahhoz hasonlé hulladék nem komposztalt
frakcidja
190502 | éllati és novényi hulladék nem komposztalt frakcidja
1905 03 eléirastol  eltér6 mindségli  komposzt  (biohulladék
" | kezelésébél szarmazé méasodlagos hulladék) 71.000
telepitlési  hulladék anaerob kezelésébsl szarmazo
19 06 04 .
kirothasztott anyag
1906 06 allati és novényi hulladék anaerob kezelésébdl szarmazoé

kirothasztott anyag
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190801 | rdcsszemét

190802 | homokfogobdl szarmazé hulladék

190814 | ‘pari szennyviz egyéb kezelesebol szarmazo iszap, amely
kiilénbozik a 19 08 13-to]

190901 | durva és finom sziirésbél szarmazo szilard hulladék

190902 | viz deritésébél szarmazo iszap

190904 | kimertilt akfiv szén

190905 | telit6dott vagy kimeriilt ioneseréls gyantak

190906 | ioncseréldk regenerdldsabol szarmazo oldat és iszap

191004 | kénnyti frakcid és por, amely kiilénbozik a 19 10 03-tol

191201 | papir és karton

191204 | mitanyag és gumi

191205 | iiveg

191207 | fa, amely kiilonbozik a 19 12 06-t6l

191208 | textiliak

191210 | éghet6 hulladék (pl. keverékbél készitett tiizeldanyag)

191212 egyéb, a 19 12 11-t8] kiilonbdzé hulladék mechanikai

| kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)
191302 | SZennyezett talaj remediaciojabol szarmazo  szildrd
— | hulladék, amely kiilsnbozik a 19 13 01-t61

1913 04 | SZenmyezett talaj remedidciojabol szarmazo iszap, amely
ktilonbozik a 19 13 03-t61

191306 | SZennyezett talajviz remediaciojabol szarmazo iszap, amely
killonbozik a 19 13 05-t61

200110 | ruhanemi

200111 | textiliak

20 01 36 kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések,
amelyek kitlonbdznek a 20 01 21, 20 01 23 és 20 01 35-t61

200138 | fa, amely kiilonbozik a 20 01 37-t61

200139 | méanyagok

200201 bic’)l(’)giai%ag , lebomlé hulladfrk (bichulladék kezelésébol 72.390
szarmazo6 masodlagos hulladék)

200203 | egyéb, biolégiailag lebonthatatlan hulladék

20 03 01 egyéb teleptilési hulladék, ideértve a vegyes telepiilési
hulladékot is '

200302 | piacokon képzéds hulladéek

200303 | attisztitashdl szarmazé maradék hulladék

200307 | lomhulladék

OSSZESEN: 150.000

A 43/2016. (VL. 28.) FM rendelet 2. szama melléklet szerinti hulladékgazdalkoedasi

tevékenység:

D5- Lerakds mdszaki védelemmel (példaul elhelyezés fedett, szigetelt, a
kérnyezettdl és egymastol is elkiilonitett cellakban)
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A lerakon lerakdssal drtalimatlanithaté hulladékok mennyisége: 150,000 t/év.

A wvegyes telepiilési hulladék (20 03 01) és lomhulladék (20 03 07) elékezelés nélkiil
abban az esetben drtalmatlanithaté a lerakén, ha az MBH-technoldgia tervezett
karbantartds, vagy iizemzavar miatt ledll, és a betonozott fogadéterén tovdblbi
vegyes telepiilési hulladék és lomhulladék elhelyezése nem lehetséges. Ennek éves
meniyisége nem haladhatja meg a kezelésre dtvett vegyes telepiilési hulladék és
lomhulladél éves mennyiségének 15%-it.

IV, A depouniin technoldgiol  céllal, utak épitésére, Thulladék takardsdra
hasznosithaté hulladékolk

Azonositd

Ko6d Hulladék megnevezése Met:/l‘?‘f,lseg
01 04 09 hulladékhomok és hulladékagyag
0105 04 édesviz diszperzios kozegének furdsdbol szarmazo 500
iszap és hulladék
1705 06 kotrasi meddd, amely kulénbozik a 17 05 05-t61
17 09 04 kevert épitési-bontasi hulladék, amely kiilonbozik a 6.750
17 09 01-t61, a 17 09 02-t6l és a 17 09 03-t61
1905 03 el6irastol eltérd mindségi komposzt (bichulladék
kezelésébdl szarmazoé masodlagos hulladék)
1908 02 homokfogo6bol szérmazé hulladékok 13.900
hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék
191212 (épitési-bontasi hulladék kezelésébdl szarmazéd
masodlagos hulladék)
2002 01 biologiailag lebomlé hulladék (biohulladék
kezelésébdl szdrmazd masodlagos hulladék) 1.350
2002 02 talaj és kovek
OSSZESEN: 22.500

A takardsra és az utak kialakitdsdra hasznosttott hulladék éves maximilis
mennyisége 22,500 t, de nem haladhatja meg az adott tiargyévben a lerakon
drtalmatlanitott hulladék 15%-dt.

A 43/2016. (V1. 28.) FM rendelet 2. szdmu melléklet szerinti hulladékgazdalkodasi
tevékenység:

RI1 - Az R1-R10 mtiveletek valamelyikébél szarmazo hulladék hasznositasa

V. A depdnian technologiai céllal, rézstivédelem célidbol hasznosithaté hulladékoek

Azonositd Mennyiség

kéd Hulladék megnevezése ey

160103 hulladékka valt gumiabronesok 200




24

OSSZESEN:

200

Az engedélyezett tevékenység:

R3 - Oldészerként nem hasznélatos szerves anyagok tjrafeldolgozasa, visszanyerése
(ideértve a komposztélast és mas bioldgiai atalakitasi folyamatokat is, tovabba
ez a mivelet magdban foglalfa az Gjrahasznalatra valé elSkészitést, az
tsszetevoket vegyi anyagként felhaszndld gazositast és pirolizist, valamint a
szerves anyagok feltoltés formdjaban torténd visszanyerését)

R3b - Szerves anyagok felt6ltés formajaban torténd visszanyerése

A hulladékgazdilkoddst kiszolgdld tevékenység sordn keletkezd hulladékok:

A Kft. a telephelyen kizarolag munkahelyi gytijtéhelyeket alakitott ki az irodakban
keletkezd, illetve a munkavallalok altal termelt hulladékok gytjtésére.
A munkahelyi gy(tjtéhelyekrsl a nem veszélyes hulladékot naponta, a veszélyes
hulladékot havonta széllitjak el.

A gépek, berendezések karbantartasdt megbizott szakcég végzi, igy az ebbdl
szarmazo esetleges veszélyes hulladékok gyftijtése, elszallitasa az 6 feladatuk.

A sz8llito jarmivek karbantartiasa és ehhez kapcsolodd mosatdsa a Kft., Szeged,
Varosgazda sor 1. alatti telephelyén torténik.

A kiszolgald tevékenység soran

keletkezd hulladékok, gviitthelvek és azok

kapacitasa:

Szocidlis éptilet

Gyftjtéhelyen
Hulladfelf Hulladsk egyl’fi.e]uleig o K1s:zall‘1tas,
azonositod ) gyftijthetd Gyfijtés modja atadas
. megnevezése
kodja hulladék gyakorisaga
mennyiség (kg)
papir & karton
150101 csomagoldsi hulladék
mianyag 80 literes
150102 csomagoldsi hulladék 100 hulladékgytijto
fém csomagolasi edény - 5 db
150104 hulladék Naponta
200101 | papir és karton
egyeéb teleptilési 80 literes
200301 | ulladél ideértvea 100 hulladékgy ijto
vegyes teleptilési edény - 5 db
hulladékot is
veszélyes anyagokat .
08 03 17* | tartalmazo, 10 Patentzdras Havonta

hulladékka valt toner

hordo -1 db




Hulladéklkezeld mu

GyfjtShelyen
Hullad’elf Hulladék egyl“c?e]ultig o Klﬁzall’ltas,
azonosito megneyezése gytijthetd Gydijtés moédja atadas
kodja & hulladék gyakorisaga
mennyiség (kg)
150101 |P2PIr és kart?11
csomagolasi hulladék
miianyag 80 literes
150102 csomagolési hulladék 40 hulladékgytijts
fém csomagolasi edény -2 db
150104 hulladék Naponta
200101 | papir és karton
oo leplie]
2003 01 Al 40 hulladékgytijts
vegyes telepiilési edény - 2 db
hulladékot is Y
veszélyes anyagokat .
08 03 17* | tartalmazo, 10 kl: afil?tziiii) Havonta
hulladékka valt toner oreo - e
Komposztalocsarnok
Gyfijtéhelyen
Hullad’elf Hulladék egy:ﬁc!e]ulcig . Klﬁzalllltas,
azonosito meTneyezése gytijthetd Gyfiijtés madja atadas
kadja & hulladék gyakorisiga
mennyiség (kg)
papir  és  Lkarton
150101 csomagolasi hulladék
miianyag 80 literes
150102 csomagoldsi hulladék 40 hulladékgyjts
fém csomagoldsi edény - 2 db
150104 hulladék Naponta
200101 | papir és karton
ii}lflzb;éelfei}zifg: tlve a 80 literes
200301 e e 40 hulladékgydijtd
vegyes teleptilési edény - 2 db
hulladékot is Y
veszélyes anyagokat .
0803 17% | tartalmazo, 10 Patentzéras Havonta

hulladeékka valt toner

hordo -1 db

Atadds:
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Engedélyes olyan kezelének adja tovabb az altala gyjtott és elkezelt hulladékokat
hasznositasra, aki engedélye alapjan nagyobb mértékben tudja a hulladékot
hasznositasra (Gjrafeldolgozésra) elGkésziteni, mint sajat maga.

A hulladékok nyilodntartdsa, adatszoledltatds:

A Kit. a hatalyos jogszabélyi el6frdsok alapjan vezeti a veszélyes és nem veszélyes
hulladékokra vonatkozé nyilvantartast, illetve eleget tesz a veszélyes és nem
veszélyes hulladékokra vonatkozé adatszolgéltatasi kotelezettségének.

Szabdlyzat
A Kft. rendelkezik a telephelyi hulladékgazdalkodasi tevékenység iizemeltetésére és

az esetlegesen bekdvetkezd kdresemény (havaria) elharitasara vonatkozo tervvel.
valamint a hatosag éltal jovahagyott - a deponidra, a komposztléra, az MBH-
technologiara, hulladéktarold helyekre vonatkozo - tizemeltetési szabalyzattal.

Biztositds

A telephelyen végezni kivant hulladékgazdélkodasi tevékenységgel kapcsolatban
bekdvetkezd karesemény rendezésére a Generali Biztosité Zrt.-vel kotott
96100104134155300  kotvényszamt  kornyezet-védelmi  felel6sségbiztositdssal
rendelkezik a cég,

A TEVEKENYSEG LEVEGOTISZTASAG-VEDELMI VONATKOZASAI

Epﬁletek szellGztetése, hiitése, fiitése

Szellézéstechnika

Az MBH hulladékvélogato éptiletben talalhato valogatéd technoldgia nem igényel
temperalt teret. A kézi valogatd - amely a csarnokon belill - egy acélszerkezet(i
podiumon kertilt kialakitasra hdszigetelt fitott - és hiitott gépi szellézéssel ellatott
munkahely. Az MBH tizem irodai htitési igények ellatasdra 1 db YORK
YLCAT2GTTC tpust kompakt Iéghtitéses folyadékhtité keriil telepitésre. A
berendezés htitési teljesitménye 12,4 kW. A hiitSkozeg tipusa R410a, mennyisége 3,17
kg. A viztisztito épiiletben és a komposztalo épiiletben a technolégiai folyamatokhoz,
sziikséges leveg befivé rendszerek vannak telepitve.

Fiités

A mérleghaz kivételével, a komposztdld, a viztisztitd épiilet és a komposztald
csarnokhoz tartozé hidmérleg konténer centralizalt melegvizes ftitési rendszerrel
rendelkezik. A viztisztité éptlet fizemi teriiletén 2 darab termoventilator biztositja a
megfeleld flitési energiaellatist. A mérleghaz fGtése elektromos radidtorokkal
torténik.

Az MBH valogaté tizemhez kapcsolodoan létesiilt iroda és szocialis épiiletben a féités
¢és melegviz ellatds gazkazannal biztositott. A beépitett kazan jellemzdi: Viessmann
Vitodens 200W-26 tipus, 30,5 kW teljesitményti. A gépészeti helyiségben kialakitott
egyedi gazfiités késziil, radiatoros hé leadokkal.

Az MBH {izem és a komposztalé tizem esetében az épiiletek jelentés része fitetlen.

A telephelyen az épiiletek flitését biztositd berendezésekhez Dbejelentéskoteles
pontforras nem létestilt.

Biogdz hasznositds
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A hulladéklerakasi tevékenység soran a lerakott hulladékbol deponiagaz keletkezik,
amely a telepi deponiagaz kezeld rendszerre keriil elvezetésre, illetve elégeteésre,
hasznositasra.
Meteorologiai dllomiis
A meteorologiai adatok gytijtését a Kft. dnélloan mikadtetett meteoroldgiai dllomds
segitségével végzi, az aldbbi paraméterekre és gyakorisaggal.
A Kft. telephelyének légszennyez hatasat az alabbi tevékenységek okozhatjak:
¢ Telephelyen beliili, tizemi- illetve kozuti kozlekedésbdl eredé kibocsatas;
e Difftiz kibocsatasok:
o Depénia (biogaz, biiz, por);
o Komposztalétizem (szag);
o Biogaz faklya (égésgazok)
o Biolégiai stabilizalo (komposztald) tér (szag)
e Pontforrasok kibocsatasai:
o P1: MBH technoldgia: Dobszita elszivo kiirtéje (Gjonnan létesiilt);
o P2: MBH technolégia: Szélszekrény kidobé kiirt6 (Gjonnan létestilt);
o P3: Gazmotor kéménye - AZ ENER-G Energia Technoldgiai Zrt. tizemelteti.

P1 és P2 pontforrasok:

Az MBH technologiahoz tartozd hulladékkezel6-csarnokban a lakossag édltal nem
szelektiven gytijtott hulladékot apritogépbe helyezik, ezt kdvetéen magneses
szétvélogatason esik at, majd dobszita (rosta) berendezésbe keriil, amelyhez elszivé
ventilator csatlakozik (P1 pontforrds).

A szitalas utén a szélosztalyozoba kertiil, ahol egy elszivé ventilator szivja el a leveg6t
és tovabbitja a kidobd kiirtén keresztiil (P2 pontforras) a szabadba.

A kovetkezd folyamatban a mar rostalason és szélosztalyozason atesett hulladék a
ballisztikus szeparatorba jut, innen pedig az optikai valogatora kertil.

A technologia alkalmazasa soran nem varhaté a légszennyezés nagy tdavolsaga
terjedése, az orszaghataron valo atterjedése.

A hatosag a CS/Z02/05480-4/2021. (KTO-azonositd:  121367-1-3/2021.)
lgyiratszdmu hatarozatban levegétisztasidg-védelmi engedélyt adott a P1 és P2
pontforrasokra.

Az Akusztika Mérnoki Iroda Kft. 2021. méarcius 10-én emissziomérést végzett a 1 és
P2 pontforrasokon. A mérések alapjan megallapitottak, hogy a helyhez kotott P1 és
P2 légszennyezd pontforrasok légszennyezd-anyag kibocsdtasai a hatélyos
jogszabaly altal eloirt hatarértékeknek megfelelnek.

A technologia szakszer iizemeltetése, folyamatos karbantartdsa biztositja a
kérmyezetkiméls tizemmodot.

A levegd vedelmérdl szolo 306/2010 (X11.23.) Kormi, rendelet szerint a helyhez kotott
pontforrasoknak meghatarozhato hatastertilete a P1-es pontforrds esetén 32 m, a P2-
es pontforras esetén pedig 33 m.

P3 pontforras:

Gazmotor kémeénye - AZ ENER-G Energia Technologiai Zrt. {izemelteti, igy nem a
Kft. engedélyében szerepel. A Caterpillar G3516 tipusi gazmotor lizemeltetSje a
Centrica Business Solutions Zrt. (1106 Budapest, Jaszberényi ut 24-36.) a
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levegétisztasag-védelmi engedély tigyiratszama: CS-06/701/02185-4/2019. (KTO-
azonosito: 106348-1-7,/2019.).

A deponian termel8d6 depéniagéz a szivattythdzban elhelyezett szivattytkkal keriil
a biogdzhasznosité mire. A hasznositas konténeres blokkfiitémiben gazmotorral
torténik. A biogazt havaria vagy biztonsagi okok esetén gazfiklyan égetik el, A
faklya also égésti, az égéstermékek a felsé részen tdvoznak el. Bz a technologia
megfelel az elérhetd legjobb technika kovetelményeinek.

Biogiiz dsszetétele és mennyisége:
A hulladéklerako telepen keletkez6 gaz tsszetétele az adott bomlasban 16v6 szerves
anyag Osszetételétdl és a bomlasi allapottol fliggden valtozik.
Deponingiz liasznosito fizem fobb berendezései:
o gazkivételi kutak

o gazgylijto halézat
o kondenzviz gydjts tartaly
o szivattythaz
o gazmotor
o faklya
Géztaklya:

o magassaga: 12,0 m

o atmeérdje: 900 mm

o darabszédma: 1
A hulladeklerakobol elszivott deponiagazt kozepes teljesitményti kombinalt hé-, és
elektromos aram termelGegységre vezetik. A gaziizemti motor elektronikus
vezérlést, nagyfesziltségli, gyudjtasrendszerrel szerelt,

Diffiiz kibocsité forrisok, biizzel jirc tevékenység

MBH technolé6gidhoz kapcsolédé komposztalo tér:

Az 4j hulladékkezel6m(ibsl ~ kikeriilo 0-60 mm frakcidji szerves anyag
komposztaldsara nyitott rendszerti, forgatésos tablaprizmas komposztalé épiilt. Az
évi 15-20000 t szerves anyag komposztdlasara tervezett teriileti 8 hetes érési idét
feltételezve 6500 m?2.

Depodnia:

A Regionalis Hulladékkezel6 Kozpont teriletén évek ota hulladékkezelési
tevékenységet végeznek, amellyel kapesolatosan - ismereteink szerint - lakossagi
panaszbejelentések ez idaig nem torténtek. ’

A telephely levegétisztasdg-védelmi szempontbol kedvezd elhelyezkedésd, A
letesitmény  altal okozott bizhatds elsGsorban az alkalmazott technologiatol,
valamint a meteoroldgiai viszonyoktol fligg. Bizterjedés szempontjabol
legkedvezbbnek a 1,5 m/ s-nél kisebb szélsebességek szamitanak.

Megfelels hulladékkezelési technoldgia esetén a technologiai utasitasok betartdsaval
nem vérhato a biizallapotok romlésa, illetve a jogos lakossdgi panaszbejelentések
megjelenése.

A jelenleg tizemelé depénia mivelése soran a diffuz kibocsatas minimalizalasa
érdekében napi takarast végeznek. A betdltést a lehetd legkisebb méretd tertileten
maximum 500 m?-en végzik.
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A lerakott telepiilési szilard, nem veszélyes hulladék szerves anyagabol depéniagaz
keletkezik, amely mennyisége az tizemeltetési tapasztalatok alapjan a lerakas
megkezdéséts] szamitott kb. 5 év utan kitermelhet6 és hasznosithato.

Az aj, korszerti MBH {izemelése kovetkeztében a lakossagi vegyes és lomhulladék
szelektiv valogatdsdval a még anyagaban hasznosithato Osszetevdéi, és az energetikai
hasznositasra alkalmas, magas fitéértéktt frakciok levalasztdsra kerfilnek,
csokkentve ezzel a deponidra keriilé hulladék mennyiséget. Az 4j hulladékkezeld
csarnok mellett kialakitott betonozott komposztdlé térre a hulladékarambol
elkiilonithetd biologiai stabilizalasra alkalmas frakcidk kertilnek. A komposztalasi
iddszak utan a mar kevésbé rothado, csokkent btizkibocsatast, bioldgiailag stabilizalt
hulladék kertil a depéniara. Osszességében elmondhatd, hogy az MBH technolégia
megvalositasaval a depoénidra kertild hulladékmennyiség és a depodnia
btizkibocsatasa is csdkkenni fog.

Deponin Il iitens 2. és 3. kazetta bévités levegdterheld hatisa az tizemeltetés sorin:

Az 1ij deponintér biizhatdsa:

A szerves anyagok bomldsa sordan kilénbozé blizhatast kelté vegyi anyagok is
keletkeznek, A blzhatdas megitélése objektiv, mivel konkrét hatarértékkel nem
szabalyozott 1égszennyezd tevékenységrél van szd. A biiz egyike a legszubjektivebb
kornyezeti artalmaknak, altaldban nem tartjak szamon ugyanis a szagok kornyezeti
hatésa nem hatarozhato meg pontosan. Az artalmatlanitdsi céla hulladék elhelyezése
a bovitett depdniatéren, a jelenlegi hulladéklerakasi technoldgidnak megtelelGen,
letiritéssel torténik, majd egyenletes mértékben szétteritik, kompaktorral témoritik,
és napi takarassal latjak el. A hulladéklerakasi technoldgian az {izemeltetd nem
valtoztat. A hulladék napi takardsa nagymértékben csokkenti a hulladékleraké
feliiletének biizhatasat. Tapasztalat alapjan lakossagot zavaré bizprobléma ez idaig
nem jelentkezett, és a tervezett bévités hatdsara sem fog jelentkezni.

Deponin I1. iitem 2. és 3. knzetta bovités levegoterheld linbisa nz tizemeltetés sordn:

A hulladékleraké tér Depénia II. {item 2. és 3. kazetta bdvitése kdvetkeztében a
kozpont teriiletére beszéllitott hulladék napi mennyisége nem valtozik, tehat a
beszallitasokbol eredd kibocsatdsock nem valtoznak, tekintettel arra, hogy a
hulladékleraké tér bovitéssel a hulladék mennyisége nem fog megnodvekedni. A
lerakd tér bévitéssel 4j munkagépek tizemeltetése nem valik sziikségessé.

Az artalmatlanitasi céla hulladék elhelyezése a boévitett deponiatéren, a jelenlegi
hulladéklerakasi technolégianak megfeleléen, lefiritéssel torténik, majd egyenletes
mértékben szétteritik, kompaktorral tomoritik, és napi takardssal latjak el. A
hulladéklerakasi technoldgidn az tizemelteté nem véltoztat. A hulladék napi
takarasa, valamint a csurgalékviz visszalocsoldsa nagymértékben csokkenti a
hulladékleraké felilletérd]l torténé kiporzast. Tapasztalat alapjan a kiporzasi
probléma a telephely hatdraindl mar nem jelentkezik.

Jarmiiforgalom hatdsa a levegdre:

A szallitdsi ttvonalak, illetve az tizem teriilete szilard burkolattal ellatott, vagy
gvepesitett. A szilard burkolatt utakat a telephelyen beliil rendszeresen tisztitjak a
felporzés elkeriilésére. A telephely kornyezetében védendo éptiletek nem talathatok.
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A telephelyen dolgozé munkavallalok gépjarmtvei jellemzéen a munkaidd
kezdetekor és a napi mitszakok végén, tévozaskor mozognak a telephely
megkdzelitésére szolgalo kozlekedéuton. Az MBH technoldgia megvaldsulasaval a
telephelyre irdnyulé szallitasi forgalom nem valtozott.

A telephelyr6l torténd kiszallitas kis mértékben néhet, mivel a vegyesen gytjtott
hulladék anyagédban hasznosithatd osszetevéi (papirok, mtianyagok, kompozit
anyagok, vas fémek) és az energetikai hasznositdsra alkalmas magas f(itéértéka
frakeiok levélasztasra kertilnek, majd ezt kovetSen széllifjak el tovabbi hasznositasra.
A kiszallitasi forgalom kb. 10-15%-0s ndvekedése varhat6, mely nem jelentés.

Az MBH technologia megvaldsulasaval 34 db 1 parkoldhelyet alakitottak ki a
telepen. A személygépkocsi forgalom is minimalisan névekszik a telephelyen, az Gj
MBH tizem mitikodésével.

A telepre iranyuld gépjarmtiforgalombol szarmazd emisszid a telepen, illetve a
szallitasi Gtvonal mentén jelentkezik. A szallitd jarmévek megfelelé mtszaki
dllapotban minimalis levegbszennyezést okozhatnak, Minden koziti széllitdsban
résztvevd szallitéjarmi érvényes miiszaki adatlappal rendelkezik.

A telep kornyékének levegémindségét a kozlekedésbdl szarmazéd légszennyezd
anyag kibocsatds kdros mértékben nem befolyésolja, ugyanis a szallité gépjarmtivek
miikddése, mozgésa a telepen révid ideji, csak a be-, és kiallas idejére korlatozodik.
A telephely szilard burkolatd aton megkozelithets,

A porszennyezés csokkentése érdekében a telep belsd kozlekedési dtjainak
tisztitasarol folyamatosan gondoskodnak.

A TEVEKENYSEG ZAJ- ES REZGESVEDELMI VONATKOZASAT

A telephely Szeged kiilteriiletén, a véarostdl E-i irdnyban helyezkedik el, a Szeged
01207/28, 01207/75, 01207 /76, 01207/85, 01207/86, 01207/87, 01207/88, 01207 /124
hrsz. alatti ingatlanokon. A telephely kozvetlen kdrnyezetében mezégazdasagi (Mv),
véderdd (Ev) és gazdasagi (Gipe) teriiletek taldlhatoak.

A legkozelebbi zajtol védends épiilet EK-i irdnyban, 520 m-re talalhat6 tanyaépiilet
(Szeged 01205/4 hrsz.).

A telephelyen munkaveégzés 2 miiszakban, a zajszempontd nappali idészakban (6-22
6ra) torténik. A komposztdlé tizem, és a biogdz {izem gazmotorjai folyamatos
tizemmodban (0-24 ora) mikodnek.

Az tizem mikodésével Gsszefiiggésbe hozhatdé jarmikozlekedés altal okozott
kozlekedési zajterhelés novekedés kisebb 3 dB-nél. _

A legkozelebbi zajtol védendd épiileteknél teljesiilnek a vonatkozé hatarértékek. A
telephely zajvédelmi hatéasteriiletén beliil nincs zajtol védendd épiilet és védett
teritlet.

A TEVEKENYSEG TAJ-ES TERMESZETVEDELMI VONATKOZASAI

Az érintett ingatlan nem része orszagos jelentdségli veédett természeti tertiletnek,
Natura 2000 halozat részét nem képezi. A tevékenység természet- és tajvédelmi
érdekeket nem sért.

A TEVEKENYSEG FOLDTANI KOZEG VEDELMI VONATKOZASAI




Miiszaki védelem:

A telephelyi tevékenység megfeleld mitiszaki védelem mellett zajlik. A
tevékenységbdl adoéddan a szennyezddéssel potencidlisan érintett térrészek,
technologiai egységek miiszaki védelme biztositott, amely megakadalyozza a
szennyezdanyagok foldtani kozegbe valo kijutasat, terjedését.

A korabbi - mfiszaki védelem nélkiili - leraké mtszaki védelem (fels¢ lezaro
szigetelés, résfalas védelem, résfal viz elvezets rendszer) mellett lezardsra kertilt.

A részben a lezart lerako tetején kialakitott, jelenleg is miivelt - idSkozben béviilos -
lerako miszaki védelemmel (kombindlt aljzatszigetelés, szorité toltések, csurgalékviz
elvezetd rendszer és depodniagaz kezel6 rendszer) rendelkezik.

Az MBH valogat6é csarnok, a komposztalod tér, illetve a kapcsolédo taroloterek
muszaki védelme (fedett, illetve nyilt betonozott térrészek, csurgalékviz elvezetd
rendszer) biztositott.

A telephelyi tevékenység kiszolgald létesitményeinek (szallitdsi dGtvonalak,
konténeres tizemanyag tolté allomds, konténer- és gépjarmd moso, kerékfert6tlenits)
mszaki védelme (burkolt feltiletek, technolégiai szennyviz- és szennyezett
csapadékviz elvezet6 rendszer) biztositott.

A telephelyen keletkezd kommundlis- és technolégiai szennyviz, csurgalékviz,
szennyezett csapadékviz gy(ijtd, -tisztitd, -elvezetd vonal berendezései egyardnt
vizz&r6 kialakitdsaak, megfelelnek a hatalyos kérnyezetvédelmi eldirdsoknak.

A telephelyen a deponidk kiporzés elleni locsoldsa tiszta vizzel torténik, amely a
deponiak feliiletérdl elparolog, illetve elszikkad, szennyezést azonban nem okoz.

Vizellatas:

A dolgozok ivéviz sziikséglete koztizemi vizhalozatrél biztositott, két kiilon
bekotéssel. A technoldgiai vizigény (locsolds, portalanitas, tliziviz, kocsimosas,
kerékfertotlenitd, hidmérleg mosas) kielégitésére 1 db sekélymeélységti és 2 db
mélyfarasa kat szolgdl. A kitermelt kiitviz magas metantartalma miatt gaztalanito
berendezés létestilt. A kutas vizellaté rendszerrel szemben tamasztott vizigény 17760
m?/év, a kdziizemi vizigény 6600 m3/év.

Kommunalis- és technoldgiai szennyviz, résfal viz és csurgalékviz elvezetése,
kezelése, elhelyezése:

Deponia, telephely E-i része:

A telephely szocidlis helyiségeiben keletkezé kommundlis szennyvizeket vizzardan ~
kialakitott akndkban gytjtik, majd megfeleld idokozonként tengelyen elszallitatjak
szennyviztisztitod telepre artalmatlanitds céljabol.

A keletkezd technologiai szennyvizeket (biogédz rendszer kondenzvizei,
kerékfertétlenfts vizei, gépjarmti- és konténermoséd vizei) zart akndkban gydiijtik,
szitkség szerint elGtisztitjdk (&svanyolaj levalaszto- és iszapfogd miitdrgy), majd
tengelyen elszallittatjak, vagy a technologidba visszaforgatjdk.

A telephelyen korabban meglévs élégépes szenny- és csurgalékviz tisztitd
berendezést tizemen kiviil helyezték, de a létesitmények elbontasara nem kertilt sor.
A vizkezel6 rendszer fejlesztésével j technolégia - forditott ozmoézis elven miikods
zart rendszer( tisztité berendezés (RO-berendezés) - kertilt befizemelésre.
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Az als6, lezart hulladékdeponiabol —szivargd rendszerrel Osszegyjtott viz
drénkutakba kertil, ahonnan szivattydsan tovabbitjak.

A résfal szivargo vize nyomodvezetékeken keresztiil atemel6 aknaba, onnan az RO-
berendezésbe kormanyozhata,

A mikodo hulladékdeponia csurgalékvizeit drénrendszerrel gytjtik 6ssze, majd az
59. sz. foldmedrd, toltésezett, szigetelt csurgalékviz tarozé medencébe (2100 m3)
vezetik. A csurgalékviz az RO-berendezésben kertil elékezelésre,

Az RO-berendezéssel torténd tisztitas soran szitrletviz (permeatum) és koncentratum
keletkezik. A szfirletviz 3 db vasbeton tartalyban kertil dsszegyiijtésre. Innen tovabbi
felhaszndldsa (depdniara torténé visszalocsolas) tizemszertien torténik, illetve
talfoly jelleggel, a telephelyen meglévé burkolt arokba keriil bevezetésre. A telept
arkot kovetSen az ATIVIZIG lzemeltetésében léveé csatornakon (Rozsai-tanyai
csatorna, a Ferté-Szikhalmi csatorna, a Bakto MAV melletti csatorna, a Szillér-Bakto-
Fertoi fGcsatorna, a Tapéi fécsatorna) keresztiil a Tisza folyoba (Tapéi szivattyttelep)
kertil. Az RO-berendezésbél kikeriil6 koncentratumot a HDPE fdliaval bélelt
koncentratum taroléba vezetik, ahonnan tartalykocsival a deponiara szallitjak.

Arra az esetre, ha a csurgalékviz tirozé megtelne és a telepitett kezel berendezés
nem indithaté be, az tizemeltet6 kiils6 vallalkozassal kot szerzédést a csurgalékvizek
mobil berendezéssel torténd tisztitdsdra.

Integralt mechanikai-optikai elékezeld m(i {MBH);

A keletkezd kommunalis szennyvizeket vasbeton tarolé medencében, illetve
fekvShengeres tartdlyban gyijtik, majd megfelelé id6kdzonként tengelyen
elszallitatjak szennyviztisztito telepre artalmatlanitas céljabol.

A technologiai szennyvizet {(abroncsmosé vizei) vasbeton szennyviztartilyban
gy(jtik.

A hulladékkezels telepen egyrészt az elSkezelé csarnokban, mdsrészt a
nyiltkomposztdlé téren keletkezik csurgalékviz. A tarolotér csurgalékvizei a
komposztalo tertilet csurgalékviz elvezets vezetékébe keriilnek bevezetésre, mig a
valogato csarnokban keletkezd csurgalékvizek, felmosovizek befogadéja a telephelyi
csurgalékviz csatorna, A nyiltkomposztald feltiletérd] dsszegyjtott csurgalékvizek
toltésezett, HIDPE szigetelé lemezzel burkolt nyilt felszind csurgalékviz térozo
medencébe (1184 m?) kerlilnek bevezetésre. A tarozobol a csurgalékviz elszallitasa
egyrészt tengelyen, masrészt vezetéken keresztiil torténhet. A csurgalékviz
elszallitdsi helye egyrészt a hulladéklerakd csurgalékviz medencéje, illetve
visszalocsolasra kertil a hulladékleraké aktiv lerakassal érintett terfiletére, tovabba
szaraz idészakban a komposzt guldkra.

Csapadékviz elvezetés, kezelés, elhelyezés, tiiziviz:

Depénia, telephely E-i része:

A deponiarol és annak rézsiijérdl, az épitési tormelékaprité betonfeliiletérsl, a
komposztald csarnok héjazatarol lefolyo tiszta csapadékvizek, illetve a tiiziviz tarozod
taltolysjanak vizei nyiltszelvénytt csapadékviz csatorna rendszer altal keriilnek
elvezetésre.

A telephelyen taldlhaté HDPE foélidval bélelt, bentofix szigeteléssel ellatott
csapadékviz  tarozé medence (5850 m?) a nem {izemel6 kazettidk tiszta
csapadékvizeinelc betdrozésara étesiilt, azonban ma mar nincs teljesen iires kazetta,




33

igy jelenleg a tarozoba nem torténik vizbevezetés. A tarozéban dsszegyld folos vizet
a nyiltszelvény csapadékviz-csatorna rendszerbe vezetik.

Abban az esetben, amikor egy kazettdba még nem torténik hulladéklerakas, a
drénrendszer altal osszegy(jtott tiszta csapadékvizek, illetve a toltés rézstjérdl
lefolyd tiszta csapadékvizek az j létesitésti burkolt, nyiltrendszertt oviarokba
keriilnek bevezetésre, amely - részben nyilt drokrendszeren, részben fold alatt
elvezetett csapadékviz elvezet6 csatornan - a telepi meglévé csapadékviz-elvezets
arokrendszerhez kapcsolodik. A hulladéklerakds megkezdése elStt a zart vezetékek
akndba elhelyezett kozdarabjat kiszerelik, és a csapadékviz elvezet6 arok iranydba
valo tovdbbvezetést vakkarimaval zarjak le.

A nyilt, illetve zéart belsé {izemi csatorndkon, az ovarkon elvezetett csapadékvizek
befogadoi az ATIVIZIG tizemeltetésében 1évd csatornak, végsd befogadéd a Tisza
folyé.

Integralt mechanikai-optikai eldkezelé mti (MBH):

A vélogatdcsarnok tetdfeltiletének tiszta csapadékvizeit zart csatorndn, a szocialis
épuilet tetofeliiletén, illetve az ttburkolaton keletkezd tiszta csapadékvizeket racsos
folyokakon, illetve zart csatornakon keresztiil arkokba vezetilk.

A beton térburkolat feliletén keletkezd, esetlegesen szennyez6dd csapadékvizeket
hordalék- és olajfogén atvezetve burkolt arokba vezetik,

A nyilt, illetve zart belsd tizemi csatorndkon elvezetett csapadékvizek befogaddi az
ATIVIZIG tizemeltetésében 1évé csatorndk, végss befogado a Tisza folyo.

Havaria:

A foldtani kdzeg szennyezését okozhatja havaria esemény sordn a munkagépek,
szallitéjarmtvek meghibasodasa (tizemanyag, hidraulikaolaj, kenézsir elcsepegése,
elfolyasa), illetve hulladék esetleges elszérédasa. Azonnali kdreharitdssal, a
szennyez$ anyag felitatasaval, szitkség szerint a szennyezett foldtest kiemelésével, a
szennyezett [old  osszegytjtésével, majd veszélyes hulladékként torténd
elszallitaisaval, a szennyezddés gyorsan lokalizalhatd, a kornyezetszennyezés
minimalizalhato. A létesitmény tizemi vizmindségi- és karelharitdsi tervvel, illetve
havéaria tervvel rendelkezik. A havaria esetek elkertilése a megfelel6 miiszaki
allapotd munkagépek, szallitéjarm(vek hasznalatdval, az tizemi utasitdsok pontos
betartasaval biztosithato.

Monitoring:
A zart rendszerti RO-berendezés hatékonysaganak ellenérzése tobb mintavételi

helyen biztositott.

A tisztitott technoldgiai szenny- és csurgalékvizek befogadéba torténd bevezetése
felszini viz monitoring rendszer itizemeltetésével, a tertiletileg illetékes viziigyi
hatésag éltal jovahagyott dnellendrzési terv alapjan torténik.

A telephelyi tevékenység kornyezeti elemekre gyakorolt hatdsanak nyomon kovetése
talajviz-figyel6 kutakbol allé monitoring rendszer éltal biztositott.

Uzemi karelharitasi terv:

A meglévé telep a kérnyezetvédelmi hatosag altal C5/702/05747-5/2022. szdmon
(KTO-azonosito: 11614-5-3/2022) jovahagyott, 2027. julius 18. napjaig érvényes
tizemi kéarelharitdsi tervvel rendelkezik,




Alapéllapot-jelentés (foldtani kozeg):

Engedélyes elkészittette a tertletre vonatkozo alapallapot-jelentést. A fgldtani kizeg
vonatkozasdban 2017. augusztus 29. napjan 2 db talaj-mintavételi furatbél (B-1, F-2)
tortént akkreditalt mintavételezés 5,0 m mélységbol. Az akkreditalt mintavételezést
az Akusztika Kft., az akkreditalt laboratoriumi vizsgalatokat a Wessling Hungary
Ktt. végezte el pH, fajlagos vezetGképesség, ammonia, nitrit, nitrat, fémel/félfémek
(krom 0Osszes, kobalt, nikkel, réz, cink, arzén, szelén, molibdén, kadmium, o6n,
barium, higany, 6lom, eziist), valamint TPH komponensre.,

Talajmintak vizsgalati eredményei szdrazanvyag tartalomra vonatkoztatva:

Mért eredmények (B)
Komponens Meértékegysé
’ B F-1/50 m F-2/5,0m Hatarérték
Krém mg/kg sz.a. 29 29 75
Kobalt mg/kg sz.a. 9 8 30
Nikkel mg/kg sz.a. 29 27 40
Réz mg/kg sz.a. 17 17 75
Cink mg/kg sz.a. 42 39 200
Arzén mg/kg sz.a. 17 5 15
Szelén mg/kg sz.a. <0,3 <0,3 1
Molibdén mg/kg sz.a. <1 <1 7
Kadmium mg/kg sz.a. <0,3 <0,3 1
On mg/kg sz.a. 1 1 30
Barium mg/kg sz.a. 104 64 250
Higany mg/kg sz.a. 0,03 0,03 0,5
Olom mg/kg sz.a. 10 10 100
Eztist mg/kg sz.a. <0,9 <0,9 2
TPH mg/kg sz.a. <50 <50 100
pH - 8,52 8,54 -
Fajl. el. vez.kép. uS/em 271 1570 2500
Ammonia mg/ kg sz.a. 4 19 250*
Nitrit mg/kg sz.a. <0,5 1,0 100
Nitrat mg/kg sz.a. <50 <50 500*

“Term6foldnek nem minésiil6 foldtani kozegre

A vizsgalt komponensek mérési eredményei - egy mérési eredmény kivételével -
mindkét talajminta-vételi furatban a foldtani kozeg és a felszin alatti viz szennyezéssel
szembeni védelnéhez sziikséges hatirértckekrdl és a szeniyezések mérésérdl szolo 6/2009, (1V.
14) KoVM-EiM-FVM egyiittes rendeletben meghatarozott (B) szennyezettségi
hatarértek alattiak. A rendeletben meghatarozott (B) szennyezettségi hatarértéket az
F-1 jelti furatban meért arzén koncentracio lépi tal kismértékben. A lerakétér, a
manipulaciés terek miszaki védelmének kdszonhetéen, annak lehetdsége, hogy a
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szennyezes a jelenleg is tizemeld hulladéklerakobol szdrmazik, kizarhatd. A
kismértéki arzén tallépés oka lehet egyrészt természetes, geoldgiai eredetty, illetve a
kornyezd mezdgazdasagi tertileteken alkalmazott novényvéds szerekbdl szarmaza.
A fentiek alapjan megallapithato, hogy a vizsgalt komponensek vonatkozasaban a
talaj nem mindsiil szennyezettnek.

LEGJOBB ELERHETO TECHNIKA

A BAT osszefoglalva a kovetkezéket jelenti: mindazon technikdk, beleértve a
technologidt, a tervezést, karbantartast, tizemeltetést és felszamolast, amelyek
elfogadhaté miiszaki és gazdasagi feltételek mellett gyakorlatban alkalmazhatéak, és
a leghatékonyabbak a kornyezet egészének magas szintl védelme szempontjabol.

A tevékenységre vonatkozdan magyar nyelvli BAT dtmutatd rendelkezésre all. Az
atmutatd  alapjan a telep megfelel a legjobb elérheté technika (BAT)
feltételrendszerének.

A BAT-nak vald megfelelés a technoldgia szempontjabol:

A telephelyen alkalmazott technologidk megtelelnek a BAT szerinti gazdasagossagi
szempontbol legésszertibb és a kornyezet védelmét megfeleléen Dbiztosito
technologidk kovetelményeinek.

Az integralt telephelyi igazgatas a tevékenység minden szintjére kiterjed.

A termeld, kezel6 technolégidk muszaki egységei, az anyagok taroldsara, kezelésére
szolgél6 tartalyok, nyomdstartd edények, a széllitast ellato vezetékrendszer egyarant
megfelelnek a nemzetkozi miiszaki, biztonsdgi elvarasoknak.

A telephely teriiletén alkalmazott zart technolégia biztositja a szennyez6-anyag
kibocsatas, a karos hatasok minimalizalasat.

Az anyag- és energiafelhasznalas mérheté. Az anyag- és energia-fogyasztasok
mennyisége atlagos mértékd, fejlesztésekkel tovabb csékkenthetd.

A miikodés folyamatos ellentrzése technoldgiai monitoring rendszer altal biztositott,
melynek rendeltetése a sziikséges javitasok, karbantartdsok meghatarozasa, ezaltal
pedig a havaridk, balesetek megeltzése.

A telephelyi tevékenység kornyezeti elemekre gyakorolt hatdsanak nyomon kovetése
monitoring (mérs-, megfigyels) rendszerek altal biztositott.

A BAT-nak valé megfelelés a hulladélkgazdalkodas szempontjabol:

A Kkivitelezett szigetelési rétegrend kielégiti az elérheté legjobb technika
~ kévetelményeit, megfelel a hatdlyos 20/2006. (1V. 5.) KvVM rendelet el6irdsainak.

A lerakassal torténé artalmatlanitas el6tt a hulladékokat eldkezelik.

Az MBH technolégia miikodtetésének célja a lerakassal drtalmatlanitdsra keriils
hulladék mennyiségének, illetve a hulladék szerves anyag tartalménak csokkentése
elokezeléssel. Tovabbi célja, hogy a teljes hulladékdramtol elkuilonitheték legyenek a
biologiai stabilizdlasra alkalmas frakciok. Az igy megvalosulé modern
hulladékvalogatasi technologia megfelel az elérhet6 legjobb technikanak.

A BAT-nal vald megfelelés a levegétisztasig-védelem szempontjabél:
Az alkalmazott miiszaki megolddsok levegévédelmi szempontbdl az elérhetd legjobb
technikat képviselik.
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A képz6dd depdniagdz gytijtésre és hasznositdsra keriil. A gazmotor éltal termelt
villamos aramot elektromos hélézatra csatlakoztattik. Havaria vagy miiszaki hiba
esetén a deponiagaz elfaklyazasra keriil.

A komposztilohoz biofiltereket csatlakoztattak, jelentésen cstkkentve ezzel a
kornyezetet terhels bazhatas mértékét.

A BAT-nak valé megfelelés a zaj- és rezgésvédelem szempontjabal;

A telephely az 6sszefiiggd lakott tertilettd! tavol helyezkedik el (Szeged, kb. 1,2 km).
A zajvédelmi hatéstertileten beltil nines zajtol védends épiilet.

A telephely zajtorrasait folyamatosan karbantartjak, igy biztositva a zajkibocsatasuk
alacsonyan tartasat.

A BAT-nak valé megfelelés a foldtani kizeg védelme szempontjabol:

A telephelyi tevékenység megfelels mdszaki védelem mellett zajlik, normal
lizemelési koriilmények kozott a foldtani kdzeg szennyezédése nem kivetkezhet be.
A tevékenységbtl adoddan a szennyezddéssel potencidlisan érintett térrészek,
technoldgiai egységek muiszaki védelme biztositott.

A vizfelhasznalas mérése biztositja az optimalis vizhaszndlatot.

Az ingatlanon keletkez6 kommunalis- és technolégiai szennyvizek, csurgalékvizek,
szennyezett csapadékvizek kornyezetvédelmi el6irasoknak megfelelé gytiijtése,
kezelése, elhelyezése biztositott.

A tiszta csapadékvizek befogadoba torténd bevezetését a telephelyi csapadékviz
elvezetd rendszer szolgélja.

A telephelyi tevékenység kornyezetre gyakorolt hatdsanak nyomon kévetése
monitoring rendszer altal biztositott.

Az telephely rendelkezik jovahagyott, érvényes tizemi kérelhdritasi tervvel.

ELOIRASOK

A tevékenység vépzésének altalanos feltételei
Elgirasok:

1. A tevékenységet Ggy kell végezni, a létesitményt mukddtetni, hogy a
tevékenység & a kibocsatiasok megfeleljenek a mindenkori, hatdlyos
jogszabélyokban, valamint az egységes kornyezethasznalati engedélyben
foglaltaknak. Minden, az engedélyben foglaltakkal kapcsolatos, a hatdsag altal
elfogadott valtoztatds ennek az engedélynek a részét fogja képezni.

2. Olyan modositas, vagy atépités, amely a vonatkozé jogszabaly szerint jelent6s

véltoztatdsnak mindsii], csak a valtoztatdsra vonatkozo - véglegessé valt -
modositott egységes kornyezet hasznélati engedély birtokaban valosithato
meg.
Minden olyan modositdst vagy &tépitést, amely a vonatkozé jogszabély
szerinti jelentds véltoztatdsnak nem mindstl, azonban az alkalmazott
technolégia megvaltoztatisdval, vagy az épiiletek, vagy a berendezések
rekonstrukciojaval jar, a modositassal kapesolatos engedélyezési eljarasok
meginditdsdaval egy idében a hatdsagra be kell jelenteni.

8]
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Amennyiben az engedélyezett tevékenységgel kapcsolatban épitési engedély,
illetve hasznalatbavételi engedély keriil kiaddsra, az engedély mdésolatit a
kézhezvételtd] szamitva haladéktalanul a hatésagra be kell nyujtani.

Az engedély a maximalis kapacitasra vonatkozik.

A Kkapacitdsban torténé barmely valtoztatds csak a hatosag eldzetes
engedélyével lehetséges,

A vonatkozé jogszabaly értelmében, a tevékenység végzsjének feltigyeleti
dijat kell fizetni.

Hataridd: targyév februar 28,

Az egységes kornyezethaszndlati engedély a jogszabalyokban el6irt mas
hatésédgok engedélyének megszerzése alol nem mentesit.

Szabalvok a tevékenvség végrése soran

Elgirasok:
Ovintézkedések:

9.

Az engedélyesnek mitkddése sordn olyan eljardsi rendet kell kialakitania,
hogy az engedélyben foglaltaktol valo eltérés esetén sor kertiljon a megfelel6
intézkedés megtételére. Az engedélyben foglaltaktol valo eltérés esetén a
hatdsag tovabbi vizsgélatokat és intézkedéseket kezdeményezhet a feleldsségi
és hatdskori szabalyok betartasanak megallapitasara.

Készenlét és tovabbképzés:

10.

11.

12.

13.

Személyre szoléan meghatarozott feladatokat végz6 személyzetnek megfelels
végzettségen, képzettségen és/vagy gyakorlaton alapulé tudassal kell
rendelkeznie.

Az engedélyes koteles biztositani, hogy alkalmazottai ismerjék az ebben az
engedélyben megfogalmazott kovetelményeket.

Az engedélyes koteles gondoskodni arrdl, hogy az alkalmazottak tisztdban
legyenek jelen engedély azon kovetelményeivel, melyek felel6sségi koriiket
érintik.

Az engedélyesnek gondoskodnia kell arrél, hogy ennek az engedélynek 1
példanya, illetve az engedélykérelmi dokumentdcio azon részei, melyekre az
engedélyben hivatkozas torténik, rendelkezésre alljanak minden alkalmazott
szamara, aki az engedély hatalya ala tartozé tevékenységet végez.

Feleldsség:

14.

A létesitmény miikodtetdje koteles biztositani, hogy a felséfoka végzettségti
koérnyezetvédelmi megbizott elérhetd legyen a hat6ésdg munkatérsai szamara a
telephellyel 0Osszefiiggé kornyezetvédelmi kérdések felmeriilése esetén.
Minden kornyezetvédelmi adatkézlésben meg kell adni a kérnyezetvédelmi
megbizott nevét és adatait.

Jelentéstétel:

15.

Az engedélyes koteles a hatdsag részére az engedély kiadasat kovetden az
utolsd naptari évrdl (janudr 1-jétsl december 31-ig terjedé iddintervallumrol)
marcius 31-ig és ezt kovetéen minden évben madrcius 31-i hataridével a
benytjtast megel6z6 naptéri évre vonatkozéan ,Eves kornyezetvédelmi
jelentést” benytjtani, amely meg kell, hogy feleljen a jogszabalyok és a
hatdsag &ltal tdmasztott kovetelményeknek. A jelentésnek tartalmaznia kell
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legalébb az , Adatrogzités, adatkozlés és jelentéstétel a kornvezetvédelmi és
természetvédelmi hatdsag részére” cimi részben eldirtakat,

16. Lakossagi érdeklodésre az engedélyes koteles idében tajékoztatist adni
tevékenysége kdrnyezeti hatdsairol.

17. Az Eurdpai Szennyezéanyag-kibocsatasi és -szallitasi Nyilvantartashoz
(tovabbiakban PRTR) kapesolddoan az engedélyes koteles évente (E)PRTR-A
adatlapot benydjtani a hatdlyos jogszabaly szerinti médon.

Ertesités:

18. Az engedélyes koteles telefonon és irdsban értesiteni a kérnyezetvédelmi
hatésagot lehetéség szerint minél hamarabb, de legkésSbb 8 éran belill, a
kivetkezo események barmelyikének bekdvetkezése esetén:

- az egységes kirnyezethasznalati engedélyben foglalt kévetelményts! vals
eltérés esetén;

- atevékenységbdl ered6 nem engedélyezett kibocsatasok esetén.

Az engedélyesnek az értesités soran tajékoztatdst kell adnia az észlelést

kovetden azonnal megtett intézkedésekrol és azok eredmeényérdl.

19. Az engedélyes koteles az értesités részeként megjelolni az esemény
bekovetkezésének datumat és pontos idejét, a bekivetkezés részleteit és a
kibocsatasol lehetség szerinti legkisebb mértékiire valo cstkkentése és a
megismetlddes elkertilése érdekében tett intézkedéseket. Az engedélyes
koteles feljegyzést késziteni valamennyi, a fentiekben megjelslt eseményrél. A
hatosag részére benydjtott jelentésnek tartalmaznia kell az esemény
bekovetkezésének részletes okait, kériilményeit és a kornyezetre gyakorolt
hatas, valamint a keletkez6 hulladék minimalizélasa érdekében tett
intézkedéseket.

20.Minden olyan esemény kapcsan, amely a kdrnyezet veszélyeztetését,
szennyezeset okozhatja, és slrgés beavatkozdst igényel/igényelhet, az
engedélyes koteles az esemény bekévetkezte utan a lehets legrovidebb idén
beliil, de legkésébb 8 6ran beliil a kivetkezd hatésagokat értesiteni:

- hulladékgazdalkodas, levegt-, zaj- és rezgésvédelem, foldtani kozeg
védelme, valamint taj- és természetvédelem vonatkozasaban:
a Csongrad-Csanad Megyei  Kormanyhivatal Kérnyzetvédelmi,
Természetvédelmi és Hulladékgazdéalkodasi Féosztilyt (6726 Szeged,
Derkovits fasor 7-11.; tel.: 62/680-165, 30/938-23-89 /iigyelet/; e-mail:
ktfo@csongrad.gov.hu) 7

- felszini- és felszin alatti viz veszélyeztetése, vagy szennyezése esetén:
a Csongrad-Csanad Megyei Katasztréfavédelmi Igazgatosag Igazgato-
helyettesi Szervezet Katasztrofavédelmi Igazgatosag Hatosagi Osztdlyat
(6728 Szeged, Napos at 4.; tel.: 62/549-340; e-mail:
vizugy.csongrad@katved.gov.hu);

- tliz- és katasztrofahelyzet esetén:
a Csongrad-Csanad Megyei Kataszirofavédelmi Igazgatosagot (6721
Szeged, Berlini kérat 16-18; tel.: 62/621-280; e-mail:
csongrad.ugytelszolgalat@katved.gov.hu);

- emberi egészség veszélyeztetése esetén:
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a Csongrad-Csanad Megyei Kormanyhivatal Népegészségitgyi Készenléti
Szolgalatat (tel.: 30/463-72-23; e-mail: keszenlet.csongrad@dar.antsz.hu);

Erdforrasok felhasznalésa

Eldirasok:

21. Az engedélyes koteles a telephelyi technoldgia soran felhasznalt, illetve
keletkez6 anyagokroél nyilvantartast vezetnd.
Hatéaridé: folyamatos.

22. Az engedélyes koteles a telep anyaggazdalkodasat rendszeresen atvilagitani.
Az atvilagitasrol készitett dokumentédciot az 5 évenként elkészitésre keriils,
egységes kornyezethasznalati engedély feluilvizsgdlati dokumentacidjdhoz kell
csatolni.

Hatarid6: 5 évente (az 5 éves feliilvizsgalati dokumentacio részeként).

23. Nyilvantartast kell vezetni a felhasznalt energiakrdl (energia nyilvantartasi
lapok), mint az elektromos aram és a gdz. Sziikséges megadni az Osszes
energiafogyasztdst, valamint a fajlagos értékeket is.

24. Az engedélyes koteles a telephely energiahatékonysagaval kapcsolatos
veszteségfeltard vizsgalatot (belsé energetikait auditdlast) rendszeresen
elvégezni. A belsd auditnak fel kell tarnia minden, az energia felhasznélas
csdkkentésére és hatékonyabba tételére vonatkozo lehetdséget.

Hatarid6: 5 évente (az 5 éves feliilvizsgalati dokumentaci6 részeként).

25. Az engedélyes koteles a veszteségfeltard vizsgalat (belsé energetikai audit)
megdllapitisai alapjan a legracionalisabb megoldds(oka)t megvalositani. A
sziikséges atalakitasokat, beruhazasokat, fejlesztéseket elvégezni.

Hataridé: folyamatos.

Levegdtisztasjg-védelem

26. A mindenkori elérhet6 legjobb technika alkalmazasaval a légszennyez6 anyag
kibocsatasokat a minimalis szinten kell tartani, illetve a legkisebb mértékire
kell lecstkkenteni.

27. A koérnyezethasznalatot gy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb
mérték  kornyezetterhelést és  igénybevételt idézze el6, megel6zze a
kdrnyezetszennyezést és kizérja a kornyezetkarositdst.

28. Az engedélyes koteles a keletkezd hulladéklerak6-gazt (deponiagézt) gytjteni,
illetve a gazkinyerést, -hasznositast biztositani.

29, A gazgyjt6 vezetékeket évni kell a mechanikai sériilésektd], esetleges sériilés
esetén a hibat haladéktalanul ki kell javitani.

30. A gazgyjté rendszer allapotdt havi rendszerességgel ellendrizni kell. Az
ellendrzés eredményeit izemnapléban rogziteni kell.

31. A gazt ugy kell gytijteni, kezelni és felhasznédlni, hogy a kornyezet
szennyezése a lehet6 legkisebb legyen.

32. Az engedélyes koteles a keletkezd gaz mennyiségét és annak Osszetételét
folyamatosan ellendrizni és nyilvantartani.

33, A szivattythaz szivattyuit folyamatos karbantartassal megfelelé miiszaki
szinvonalon kell tartani.
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34, A gaz faklyan torténd elégetése csak havdria vagy miiszaki hiba esetén
lehetséges, ¢s csak a lehet6 legrovidebb ideig torténhet.

35. A deponidra szallitott hulladékot folyamatosan témoriteni kell. A tomorités
utan naponta éghetetlen takaroréteggel kell fedni olyan médon és mértékben,
hogy az a depénia meggyulladasat, égését kizarja. Olyan takardanyagot kell
valasztani, amellyel szaraz, szeles idSjards esetén is minimalis a diffiz
légszennyezés.

36. A deponia felszinén a mobil szélfogokat a megfelels moédon mindenkor
alkalmazni kell, minimalizdlva ezzel a szél altal elhordott hulladék
mennyiségét.

37. A deponia tiizvédelmi rendszerét mindenkor {izemképes dllapotban kell
tartani.

38. Csapadékmentes iddszakokban vizpermetezéssel kell a difftz légszennyezést
megakadélyozni, melyhez biztositani kell a megfelels vizmennyiséget,

39. Az engedélyes koteles PRTR adatszolgaltatast teljesiteni a levegébe térténs
szennyez6 anyag Kkibocsatds mértékérsl, amennyiben az meghaladja a
hatélyos EK rendeletben foglalt értéket.

40. A hulladék szdllitasat zart vagy a kiporzast és kiszorodast megakadalyozo
ideiglenes takardsi konténerben, vagy e feltételeket biztosits célgéppel,
szallitojarmvel, kdrnyezetszennyezést kizaré modon kell végezni.

41.Tilos a légszennyezés, valamint a levegd lakossdgot zavard biizzel vald
terhelése, tovabba a leveg6 olyan mértékti  terhelése, amely
legszennyezettséget okoz.

42. A hulladékfogo halot hetente legalabb egy allkalommal, vagy szitkség szerint
annal gyakrabban le kell tisztitani a halora feltapadt hulladéktol. A tisztitasi
munkalatok elvégzését naploban kell rogziteni a miiszakvezetd alairasaval
igazolva. _

43. A hulladékdepénia napi mtvelés alatti része nem haladhatja meg az 500 m2
alaptertiletet.

44. A hulladékdeponidn elhelyezett napi hulladék mennyiséget az elhelyezés
napjan tomoriteni kell és talajjal vagy nem hasznosithaté kezelt épitési
hulladékkal be kell takarni.

45. A hulladék deponidn csak djrahasznositdsra alkalmatlan kezelt épitési
hulladék rakhatd le még takaro anyagként is.

. 46. A hulladéklerako folyamatos érzésérdl gondoskodni kell, megelézve ezzel a
gyujtogatasokat, é&s megteremtve a gyors beavatkozas lehetéségét dngyulladas
¢és elemi kar (pl. villamlas) okozta t(iz esetére.

47. A komposztaloban keletkezé szagokat min. 90%-os hatékonysaggal kell
kozombositeni, sztirni. A kozdmbositési, sziirési hatdsfok teljestiléséhez a
szagkoncentracié mérését az MSZ EN 13725:2003. szabvany szerint,
akkreditalt laboratériummal kell elvégeztetni. A levalasztasi hatasfok mérését
5 évente, a nyari melegben kell elvégezni. A mérést legkéssbb 2023, augusztus
31-ig kell elvégezni. A mérések soran dtlagos tizemvitelt kell biztositani. A
meéresi jegyzékdnyvet az éves beszamol6 részeként kell elkiildent.
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52.

53.
54.
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A muiksd6 biofilterek toltetét rendszeresen karban kell tartani, mely magaba
foglalja a szitkség szerinti nedvesitését, a technologia szerinti (de évente
minimum egyszeri) forgatast, rostalast és a kirostalt toltet potlasat.

A komposztalohoz csatlakozo biofiltereket folyamatosan funkci6juk ellétésara
alkalmas éllapotban kell tartani.

A biofilterek {izemelésérdl tizemnaplét kell vezetni, amelyben fel kel tiintetni
a karbantartdsok idépontjdt, az elvégzett munkdkat, a karbantartist végzo
nevét.

A telephely tizemelése soran a difftaz porkibocsatast minden technikai és
munkaszervezési eszkdzzel minimalisra kell csokkenteni.

A burkolt tfeltileteket rendszeresen takaritani kell a felhordott
szennyez6désektodl (pl. sary a masodlagos porszennyezés megel6zése miatt.

A munkagépek tizemeltetése soran a felesleges tiresjaratot kertilni kell,

A sajat meteorologiai dllomas adatait az éves beszamoldhoz kell esatolni.

Zaj- és rezgésvédelem

55.

56.

A telephelyen tizemel6 zajkelt6 berendezések karbantartasdaval biztositani kell
a telephely alacsony mértéki zajkibocsatasit,

Hataridd: folyamatos

A telep zajhelyzetének megvaltozasat a kornyezetvédelmi hatésdghoz be kell
jelenteni.

Hataridd: folyamatos

Taj- és természetvédelem

57.

58.

59.

A leraké miikodése soran gondoskodni kell arr6l, hogy az nem
veszélyeztetheti, karosithatja a lerakd kozelében lévé 01203/1 hrsz.-a
gyepteriiletet.

Hataridé: folyamatosan

A leraké bévitésénél folyamatosan gondoskodni kell a kialakitott rézsiik
novenyesitésérdl, Hivesitésérsl, amelyhez csak az Alfoldre jellemzé,
szarazsagtlirS fdfajokat szabad telepitent:

Gyepesitésre szdraz gyepalkotd fajok (Festuca rupicola, Stipa copillata, Cynodon
dactylon, Bothriochloa ischaenuun, Carex  stenophylla, stb) keverékét kell
alkalmazni.)

Hataridé: folyamatosan

A lerak6 mikodése sordn folyamatosan gondoskedni kell annak tajba
illesztésérésl, ezért a lerako dvarka és a kerités kozott a magas 0sszes sO és
szodatartalom miatt nem invazivan terjedd sotiré fasszaruakbol (pl.:
turkesztani szilbél) allé névénysav telepitése szitkséges. Ennek kialakitdsa és
fenntartdsa soran torekedni kell arra, hogy minél zarodottabb allomény
alakuljon ki.

Hataridé: folyamatosan

Foldtani kozeg védelme

60.

A kornyezethasznélatot tigy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb
meérteklt  kdrnyezetterhelést és  igénybevételt idézze el6, megelézze a
kornyezetszennyezést és kizarja a kornyezetkarositast,
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61. A telephelyi tevékenységet dgy kell folytatni, hogy a foldtani kozeg
veszélyeztetése, karosodasa ne kovetkezzen be.

62. A tevékenység a felszin alatti viz, foldtani kozeg (B) szennyezettségi
hatarértéknél  kedvezébb allapotanak lehetéség  szerinti  megdrzésével
végezhetd.

63. A tevékenységet ugy kell végezni, hogy ne eredményezzen a f6ldtani
kézegben a vonatkozo jogszabaly szerinti (B) szennyezettségt hatdrértéknél
vagy az ammal magasabb (Ab) Dbizonyitott hattér-koncentracional
kedvezétlenebb allapotot.

64. A foldtani kdzeg jo mindségi dllapotanak biztositasa érdekében, a tevékenység
végzése soran szennyezd anyag, illetve lebomldsa esetén ilyen anyagok
keletkezéschez vezetd anyagok haszndlata, illetve elhelyezése csak miiszaki
védelemmel folytathaté.

65. A szennyezéssel potencidlisan érintett térrészek, létesitmények miiszaki
védelmét folyamatosan ellentrizni kell és a hibahelyek kijavitasarol
haladéktalanul gondoskodni sziikséges. A tapasztalatokrol és az esetleges
javitasokrol évente tsszefoglalo jelentést kell késziteni.

Hataridd: targyévet ksvetd év marcius 31., az éves jelentés részeként.

Miiszaki baleset megeldzése és elharitasa

66. A vonatkozd jogszabalyok értelmében, engedélyesnek - a jelen engedély
keretében végzett tevékenység folytatdsanak ideje alatt - mindenkor érvényes
tizemi karelharitasi tervvel kell rendelkeznie.

67. A kornyezetkdrosodas megel6zésének és elhdritdsdnak érdekében az iizemi
kérelharitasi tervben foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.

68. Eleget kell tenni az érvényben léve, elfogadott tizemi kdrelhdritdsi tervben
toglaltaknak, illetve az adott esemény bekovetkeztére vonatkozd értesitési,
bejelentési kotelezettségeknek,

69. Lakossagi érdeklddésre az engedélyes koteles idében tdjékoztatast adni
tevékenysége kérnyezeti hatasairol.

70. Az engedélyesnek aktualizalt tizemi kérelharitdsi tervet kell késziteni és
benyutjtani a kérnyezetvédelmi hatdsagra.

Hatéaridg: 2027. janius 15.

A BAT alkalmazasara vonatkozo eldirasok
71. Az engedélyesnek, mint kornyezethaszndlonak a kornyezetszennyezés
megel6zése, illetSleg a kornyezet terhelésének cstkkentése érdekében, a
legjobb elérhet6 technika alkalmazéaséaval a tevékenységet agy kell végezni, a
berendezéseket gy kell miikodtetni, hogy a kibocsatdasai megfeleljenek az
egységes kirnyezethasznalati engedélyben foglaltaknak.
72. Az engedélyesnek a legjobb elérhetd technika alkalmazasdval intézkedni kell:
- a tevékenységhez szitkséges anyag és energia hatékony
felhasznalasarol;
- a kibocsatasok megelézésérol, illetSleg az  elérheté legkisebb
mértékiire csokkentésérdl;
- a  kornyezetterhelést  okozd  anyagok  felhaszndlasdnak
csdkkentésérsl;
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- a hulladékképzodés megel6zésérdl, illetdleg a keletkezett hulladék
mennyiségének és veszélyességének csokkentésérdl;

- a kdrnyezetszennyezést megel6zé hulladékgydjtést biztositd
hulladéktarolé  edényzetek, illetve munkahelyi gy(jtShelyek
alkalmazasarol;

- a levegtterhelés, a kornyezeti zaj- és rezgéskibocsatés
minimalizaldsarol;

- aftoldtani kozeg szennyeztédésének megakaddlyozasarol;

- a Kkornyezeti hatdssal jaré balesetek megelézésérél és ezek
bekovetkezése esetén a kornyezeti kovetkezmények csokkentésérdl;

- a tevékenység felhagyasa esetén a kornyezetszennyezés, illetve
kornyezetkarositds megakadalyozasarol, valamint az esetlegesen
kédrosodott kisrnyezet helyredllitasardl;

- valamint arrdl, hogy minimumra csckkenjenek a létesitmények
mikddésére visszavezethetd zavaré kornyezeti hatdsok, illetve
veszélyek fellépésének IehetOsége.

- A telephelyi létesitmények és az épiiletgépészeti berendezések
karbantartasat rendszeresen kell végezni.

Az engedélyes koteles a létesitményben alkalmazott technolégiat a
mindenkor elérhet6 legjobb technika kovetelményeinek megfelelGen
tzemeltetni.

A tevékenvség megsziintetésére vonatkozo eldirasok

74.

75.

76.

Az engedélyezett tevékenységet folytato telephely egészére, vagy egy
részére vonatkozo felhagyast kovetden, az engedélyes koteles a hatdsag
egyetértésével leszerelni a kornyezet-szennyezést okozé gépeket,
biztonsagossd tenni a talajt, altalajt, épitményeket, épiileteket, az azokban
talalhato berendezéseket, gondoskodni a tarolt, kezelt hulladékok, anyagok
artalmatlanitasardl, illetve hasznosftasarol.

Az tzemeltetett technologidhoz kapcsolods valamennyi hulladékot arra
engedéllyel rendelkez6 hulladékkezel6nek kell atadni.
Hulladékgazdalkodasi szempontbol a tevékenységnek a teljes telephelyen,
vagy annak egy részén torténé felhagydsa esetén az adott teriileten 1évo,
illetve az adott teriileten megelézen tzemeltetett technoldgidhoz
kapesolodd  valamennyi  hulladékot arra  engedéllyel rendelkezd
hulladékkezelének kell atadni.

77. Levegtveédelmi szempontbol a tevékenység teljes telepen, vagy annak egy

78.

részén torténd felhagyésa esetén a levegd szennyezettségét - beleértve a
blizt is - el¢idézni képes anyagokat, berendezéseket a leveg kdros mértékii
szennyez6dését kizdré modon kell artalmatlanitani, vagy a telephelyrél
elszéllitani.

A tevékenységnek a teljes telephelyen, vagy annak egy részén torténd
felhagyasa elott allapotvizsgdlati dokumentdcié, a hatésagra torténd
benyujtasaval kell igazolni, hogy a foldtani kozegben kornyezeti kar nem
kovetkezett be.
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Adatrogzités, adatszolgaltatas és  jelentéstétel a  kornvezetvédelmi és
természetvédelmi hatdsag részére
Eléirasok:

79. Az engedélyes koteles az engedély eléirdsainak megfeleléen valamennyi
elvégzett mintavételrdl, laboratériumi analizisrél, mérésral, vizsgalatrol,
karbantartasrél nyilvantartast késziteni,

80. Az engedélyes koteles a tevékenység szokasos végrése soran felmerild
minden olyan esetet nyilvantartasba venni, amely a kérnyezet
veszélyeztetését okozza.

81. Az engedélyes koteles valamennyi, a tevékenység végzéshez kapcesolodo
kérnyezeti targyd panaszt nyilvantartani. A nyilvantartasnak tartalmaznia
kell a panasz beérkezésének datumat, idejét, a panaszos nevét és a panasz
fontosabb adatait. A nyilvantartasnak tartalmaznia kell tovabba a panaszra
adott valaszt. Az engedélyes koteles a panaszok beérkezését kovetd egy
hénapon beltil a panaszokat részletezé beszamolot a hatdsaghoz benyuijtani.

82. Az engedélyben megjeldlt nyilvantartds formajanak a hatosdg &ltal
elfogadottnak kell lennie. A nyilvantartast legalabb 10 évig a telephelyen
meg kell Grizni, és a hatésdg részére a hozzaférhetdséget mindenkor
biztositani kell.

83. Valamennyi nyilvantartast, mintavételezést, vizsgalatot, laboratériumi
mérest tartalmazoé beszamol6t az engedélyben foglaltak szerint a hatésaghoz
az altala el6irt formdaban, gyakorisaggal és hatdridére kell benyajtani, egy
eredeti és egy masolati példanyban.

84. Minden beszamolét az engedélyes képviseljének, vagy az engedélyes altal
megnevezett felelés vezetdnek kell alairnia.

85. Minden, az engedéllyel osszefiiggs, a mukodéshez kapcsolédo irasos
szabalyzatot a hatdsag rendelkezésére kell bocsdtani az ellendrzés
alkalmaval, illetve barmilyen lehetséges idépontban.

86. A beszamolonak ebben az engedélyben lefektetettek szerint meghatarozott
gyakorisdga és targykore - a mintdk elemzése alapjan - a hatosag irasbeli
hozzajarulasaval modosithato.

87. Az éves kornyezeti beszamolok adatszolgaltatdsaban az tizemeltetével és
telephellyel kapcsolatosan kérjiik az alabbi azonositékat szerepeltetni:

— KUJ, KTJ;

— A ceg neve (cégbirosdgi bejegyzés szerinti roviditett név), cégforma (Kft.,
Bt.,...}, a cég székhelye (irdnyitoszam, telepiilés, utca, hazszdm, hrsz., Pf.);

— A telephely/létesitmény neve, a telephely/létesitmény cime (irdnyitoszam,
telepiilés, utca, hazszdm, hrsz.);

- A telephely/létesitmény EOV koordinatéi (5-10 m-es pontossag);

— TEAOR 03 kéd (a mindenkor érvényben 1évé TEAOR szerint);

— Arra val6 nyilatkozat, hogy a 314/2005. (XII. 25) Korm. rendelet
értelmében  4j, illetve megléve létesitményrsl van-e szo, torténte a
jogszabaly értelmében jelentss véltoztatas;

- Az IPPC koteles tevékenység besoroldsa a 314/2005. (XII. 25.) Korm.
rendelet 2. szamu melléklet szerint;
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— F§, illetve nem 6 IPPC tevékenység megnevezése (f6 tevékenységként azt
az egy tevékenységet kell megjelolni, amelyik az els6dleges gazdasagi

tevékenységhez

legjobban  kapcsolodik

és/vagy a

legnagyobb

szennyezdanyag kibocsatassal jar, az Osszes tobbi tevékenységet nem {6
tevékenységként kell feltiintetni);

- A létesitmény

teljesitmeény /kapacitas

adatai  (az IPPC

kételes

tevékenység/ ek kapacitas adatai, megjelolve a megnevezést, a mennyiséget
és a dimenziét is);

— NOSE-P kod.

Adatszolgaltatis, beszamolok itemezése:

Adatszolgaltatas,
beszidmol6 megnevezése

Adatszolgaltatas, beszamolo

gyakorisaga

Beadasi hataridd

Eves adatszolgaltatas

(E)PRTR-A adatlap

(166/2006/EK rendelet évente marcius 31.
alapjan)

Eves hulladékgazdalkodasi

adatszolgaltatas -

mennyiségtsl fliggben évente mércius 1.

veszélyes, nem veszélyes,
(E)PRTR

Eves kornyezeti beszdmolé minimalis tartalma

Leveg6tisztasag-védelem:

— meteoroldgiai adatok
gyljtése,

- emisszi6 és légkori
nyomaés megallapitasa,

deponiagdz  mennyisége,

hasznositasanak maédja.
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Foldtani kozeg védelme:
e Szennyezéssel évente
potencidlisan  érintett
térrészek, technologiai
berendezések mdszaki

allapotanak ellentrzése

Panaszok vsszefoglald
jelentése

Bejelentett események
vsszetoglaldja

Koéryezetvédelemhez
kapcsolodd  képzések  és
tovabbképzések

marcius 31,

Hseti beszamolok

Panasz beérkezését kovets 2

Energiahatékonysdgi bels6

audit

Panasz
na napon belitl
i
_ ) . Az eseményt kovets 1
Bejelentett esemény esett j A
hénapon beliil !
Havaria Haladéktalanul
BAT-nak valé megteleléség
vizsgalata i A telilvizsgalati
b év |

dokumentacio részeként

A beszamoldkat a kvetkezd cimre kell elkiildeni:
Csongrad-Csanad Megyei Kormanyhivatal

Kornyezetvedelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Féosztdly

6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.

Szaklérdések vizsgalata:

1. kornyezet-egészségiigyi  szakkérdésben, igy kiilondsen a kérnyezet- és  telepiilés-
egészségiigyre, az egdszséghdrositd kockizatok és esetleges hatisok felmérésére, a felszin
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alatti vizek mindségél, egészségkdrositds nélkiili fogyaszthatésigit, felhnszndllntdsdgit
befolyiisolo koriilimények, tényezdk vizsgdlatira, lakott teriilettdl (lakdépiilettdl) szinitott
véddtivolsigok veleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hullndékokkal
kapesolatos  kizegészségiigyi  kovetelmények érvényesitésére, az entberi hasznilatra
szolgilo felszini vizek védelmére kiterjedden:

- a tevékenységet az egészségkarositd kockdzatok csokkentésének érdekében
ugy kell végezni, hogy az emberi egészségre, valamint a kdrnyezetre nézve
drtalmat ne okozzon, illetve a leheté legkisebb mértékii kérnyezetterhelést
idézze el®.

- a vallalkezas miikddése sordn a kémiai biztonsagrol szoloé 2000, évi XXV.
torvényben, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készitményekkel
kapcsolatos egyes eljarasok, illetve tevékenységek részletes szabalyairdl szolo
44 /2000 (XII. 27.) EiM rendeletben el&irtakat be kell tartani.

- a telephely tekintetében a rovar-, és ragcsdlomentességet a fertéz6 betegségek
és a jarvanyok megel6zése érdekében szitkséges jarvanytigyi intézkedésekrol
sz6l6 18/1998. (VL. 3) NM rendeletben foglaltakat alapjan biztositani
szilkséges.

- a villalkozésnak a dohanyzas tiltasat, illetve a dohdnyzasra szolgald helyek
jelolését és a 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 11. §-a 7. mellékletében
meghatarozott tartalmu és formaju felirat vagy jelzés alkalmazasat tegye
lehetéve.

2. A Tulladéldeépzidés megeldzését szolgilo intézkedések, a hulladékkezelésre vonatkozo
Jogszabalyi kévetelmények feljesitésének, o lullndékgazdilkoddsi eldirdsok alapjin a
techitologidbol szdrniazo kérnyezetterielésel kockdzatinak, a tevékenység végzése sordn
képz6dS Twiladék elhelyezésének, a hulladék kezelésének megfeleldségének, tovdbbi a
hulladékgazdilkeddsbol eredd kdrnyezeti kockdzatoknak, valaniint épitésnél az épitési és a
bontisi hulladékok kezelésének vizsgdlata:

A Dbenydjtott dokumentacié alapjan hulladékgazdilkodasi szakkérdés
szempontjabdl javasoljuk a feliilvizsgalat elfogadasat és az ujabb egységes
kornyezethasznalati engedély kiadasat az aldbbi el§irasokkal:

A biohulladék hasznositdsi technoldgiara vonatkozg eléirdsok:
1. A telepen dsszesen évi 47.203 tonna biohulladék vehetd 4t és hasznosithato.
2. A kiils6 tarolotertileteken egy idében 6.000 t eldkezelésre varo biohulladék és
termék gyjthetd.
3. Az elokészit6 csarnokban egy iddben 2.640 t el6kezelésre vard vagy elSkezelt
biohulladék gytijthetd.
4. A 24 db gyorskomposztalé bokszban egy idében 1.500 t biohulladék

kezelhetd.
5. Az utékerel$ csarnokban egy idében 4.800 t nyers és kész komposzt
gytjthetd.

6. A komposztalds folyamatardl tizemnaplot kell vezetni, melynek tartalmaznia
kell a komposztalasra keriilé hulladékok megnevezését és mennyiségét, a
komposztaldshoz felhasznélt segédanyagok nevét és mennyiségeét, a kezelés



48

egyeb mérvado jellemzoit kilonos tekintettel a keverési ardnyokra, a
komposzt bels6 hémérsékletére (az intenziv érés alatt naponta mérve), a
tartozkodasi idore. Rogziteni kell az utdérlelés idétartamat is. A rogzitett
adatokat 6t évig meg kell érizni, a kornyezetvédelmi hatosag ellenérzésekor
kérésre be kell mutatni.

A termékként torténd értékesitéshez érvényes forgalomba hozatali és
felhasznalast engedéllyel kell rendelkezni.

Az MBH-technolégidra vonatkozo elbirasok:

8.

9.

10.

11.

12,

13.

Az MBH-technolégidban kezelt hulladékok egyiittes mennyisége nem
haladhatja meg a 80.000 t/év mennyiséget.

A folyamatosan érkez6 hulladékok elckezelését - az elékezelés el6tti gyGijtést,
az elSkezelést és a lerakora valo elszallitasat egybevéve - a telephelyre
érkezést kovet6 48 oran beliil meg kell oldani,

A telephelyen egyszerre csak annyi kezelésre vard, kezelés alatt &ll6 és
masodlagosan keletkezett hulladék gytjthet®, amennyi a betonozott tertileten
ethelyezhet, és csak akkor, ha az nem akadalyozza az el6készitési, kezelési,
utoérlelési folyamatokat valamint a masodlagos hulladékok tarolasat.

Az MBH csarnok betonozott fogadéterén egyszerre 2500 t kezelésre vard
teleptilési hulladék gytijthet6.

A Dbélatarolo teriileten egy idében 1600 t RDF hulladék gytjthets balazva,
vagy konténerben.

A mobil apritogépet, mobil dobrostat és a MBH csarnokba telepitett
berendezések tizemelésérél naprakész tizemnaplot kell vezetni.

222

A lerakdsi technologidra vonatkozé el8irasok:

14.
15.

16.

17.

18.

19.

A hulladéklerakéban csak hulladék helyezhet6 el rtalmatlanitasi céllal.

A hulladéklerakon csak az egységes kornyezethasznélati engedélyben
meghatarozott ,A depdnidn artalmatlanithaté nem veszélyes hulladékok”
fejezetben megnevezett hulladékok helyezhetk el végleges lerakassal torténé
artalmatlanitdsra.

A hulladéklerakon vegyes telepiilési hulladék (20 03 01) és lomhulladék (20 03
07)  csak az  MBH-technolégidban  tortént  elékezelést  kovetden
artabmatlanithato.

Abban az esetben, mikor az MBIH-technologia tervezett karbantartas vagy
tzemzavar miatt ledll, és a betonozott fogadéterén tovabbi vegyes telepiilési
hulladék és lomhulladék elhelyezése nem lehetséges, a lerakora eldkezelés
nélkiil viheté fel és drtalmatlanithaté a vegyes telepiilési hulladék és
lomhulladék.

Az MBH-technologiaban a tervezett karbantartds, vagy {lizemzavar miatt
bekovetkezd ledllds kivetkeztében a lerakoéra el6kezelés nélkiil keriil vegyes
teleptilési hulladék és lomhulladék mérlegelt mennyiségét az tizemnapléban
kiilon kell rogziteni.

Az MBH-technologidban a tervezett karbantartds, vagy iizemzavar miatt
bekovetkezd ledllds  kovetkeztében a  vegyes telepllési hulladék és
lomhulladék lerakén torténé  elSkezelés nélkill artalmatlanithatd  éves
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mennyisége nem haladhatja meg a kezelésre atvett vegyes telepiilési hulladek
¢s lomhulladék éves mennyiségének 15%-at.

20. A hulladékleraké iizemeltetSje azt a hulladékot veheti &t, amely megfelel az

21.

alapjellemzésnek, rendszeresen keletkezd hulladék esetén a megfeleldségi
vizsgalatnak.

A hulladéklerako iizemeltetdje a telephelyének beléptetd pontjan és a lerakas
helyén helyszini ellendrzé vizsgalatot koteles végezni annak megallapitasa
érdekében, hogy a lerakasra szént hulladék azonos-e az alapjellemzésben,
megfeleldségi vizsgélatban, egyéb kisérd dokumentumban leirt hulladékkal.

22, Ha az alapjellemzés, a megfeleléségt vizsgalat alapjén, tovabbd a helyszini

ellendrzé vizsgalat alapjan a hulladék eleget tesz a hulladéklerako atvételi
kovetelményeinek, a hulladék az adott hulladéklerakéban Ierakhato.
Ellenkez6 esetben a hulladék atvételét a hulladékleraké tizemeltetSjének meg
kell tagadnia.

23. Az tzemeltetd a hulladék atvételének megtagadasat -~ az indokolast

alatamaszto adatokat, informaciokat, valamint a szitkség szerint elvégzett
mérések eredményeit is tartalmazo - jegyzokonyvben koteles rogziteni, a
jegyz6konyv egy példanyat pedig a hulladék atadojanak, valamint hatosdgnak
megkiildeni.

24. A deponidn adrtalmatlanitasi céllal évi 150.000 tonna szildard hulladék rakhato

le.

25. A depénian épitSipari termék csak Gt kialakitidsa céljabol hasznélhato fel

abban az esetben, ha erre a célra nem alkalmasak a rendelkezésre allo
hulladékok. Az at  athelyezésekor  funkcidjdt vesztett terméket
jegyzokonyvben le kell selejtezni, ennek adatait a hulladék-nyilvantartdsba be
kell vezetni.

26. A lerakod tervezett bezérasaig a kozszolgdltatasbol szarmazo telepiilési

hulladék kezeléséhez sziikséges kapacitast biztositania kell. Egyéb hulladék
csak akkor vehetd at lerakassal torténd artalmatlanitas céljabél, ha a
kozszolgaltatas keretén beliil dtvett és elékezelt hulladék mennyisége nem éri
el az engedélyezett, éves szinten kezelhetd mennyiséget.

27. A hulladéklerakon tilos lerakni a kovetkezé hulladékokat:

) folyékony hulladékot;

b) nyomads alatt [évo gazt;
c) a hulladéklerakas kortilményei kozott a mindenkori, hatalyos jogszabaly
szerinti:

cn)  robbandsveszélyes (H1),

cb)  oxidalé (H2),

cc)  tlizveszélyes (H3-A és H3-B),

cd}  mard, korroziv (HS8),

ce) korhazi vagy mas human-egészségiigyi, illetve allat-egészségiigyi
intézménybdl szarmazo fertézd (HI) hulladékot;

d) hulladékka valt gumiabroncsot, kivéve a kerékpdr-gumiabroncsot és az
1400 mm kiilsé dtmérénél nagyobb gumiabronesot, tovabba tilos lerakni
az apritott hulladék gumiabroncsot;

e) elokezelés nélklli szennyviziszapot;
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) barmely hulladékot, mely nem felel meg a mindenkori, hatdlyos
jogszabédlyban meghatdrozott dtvételi kvetelményeknek.

28. A hulladékdepénia napi miivelés alatti része nem haladhatja meg az 500 m2
alapteriiletet.

29. A hulladékleraké depénia koronaszintién, a deponia tetejére felvezetd utat
kihagyva 4 m magas, 45 mm Iyukatmérdjii hulladékfogs halot kell
egybetiiggden elhelyezni, és annak hatdsos miikodését fenn kell tartani.

30. A hulladékfogé halot sziikség szerint, de legalabb hetente egy alkalommal le
kell tisztitani a halora feltapadt hulladéktol. A tisztitasi munkalatok elvégzését
naploban kell rogziteni a miiszakvezets aldirdsaval igazolva,

31. A lerakéhoz vezetd utat az lizemelés soran szikség szerint hulladék
mentesiteni kell.

32. Papir, karton, fa, mtanyag, iiveg, textilia, fém és gumi hulladék lerakéssal

csak akkor artalmatlanithats, ha azok jellege, szennyezettsége kizrja a

hasznositas lehet(ségét, és a jogszabalyi el6irdsok ezt lehetéve teszik.

. Az alapjellemzés és a megfeleléségi vizsgalatok eredményei alapjan a 19 12 12
azonosité kédszamu hulladék abban az esetben artalmatlanithaté a tdargyi
telephelyen, amennyiben a mért értékek nem haladjak meg a B kategoridju
hulladéklerakokra megéllitott atvételi hatarértéket. A megfelel6ségi
vizsgalathoz sziikséges mintavételt és laboratériumi vizsgélatot erre
akkreditalt laboratérium végezheti.

34. Amennyiben a mért koncentraciok meghaladjdk a B kategorigja
hulladéklerakokra megallapitott hatarkoncentraciot, ugy ezen hulladékok a
targyi telephelyen mem értalmatianithatok, a telephelyrél tovabbi kezelés
céljabol ki kell szallitani, és hulladékgazdalkodasi engedéllyel rendelkezé
kezel6 részére at kell adni tovabbi kezelésre,

35. A deponiatér egyes részeinek feltoltése utan a feltoltott teriilet részleges
lezérasat az tizemeltetési szabalyzatban el6irtak szerint el kell végezni.

30, A hulladéklerako {izemeltetéje koteles ellenérizni és nyilvantartani az
engedélyben és az tizemeltetési tervben foglaltak betartasat, tovabba koteles
elvégezni a mindenkori, hatdlyos jogszabalyban el6irt ellendrzési és
megfigyelési programot. Az ellendrzési és megfigyelesi eljarasok sorén észlelt
kérnyezetszennyezésrdl az tizemelteté koteles a hatosagot haladéktalanul
értesiteni.

37. A lerakott telepiilési hulladék biologiailag lebomlé —szervesanyag-
mennyiségének ellenérzése érdekében a hulladékleraké iizemeltetsjének
negyedévenként meg kell hatdroznia a nemzeti szabvanyban (MSZ 21420-28
és MSZ 21420-29) szereplé 13 hulladék-Gsszetételi kategoria nedves
tomegaranyat. Részletes dsszetétel-vizsgalatokat a telepiilési szilard hulladék
13 Kkategoridjanak Osszetételére évente egy alkalommal, mindig az &szi
id6dszakban sziikséges végezni, A mérések eredményét folyamatosan
regisztralni kell az tizemnapléban. A mérések eredményét az éves beszamol6
keretében kell benytjtani a hatésaghoz.

(o]
(&5 ]



51

A depdnidn technoldegiai céllal utak épitésére, hulladék takarasdra torténd

hulladékhasznositdsra vonatkozd el6irasok:

38.
39.

40,

A hulladéklerakéban csak hulladék helyezhet& el hasznositasi céllal.

A hulladéklerakén csak olyan Osszetételti és mérettartomanyd hulladék
hasznosithatd, amely biztositja a hasznositasi célt, ennek érdekében sziikség
esetén a hulladék el6kezelésérsl gondoskodni kell.

A depdnidn a takardsra és az utak kialakitdsdra hasznositott hulladékok éves
maximalis mennyisége 22.500 tonna lehet, de nem haladhatja meg a lerakon
artalmatlanitott hulladék mennyiségének 15%-4t.

A depodnidn technoldgiai céllal, rézstivédelem céliabol torténd  hasznositisi

technologiara vonatkozo eléirasok:

41.

42,

43.

44,

45.

46.

47.

A hulladéklerakoban csak hulladék helyezhet6 el hasznositasi céllal.

A hulladéklerakon csak olyan oOsszetételti és meérettartomanya hulladék
hasznosithat6, amely biztositja a hasznositdsi célt, ennek érdekében sziikség
esetén a hulladék el6kezelésérdl gondoskodni kell.

A deponian a rézsitvédelem céljabol hasznositott hulladékok éves maximalis
mennyisége 200 tonna lehet.

Az egyidejlileg gytijtott hulladék mennyisége nem haladhatja meg az egyes
hulladékok anyagmindség szerinti elkiilénitett gyfijtésére alkalmas helyek
osszes befogadé kapacitasat. Ennek figyelembevételével a gumiabroncsok
gyljtésére szolgald tarold hely tertiletén egy iddben legfeljebb 200 t
gumiabroncs-hulladék gytjtheto. '
A hasznositdsra szént gumiabroncs-hulladékot arra kijelolt teriileten,
legteljebb a jogszabalyban eléirt hatarideig lehet gytijteni.

A hulladéktiarold hely tizemeltetése a mindenkor hatalyos jogszabalyok,
valamint az Gizemeltetési szabdlyzatban foglaltak betartdsa mellett torténhet.

A lerakén csak fizikailag nem sérilt, fém alkatrészektsl mentes gumiabroncs
hulladék haszndlhato fel hasznositasi céllal.

Altalanos eldirdsolk:

48,

49.

50.

51.

53.

A hulladékkezels létesitményekben csak a jelen engedélyben felsorolt
hulladékok vehetdk 4t és kezelhetok,

A hulladék termelje, tulajdonosa koteles a birtokdban 1évs, barmely
tevékenységbol szarmazé hulladékokat kérnyezetszennyezést kizaré modon,
szelektiven gytjteni.

Az elktulonftetten gytjtott  hulladékot mas hulladékkal vagy eltérd
tulajdonsdgolckal rendelkez6 mas anyagokkal tsszekeverni tilos. o
A hulladékban rejlé anyag, energia hasznositiasa érdekében torekedni kell a
hulladék lehetd legnagyobb ardnyt djrahaszndlatra elSkészitésére,
Ujrafeldolgozdsdara, valamint a nyersanyagolk hulladékkal —torténd
helyettesitésére.

. Artalmatlanftasra csak az a hulladék keriilhet, amelynek anyagaban torténd

hasznositasara vagy energiahordozoként valo felhasznalasara miiszaki illetve
gazdaségi lehetdségek nem adottak.

Tilos a hulladék keverése, higitasa abbdl a célbdl, hogy az igy nyert hulladék
megfeleljen a hulladéklerakoban val6 elhelyezés kvetelményeinek.
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55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

64.

65.
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Az atvett hulladék fajtajat és tipusdt a gytjtés helyén, megkilonboztets, jol
lathato, figyelemfelkelté jelzés, felirat alkalmazasdval egyértelmtien és
olvashatoan fel kell tiintetni.

Az atvett hulladék a telephelyen legfeliebb a vonatkozé jogszabalyban
meghatarozott ideig gytjthetd, azt kovetGen a hulladék kezelésérsl
haladéktalanul gondoskodni kell.

A telephelyen az egyidejiileg gytijtott hulladék mennyisége nem haladhatja
meg az egyes hulladékok anyagminéség szerinti elkiilonitett gydjtésére
alkalmas, mifiszaki védelemmel rendelkezé helyek 6sszes befogadd
kapacitasat.

Amennyiben a hulladékgazdalkodashoz hasznalt technolégia, berendezés,
eszkbz vagy anyag alkalmazasat, illetve forgalmazdsat jogszabaly
engedélyhez vagy alkalmassagi vizsgalathoz, referencidhoz, valamint
mindsitéshez koti, akkor ezeket az engedélyeket, mindsitéseket be kell
szerezni, ezek megléte nélkil ezen tevékenység nem végezhets.

Az egyes hulladékgazdalkodasi technolégidk csak a hatdrozatnak a
technologiakat és hulladékgazdalkodast ismertets részében szerepls teriileten
végezhetik.

A hulladékok kezelését csak megfelelé miiszaki védelemmel ellatott helyen
lehet végezni.

Az egyes technologiakban keletkezé hulladékokat akkor is mérlegelni kell, ha
az a telepen beliil keriil mas technologidban felhasznalasra, lerakésra.

A kezelésre atvett és a mdsodlagosan keletkezett hulladékok legfeljebb a
vonatkozd jogszabalyban, és a jelen engedélyben meghatdrozott ideig
gytjthetdk, a hulladékok kezelésérsl ezen idé alatt kell gondoskodni.

A tevekenység soran keletkezd veszélyes és nem veszélyes hulladék csak az
adott azonositd kéda hulladékra vonatkozé érvényes engedéllyel rendelkezo
hulladékgazdalkodonak adhato 4t. Az engedélyes kételes megbizonyosodni a
hulladékot atvevs engedélyének meglétérdl.

. A telephelyen végzett hulladékgazdalkodasi tevékenység teljes id6tartamara

az  lzemeltetbnek olyan Dbiztositassal kell rendelkezni, ami a
hulladékgazdalkodasi tevékenysége soran esetlegesen bekdvetkez6 kornyezeti
karesemények rendezésére fedezetet nyuit.

Az tzemeltetének folyamatosan olyan nagysagrendti céltartalékot kell
képeznie, mely fedezetet nyGjt a deponia rekultivalasira és a 30 éves
utomonitoringozasra.

Az lzemeltetbnek a hulladékkezels létesitmény rekultivacidjahoz —és
utégondozasdhoz, valamint a hulladék kezeléséhez sziikséges jovébeni
koltségekr8l az fizleti év végén becslést kell készitenie és a hatdsdgnak
benydjtania.

Hataridé: targyév méjus 31-ig.

66.

A hulladéklerakét a mindenkor érvényes egységes kornyezethasznalati
engedély, jogszabalyi eléirasok és az el6irasok betartasan alapulé tizemeltetési
terv szerint kell {izemeltetni. A teljes telepre benyujtott {izemelési tervet az
tizemeltetés sordn szerzett tapasztalatokkal pontositani kell a jogszabalyi
eléirasok betartdsa mellett.

Hataridé: folyamatos.
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67. A telephelyen olyan elektronikus megfigyelé rendszert kell zemeltetni,
amellyel a lerakasra szant hulladék dtja a telephelyre torténd beléptetés,
mérlegelés és lerakas nyomon kovethet, a hulladékszallité jarmii rendszama
azonosithatd. A felvételt a mindenkor hatdlyos jogszabélyi eldirdsokban
meghatarozott idétartamig a telephelyen meg kell érizni. Az elektronikus
megfigyels rendszerre vonatkozd, jogszabalyban elirt tijékoztato tabla
kihelyezését mindenkor biztositani kell.

68. A telephelyre egy szallito jarmtivel beszallitott tobb azonositasi kéda hulladek
esetében is a mérlegelését azonosité kodonként kell elvégezni a telephelyen.
69. A hulladéklerako monitoring rendszerének részeként kiépitett geoelektromos
monitoring rendszert folyamatosan tizemképes éllapotban kell tartani és a
mérési eredményeket az éves beszdmold részeként kell a hatdsagnak

megkitildeni.

70. A hulladéklerako szoritd toltéseinek stabilitisat évenként geofizikai
mérésekkel kell ellen6rizni. A mérési eredményeket, azok értékelését az
évenkénti beszamoldénak tartalmaznia kell.

A mérésnek ki kell térnie arra, hogy a deponian a 109 mBf szint feletti betoltés
a deponia allékonysagat nem rontja, a deponia folyamatos magasodaséval
nem alakul ki kdros mérték{ mozgas.

71. A kezelésre atvett és a keletkezé6 hulladékokrél technoldgidnként
nyilvantartast kell vezetni, illetve a rendelet eléfrasai szerinti adatszolgaltatdst
kell a hatosag felé teljesiteni.

72. A hulladékgazdalkodasi adatszolgaltatdssal egyiitt az engedélyes koteles
PRTR adatszolgaltatast is teljesiteni a telephelyrdl kiszéllitott hulladékokrdl,
amennyiben azok meghaladjak a hatalyos EK rendeletben foglalt értékeket.

73. A hulladék nyilvantartast a telephelyen kell tartani, megérizni tigy, hogy az
barmely idéponta helyszini ellen6rzéskor megtekinthet6 legyen.

74. Engedélyesnek eleget kell tennie az engedélyezett szilard hulladék kezelés
vonatkozédsaban az egyes munkavallalok szakirdnyd képesitésére vonatkozo
kitlon jogszabalyi eldirasoknak.

Giijtéhelyekkel kapcsolatos eldirasok:

75. A telephely tizemeltetésének iddszakdban fenn kell tartani a jogszabélyi
el6irasoknak megfelelé munkahelyi hulladék gytijt6helyeket.

76. A tarolo és gytjtShelyeken egy idében gy(jtétt hulladék mennyisége nem

 haladhatja meg az egyes hulladékok anyagmindség szerinti elkiilonitett
gytijtésére alkalmas helyek dsszes befogadé kapacitasat. A gytijtést oly modon
kell végerni, hogy a hulladékok ne keveredjenek és mindegyik hulladék
gyljtésénél  biztositott  legyen  az  elfolyast,  elszorodast — és
kornyezetszennyezést megel$z6 tarolas,

77. A keletkez$ veszélyes hulladék gytijtésére szolgdld munkahelyi hulladék
gytjtshelyeken egyidében osszesen 30 kg veszélyes hulladék gytjthets,
amelyeket szitkség szerint, de legalabb havonta dt kell adni arra engedéllyel
rendelkezének.

78. A keletkezd nem veszélyes hulladék gyijtésére szolgald munkahelyi hulladék
gytijtéhelyeken egyiddben dsszesen 360 kg nem veszélyes hulladek gytijthets,
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amelyeket sziikség szerint, de legalabb naponta at kell adni arra engedéllyel
rendelkezének.

79. A munkahelyi hulladék gydjtshelyeknek akkora szabad gytijtési kapacitdssal
kell, hogy rendelkezzenek, amely biztositja a telephely mindenkori termelési
volumene sordn keletkezé hulladékok kornyezetszennyezést megel6zo
gytjtéseét,

80. Az alkalmazott gyijtd-, csomagolo- és takardeszkozok épségerdl rendszeres
ellenérzéssel kell meggy6z6dni. A sériilt eszkozt haladéktalanul épre kell
cserélni.

A FELHAGYAS IDEJERE VONATKOZO ELOIRASOK

8l. Az tizemeltets a hulladékleraks, vagy a hulladékkezel$ kozpont barmely
technologidjanak végleges bezarasdra irdnyulé dontését a hulladek atvételi
tevekenységének megsziintetését megel6z6 30 nappal koteles bejelenteni a
hatosagnak.

82. A hulladékleraké egészének vagy egy részének lezardsa a hatosag
engedélyével vegezhets. Az engedély iranti kérelemnek tartalmaznia kell a
20/2006. (IV. 5) KvVM rendelet 4. sz. mellékletében meghatarozott
kovetelmények szerint elkészitett rekultivacids tervet,

83. A lezart hulladékleraké karbantartasaért, megfigyeléséért és ellendrzéséért az
utoégondozasi idészakban az tizemeltet6 felelés.

84. Az utégondozds idGszakdban az iizemeltetd koteles az  észlelt
kérnyezetszennyezésrél a hatésagot értesiteni, és a szennyezést megsziintetni,
valamint az esetleges kirnyezetkdrosodas felszdmolasdra vonatkoz6 hatésagi
rendelkezéseket a sajit koltségén végrehajtani.

85. Az utégondozasi id6szak alatt jelentéskészitési és adatszolgaltatasi
kotelezettséget kell teljesiteni a mindenkori, hatalyos jogszabaly szerint.

Szakhatosagi alldsfoglalas:

A Csongrad-Csandd Megyei Katasztréfavédelmi Igazpatdsde lgazeato-helvettesi
Szervezet Katasztréfavédelmi  Hatésagi  Osztdly  35600/5126/2022.4lt.  szamu
szakhatosagi allasfoglalasa:

~Csongrad-Csanad Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi
¢s Hulladékgazdalkodési Féosztaly Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Osztély
megkeresése alapjan a Szeged, Komposztald Gt 4-6. szdm alatt talathaté Regionalis
Hulladekkezel Koézpontban folytatott tevékenységre vonatkozd —egységes
kornyezethasznalati engedély kiadasara iranyulo eljarasban

szakhatosagi hozzdjarulasomat megadom az alabbiak szerint:

1.~ A telephelyen meglévé vizilétesitményeket a vonatozd vizjogi tizemeltetési
engedélyben foglaltaknak megfelelGen kell {izemeltetni, fenntartani. Az @j RO
berendezés letelepitését kivetden a meglévé vizjogi iizemeltetési engedély
modositdsa irdnti kérelmet kell hatésagunkra benyujtani, melyben igazoljak,
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hogy a jellemzé szennyezdanyagok tekintetében a berendezés az engedélyben
eléirt kibocsatdsi hatarértékre a csurgalékvizeket meg tudja tisztitani.

A telephelyen a jelenlegi jogerds vizjogi engedély hatdlya ald est
vizilétesitményeket atalakitani, béviteni, 4j vizilétesitményeket épiteni csak
vizjogi létesitési engedély birtokaban lehet.

A felszin alatti vizet csak olyan mértékben szabad igénybe venni, hogy a
vizkivétel és a vizutanpotlas egyensilya mindségi karosodas nélkiil
megmaradijon, és teljestiljenek a kiilon jogszabaly szerinti, a vizek jo dllapotara
vonatkozd célkitizések elérését biztosité kovetelmények.

A kutakat és kornyezetiiket, olyan allapotban kell tartani, hogy annak
kialakitasa kizarja azt, hogy a felszin alatti vizbe szennyezddés keriilhessen, A
vizhasznalattal jar¢ drtalmak megel6zése érdekében biztositani kell a kit és
kornyezetének kiilsé szennyezddésektdl valéd védelmaét.

Ivoviz kozmiihdlézatba bekapesolt hazi ivovizhaldzatot sajat célu vizelldto
létesitménnyel dsszekotni tilos.

Az Osszegy(jtott csurgalékviz, szennyviz taroldsa kizérolag szivargasmentes,
miszaki védelemmel elldtott tdrozdban torténhet.

A szippantott szennyvizet engedéllyel rendelkezé hulladék-artalmatlanito
telepre kell szallitani.

Az lzemeltetés soran a vizilétesitményeket jo karban kell tartani, azok
fenntartasardl, tisztitasardl, karbantartasarol megfelelden, rendszeresen kell
gondoskodni. A csapadékviz  elvezet§ csatornahdlézat  vizszallito
képességének megtartasat folyamatosan biztositani kell.

Csapadékviz-elvezett csatornaba szennyvizet vezetni tilos az tizemi teriileten
Osszegyijtott, megfelelGen tisztitott csapadékvizek kivételével.

A huladéklerakoé bovités tertiletérdl csurgalékviz a Rézsa-tanyai csatorndba
tisztitatlanul nem vezethetd. Amennyiben az egyes dréncsdvekhez tartozo
vizgy(jto teriileteken hulladéklerakas kezddédik, a vizkormanyzo aknakban az
ovarokba vezet§ zart csapadékviz elvezetd cstszakaszt el kell bontani, a
csévég Rozsa-tanyai csatorna felé esd végét le kell zarni.

Az RO technologidbol kikertilé szlirletvizet portalanitidsra, locsoldsra ezen
hozzajarulas birtokdban nem lehet felhasznalni.

Az MBH tertletén lévé csurgalékviz tdrozéd medencében a csapadékos
idészakok (jellemzden 6szi-, téli iddszakban) alatt a medencében max.
vizmennyiség 740 m3 csurgalékviz tarolhaté. Ezen mennyiség feletti rész
elszallitasarol, tritésérsl tolyamatosan gondoskodni kell.

A fenti csurgalékviz medencébe vizmércét kell elhelyezni, melyen a 740 m?
tarozasanal eléallo vizszintet be kell jeldIni,

Az RO berendezésbdl kibocsatott tisztitott szennyviz mindségének a
telephelyen beltili, tizemi csatorndba torténé becsatlakozds elétt megadott
mintavételei pontban a 28/2004. (X1l 25.) KvVM rendelet - a vizszennyezd
anyagok kibocsdtasaira vonatkozd hatdrériékekrdl és alkalmazdsuk egyes
szabélyairél - 2. sz&dmd melléklet 3. oszlopdban az idészakos vizfelyas
betogadoba vezetés esetén betartand¢ tertileti kategoria szerinti kibocsatési
hatérértékeknek kell megfelelni, kiemelve az aldbbiakat:
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Az Onellendrzés mintavételi helyének EOV koordinatai:
X:107 777 m, Y: 734 305 m

pH 6,5-9,0
Szeniyezd anyagok Hatdrértek mg/l
Dikromdtos oxigénfogyasztas 75
Biokémiai oxigénigény 25
Osszes nitrogén 50
Amménia-ammonium-nitrogén 10
Osszes szervetlen nitrogén 40
Szerves oldoszer extrakt 5
Osszes foszfor 5
Osszes vas 10
Osszes mangan 2
Fluoridok 2

15.Az RO Dberendezésbdl kibocsatott tisztitott szennyviz mindségének a
telephelyen beliili, tizemi csatorndba torténé becsatlakozds elétt megadott
mintavételei pontban a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet - a vizszennyezd
anyagok kibocsdtdsaira vonatkozo hatarértékekrsl és alkalmazasuk egyes
szabdlyairol - 5. szamu melléklet szerinti minimélis egyedi hatarértékeknek
kell megtelelni az alabbi komponensek tekintetében:

Az Gnellenérzés mintavételi helyének EOV koordinatat:
X107 777 m, Y: 734305 m

Megnevezés Mértékegység

Osszes higany mg/l 0,001
Osszes kadmium mg/1 0,005
Osszes krém mg/1 0,2
Krom VI mg/! 0,1
Osszes nikkel mg/1 thl
Osszes 6lom mg/l 0,05
Osszes réz mg/1 01
Osszes cink mg/1 0.5
Osszes arzén mg/1 0,1
Osszes barium mg/1 0,3
Szulfat mg/1 ' 20
Szulfid mg/| 0.01
Toxicitas hal 2

16. Tilos a felszini vizekbe, illetve azok medrébe barmilyen halmazallapotu
vizszennyezést okozo anyagot juttatni, az engedélyezett vizilétesitményen
bevezetett hatarértéknek megfelelé vagy hatarérték alatti, engedélyezett
kibocsatasok kivételével.

17. A t0bbi szennyezéanyag komponens tekintetében az idészakos vizfolydsba
vezetett tisztitott szennyviz minéségének mindenkor meg kell felelnie a
28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 2. szamu melléklet 3. oszlopdban, az
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id6szakos vizfolyds befogadoba torténd bevezetés esetén betartandé teriileti
kategoria szerinti kibocsatasi hatarértékeknek.

A felszini vizek mingsége védelmének szabalyairol szolé 220/2004. (VIL 21.)
Korm. rendelet 4. § (1) bek. szerint a felszini viztest jo allapotanak eléréséhez
és fenntartdsdhoz a kibocsaté koteles e rendelet és a kornyezet védelmének
altalanos szabdlyairdl szold 1995, évi LIl torvény vonatkozd el8irdsainak
betartasaval hozzajarulni.

A kibocsaté  iizemszerd miikodésén Kkiviilallé okbél bekévetkezd,
rendkiviili szennyezés esetében a kibocsaté haladéktalanul kiteles arrdl a
vizvédelmi hatdsag részére bejelentést tenni az addig tett intézkedések
egyidejii kozlésével; azonnali beavatkozast igényld esetben a kiilon
jogszabalyban foglaltaknak megfelelGen a karelharitist azonnal koteles
megkezdeni. Amennyiben a csurgalékviz elSkezelé berendezés
meghibasodasa esetén a résfalvizek és a komposztalo térrdl lefoly6 vizek,
vagy a depénia csurgalékvizei tisztitdis nélkiil kertilnek az {izemi
csapadékviz elvezetd csatornaba, err6l azonnal bejelentést kell tenni a
vizvédelmi hatosag részére, a bevezetett vizek mindségét bevezetési
pontonként mintazni, és vizsgalni sziikséges.

Kilén jogszabély rendelkezései szerint a kibocsdtd koteles tizemnaplot
vezetni, melyet a helyszini ellen6rzés soran a hatdsag részére rendelkezésre
kell bocsatani.

A csurgalékviz-, csapadékviz  el6tisztité  berendezések  szakszera
lizemeltetésérsl folyamatosan, karbantartdsukrél rendszeresen gondoskodni
kell. A technoldgiai el6irasok megtartasaval, az tizemzavarok megel6zésével,
illetSleg elhéritasaval a vizszennyezést meg kell akadalyozni,

A mutargyak, berendezések karbantartasit az fizemelési és karbantartdsi
utasitas szerint kell végezni. Az erre vonatkozé bizonylatokat meg kell 6rizni
és ellendrzéskor a viziigyi hatésag képviseltjének be kell tudni mutatni.

A mintavételt és a vizminta vizsgalatokat csak akkreditalt laboratorium
végezheti.

A szennyvizkibocsdté kiilon jogszabaly alapjan Onellenérzésre és ezzel
kapcsolatos  adatszolgaltatasra kotelezett. Az Onellentrzés jovahagyott
Onellendrzési terv alapjan végezhetd.

Az bnellenérzésre koteles, valamint az Eurépai Parlament és Tandcs
166/2006/ EX rendelete 1. mellékletébe tartozo tevékenységet végzd kibocsatod
- az Ulzemnaplo adatai alapjan - a jelentéskoteles kibocsatasarol évente
osszefoglalo  jelentést készit, valamint a hasznalt ¢&s szennyvizek
kibocsatasanak ellenérzésére vonatkozd részletes szabélyokrol szold kiilon
jogszabaly 4. sz. melléklete szerinti adatlapokat tolt ki, és ezeket a tdrgyévet
kovetd év marcius 31-ig elektronikus aton - az Orszdgos Koérnyezetvédelmi
Informéciéos  Rendszer  tovabbfejlesztéseként  létrejott  OKIRKapu
adatszolgaltaté rendszeren keresztiil - a vizvédelmi hatdsagnak megkiildi. A
kibocsato koteles az adatszolgaltatds teljes kortiségét és a szolgaltatott
adatoknak a kibocsaté egyéb nyilvantartdsi rendszerének, iratainak
adattartalméval val6 egyezdségét biztositani.

A jovahagyott onellendrzési terv szerint a kibocsdtott tisztitott csurgalékvviz
vizsgalatat el kell végezni, amelyrd! a hatésdgnak - kitlon jogszabaly eléirdsai
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alapjan ~ elektronikus dton - az OKIRKapu adatszolgaltatd rendszeren
keresztiil - adatot kell szolgaltatni.

Hataridé: minden év marcius 31.

A 220/2004. (VI 21.) Korm. rendelet 28. § (2) bek. eldirdsai szerint az
onellendrzesi terv szerinti éves vizsgalati idépontokat a tirgyévet megelzé
ev november 30-ig be kell jelenteni a hatosagnak, mely bejelentés nem mindsiil
az Onellenérzési terv médositasanak.

A 219/2004. (VIL 21) Korm. rendelet 10. § (1) szerint tevékenység csak a
felszin alatti viz, foldtani kozeg ,B” szennyezettségi hatarértéknél kedvezsbb
allapotdnak lehetéség szerinti megérzésével végezhets.

A felszin alatti viz mindségének a mintavételi helyeken a kovetkezd
hatarértékeknek kell megfelelnie:

Komponensek megnevezése mértékegység | B hatarérték
Krém pg/l 50
Nikkel pg/1 20
Réz pg/l 200
Cink pg/l 200
Olom pg/1 10
Kadmium pg/1 5
Arzén pg/l 10
Foszfat (PO 3-) pg/l 500
Szulfat mg/1 250
Nitrat talajvizre mg/! 50
Nitrit g/l 500
Ammonium ng/l 500
Klorid mg/1 250
O. alifds szénh. (TPH) Cs-Cyo pg/l 100
Vezetéképesség pS/cm 2500

30

31.

32.
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- A vizsgalati eredményeket (laboratoriumi jegyzokonyvek), a mintavételt

bizonylatolé jegyzékonyvet és az allapotértékels szakvéleményt évente,
targyévet kovetS év marcius 31-ig kérjitk hatésagunk részére eljuttatni. Az
adatszolgaltatdst a 219/2004. (VIL 21.) Korm. rendelet 35. § (1) bekezdés c)
pontja és (2d) bekezdése szerint hatésagunk részére a 18/2007. (V. 10,) KvVM
rendelet 7. sz, melléklete szerinti ~Monitoring informaciés rendszer,
kornyezethaszndlati  monitoring”  megnevezésii  adatlapon  Orszagos
Kornyezetveédelmi  Informéciés  Rendszeren  (OKIRKapu)  keresztiil
elektronikus Gton kell benydjtani.

Monitoring jelentés, adatszolgaltatas kiovetkezd hatarideje: 2023. december
31. napja.

Amennyiben a mintavételi eredmények a talajviz mindségének romlasat
mutatjédk, agy meg kell vizsgalni tovabbi intézkedés szitkségességét.

A 219/2004. (V1L 21.) Korm. rendelet 4. § szerint a kockazatos anyag tarolasa
csak miszaki védelemmel folytathato.

A felszin alatti vizek védelmér6l szolo 219/2004. (VIL. 21.) Kormanyrendelet 8.
§-a értelmében a felszin alatti vizek jo allapotédnak biztositasa érdekében
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tevékenység csak kornyezetvédelmi megelézé intézkedésekkel végezhetd a
kiilén jogszabaly szerinti legjobb elérhetd technika, illetve a leghatékonyabb
megoldds alkalmazdséval. '

34. A leraké fizemeltetdje rendszeresen koteles ellendrizni és nyilvantartant
tovabba:

¢ a hulladékleraké szivargasanak, illetve a csurgalékviz-gy(jté
rendszerének megfigyelésére szolgalé eszkozdk, berendezések
mitkodéképességét;

e a Dbiztonsagi célokat szolgalé létesitmények és berendezések,
csapadékszenny- és csurgalékviz elvezetd és vizkezelé rendszerek
mukoddképessegét.

35.A telephelyen 1évé monitoring kutakbol a talajviz mintavételeket éves
gyakorisaggal kell vizsgalni, a nyugalmi talajvizszintek meghatarozasat
kovetden. A talajvizmintdk vizsgélata sordn az alabbi komponensek mérését
kell elvégezni: pH, 6sszes oldott anyag, KOIkr, NH4, nitrat, nitrit, foszfat,
szulfat, vezetSképesség, klorid, nehézfémek: As, Pb, Cu, Zn, Cd, Ni, Cr, és
TPH. A mintavételeket és a vizsgalatokat is csak arra akkreditalt szervezet
végezheti a vonatkozo szabvanyok figyelembevételével.

Jelen szakhatosagi allasfoglalas mas jogszabélyi kotelezettség alol nem mentesit,

Az altaldnos kozigazgatasi rendtartasrol szolo 2016. évi CL. torvény (a tovabbiakban:
Akr) 55. § (4) bekezdése értelmében a szakhatésdg dontése az eljarast befejez6
dontés elleni jogorvoslat keretében tamadhatd meg.”

Az engedély érvényességi ideje: jelen hatarozat véglegessé valasatol szamitott 11
év.

Az engedély véglegessé vildsidoal érvényét veszti a lequtobb C5/Z02/04232-14/2022. szdnion
(11099-19-154/2022.) modositott, CS/702/06391-21/2021. szinton (KTO azonosito: 11099-
19-146/2021.} kindott egységes kdrnyezethaszndlati engedely.

Az engedélyben foglalt kdvetelmények és eldirasok feliilvizsgdlatira a hatarozat
véglegessé valiasat koveté 5 éven beliil a kornyezetvédelmi feliilvizsgalatra
vonatkozo6 szabalyok szerinti feliilvizsgalatot kell benydjtani a kornyezetvédelmi
hatésaghoz.,

Az egységes kdrnyezethaszndlati engedély eldivdsaitol eltérden folytatott tevékenyseg eseten a
kdrnyezetvédelmi hatdsig hakirozatdban kotelezi n kdrnyezethnsznilot kettdszizezer forinttol
tszizezer forintig terjedd birsig megfizetésére, az engedélyben rogzitett feltételel betartdsdra,
valamint legfeliebl hat lidinapos hatdriddvel intézkedési terv készitésére, vagy a 20/A. § (8)
bekezdés n) pontja esetén kornyezetvédelmi feliilvizsgdlat eloégzésére,

A dontés a kozléssel végleges és végrehajthato, ellene kozigazgatasi titon tovabbi
jogorvoslatnak helye nincs,

Az érdekelt a dontés ellen jogsérelemre hivatkozassal kozigazgatasi pert indithat.
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Erre iranyuld keresetét a dontés kozlésétsl szamitott 30 napon beliil, a Szegedi
Torvényszékhez cimezve, a dontést hozo hatésagnal nyujthatja be.

Gazdalkodd szervezet (ideértve az egyéni véllalkozét is), valamint a jogi
képviseldvel eljaro fél a keresetlevelet joghatalyosan, kizarolag szabalyszertien
elbterjesztett elektronikus forméban, az elektronikus tgyintézés és a bizalmi
szolgaltatasok altalanos szabalyairél szolo torvényben meghatarozott elektronikus
uton (IKR rendszer ttjan) terjesztheti elé.

Jogi képviseld nélkdil eljaro felperes a keresetlevelet jogszabalyban meghatarozott
nyomtatvanyon is el6terjesztheti.

A keresetlevélben meg kell jeldlni a déntéssel okozott jogsérelmet, az annak alapjaul
szolgalo tények ¢€s bizonyitékok eldadasaval, és a birdsag dontésére iranyuls
hatarozott kérelmet.

A bir6sag a pert targyalason kiviil biralja el, ha azonban a fél targyalas tartdsat keéri,
ugy errdl a keresetben kell nyilatkoznia. Ennek elmulasztasa miatt igazolasnak nincs
helye.

A kozigazgatasi per eljdrasi illetéke 30 000 Ft, azonban a keresetre illetéket leréni
nem kell, mert a kozigazgatési biréséagi eljarasban a felet targyi illeték-feljegyzési jog
illeti meg.

A keresetlevél benytjtasanak a dontés végrehajtasara nincs halaszto hatalya,
azonban a birésagtol az eljaras soran barmikor azonnali jogvédelem kérhets,

Az ugytel az eljards 750 000 Ft igazgatasi szolgaltatasi dijat befizette, egyéb eljarasi
koltség nem meriilt fel,

INDOKOLAS

A kornyezetvédelmi és természetvédelmi hatosag (a tovabbiakban: hatdsag) a
CS/702/06391-21/2021. (KTO-azonosité: 11099-19-146/2021.) szamon egységes
kornyezethasznalati engedélyt adott a Szegedi Hulladékgazdalkodasi Nonprofit Kft.
(a tovabbiakban: Kft.) részére Szeged, Sandorfalvi ut 01207/28 hrsz. alatti regiondlis
teleptilési szilard hulladéklerako telephelyen végzett, @ kéinyezeti lintisvizsgilati és az
egységes kdrnyezethaszndlati engedélyezési eljardsrol szold 314/2005. (X1I. 25.) Korm.
rendelet (a tovabbiakban: R.) 2. szdmu melléklete 5.4. pontja (Julladéklerakék 10
tonna/nap feltoltési kapacitdson feliil vagy 25.000 tonna teljes befogndd kapacitison feliil,
inert hulladékok lerakdinak Iivételével), 5.3. a) pontja (Nemr veszélyes Thulladékok
drtalmatianitasa 50 fonna/nap kapacitdson feliil, az alabbink koziil egy vagy tobb tevékenység
szerint, és a telepiilési szennyviz kezelésérdl sz616, 1991. wmijus 21-i 91/271/EGK tanidcsi
iranyelv hatalyn ald tartozé levékenységek kivételével) és 5.3. b) pontja (Nem veszélyes
hulladékok hasznositisa, vagy ezekre irdnyuld hasznositisi és drtalmatlanitdisi tevékenységek
Osszessége 75 tonnn/nap kapacitdson feliil, az aldbbink koziil egy vagy tibb tevékenység
szerint, és a telepiilési szennyviz kezelésérdl szdld, 1991. muijus 21-i 91/271/EGK tandcsi
iranyelv hatalya ald inrtozé tevékenységek kivételével.) szerinti tevékenység folytatdsahoz,

Az engedély 2028, junius 14. napjéig érvényes.
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A Kft. képviseletében az OTTA TRIO Kft. 2022. november 22-én a fenti telephelyre
vonatkozo egységes kirnyezethasznalati engedély 5 éves feliilvizsgalata targyaban
kérelmet nyjtott be a hatdsaghoz.

FELULVIZSGALATI DOKUMENTACIOT KESZITO:
Otta Trio Kft. (6725 Szeged, Répas utca 36.)
Karcst Jozsef SZKV/06/0989/H-2213/10 - Kornyezetvédelmi szakértéd

AR 20/A. § (4) bekezdése értelmében:

~Az engedélyben foglalt kovetelményeket és el6irdsokat az Europai Bizottsdg adott
tevékenységre vonatkozé elérheté legjobb technikakovetkeztetésekrdl szolo
hatdrozatanak kihirdetésétdl szamitott négy éven belil, de legalabb az engedély
kiadasatol vagy legutolsd feluilvizsgalatatél szamitott Otévente a Kvt-nek a
kornyezetvédelmi feltilvizsgalatra vonatkozd szabélyai szerint - az e rendeletben
foglaltakra is figyelemmel - feliil kell vizsgalni.”

A kornyezetvédelmi és természetvédelmi Tatosigi és ignzgntasi felodatokat ellito szervek
kijelolésérdl szélo 71/2015. (IT1. 30.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Rendelet) 9. § (2)
bekezdés alapjan ,kornyezetvédelmi hatésdgként - ha kormanyrendelet masként
nem rendelkezik - a tertileti kornyezetvédelmi hat6sag jar el”. A Rendelet 8/A. § (1)
bekezdése értelmében ,teriileti kdrnyezetvédelmi és természetvédelmi hatosaglként
megyei illetékességgel - e bekezdésben foglalt kivétellel - a megyei korményhivatal
jar el.”

A hatosdg 2022. oktéber 19-én kelt, CS/Z02/07487-3/2022. szdmu hidnypotlasi
telhivasat (igazgatdsi szolgaltatasi dij megfizetése) az tigyfél 2022. oktdber 25-én
teljesitette.

Az OTTA TRIO Kft. 2022. november 22-én kiegészitette a kérelmét.

*

A hatosag szakkérdésekkel kapcsolatos megkeresése a Rendelet 28. § (1) bekezdés
alapjan tortent.

A szakkérdések vizsgalatat tartalmazo szakvéleményekben foglaltakat a rendelkezd
részben a hatésag el6irta.

1. A kdrnvezet-egészséeiiovi szakkérdeés vizsealatdnak indckolasa:

A meghiildott dokumentdeis dttanulminyozdsdt kovetden a hatdsdg nregillapitja, hogy a
kdrnyezet- és telepiilés-egészségligyre, az egészségkdrosito kockdzatok és esetleges hatdsok
felmérésére, n felszin alatli vizek mindségeét, egészségkdrositis nélkiili fogyaszthatésdgil,
felhaszndlhatésigit  befolydsold  korilmények, tényezék vizsgdlatira, lakoft fterlilettol
(Inkoéprilettdl) szdmitott wvéddtivolsigok véleményezésére, a talnjjal, a szenmyvizekkel,
veszélyes hulladékokkal knpcesolatos kizegészségiigyi kdvetelmények érvényesitésére, az emberi
haszndlatra szolgdld felszini vizek védelimére kiferjedden a feltételel betartisn mellett, a
tevékenység végzése kozegészsegiigyi szenyponthol megfeleld.

A hatosig hatiskorét és illetékességét az egeszségiigyi hatosigi és ignzgatasi tevékenységrol
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szolo 1991. éoi X[. térvény 2. § és 4. §-n, n févdrosi és megyei kormdnyhivatal, valamint a
jardsi (fovarosi keriileti) liivatal népegészségiigyi feladatai elltdsirdl, tovdbbd az egészségiigyi
allanmigazgatdsi szerv kijelolésérdl szolé 385/2016, (XI1. 2.) Kormi. rendelet 4. §, és 7. §-ni,
ealamint a 2. nielléklet 128-132. pontjai és a féedrosi és megyei kormdnyhivatalokrol,
oalamint a jdrdsi (fovdrosi keriileti) livatalokrdl szolo 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1.
melléklet 5.3., 5.5., 5.6. pontjai biztositjik.

2. A hulladékgazdalkoddsra vonatkozé szakkérdés indokolasa:

Eléirdsok indokldsa:
A lnlladékrdl 52016 2012. évi CLXXXV. torvény (tovdbbinkban: Ht.) alapjin:

4. § Minden tevékenységet 1igy kell megtervezni és végezni, hogy nz a kérnyezetet a lelets
legkisebb miértékben érintse, vagy a kirnyezet terlielése és igénybevétele csikkenjen, ne
okozzon kdrnyezetveszélyeztetést vagy kériryezetszennyezést, biztositsa a hulladékképzidés
megeldzéset, a képzddé Tulladék mennyiségének és veszélyességének csokkentését, a hulladék
hasznositasdt, tovdbba kdrnyezetkiméld drtalmatlanitdsit,

6. § (3) A Tuladékban rejlé anyag, energia hasznositasa érdekében torekedni kell a huilladék
lehetd legnagyobb ardnyi djrahaszndlatra vald eldkészitésére, tijrafeldolgozdsira, valamini a
nyersanyagok hulladélkal torténd helyettesitésére.

4) A A Iulladékgazddlkoddshoz haszndlt technoldgi, berendezés, eszkiz vagy anyag
alkalmazdsdt, illetce forgalmazdsit jogszabily engedélyhez vagy alkalmassdgi vizsgilathoz,
referencidhioz, valamint mindsitéshez kétheti.

7. § (1) A lulladékképzodés megelézése és a Tulladékgozdilkodds sordn az  alibbi
tevekenységek elsébbségi sorvendként torténd alkalmazdsdra kell torekedni:

a) @ hulladékképzidés megeldzése,

b) a Tlladék tijrahasziilatra vald eldkészitése,

c) a hulladél iifrafeldolgozisa,

d) a hulladék egyéb hasznositisa, igy kiilondsen energetikai hasznositdsa, valmmint

e} a hulladék drtalmatianitisa,

12.§ (1) A hulladéktermeld az ingatlanon képzédétt Indlndék qyiijtését az ingatan tertiletén
hullndékgazddlkoddsi engedely nélkiil legfeljebb 1 évig végezheti.

(4) A hulladékbirtokos a hullndékot az iijralaszndlatra vald el6készités, az tijrafeldolgozds és
egyéb hasznositisi miiveletek elémozditdsa vagy javitdsa érdekében nz ingatlanon, telephelyen
eliiilonitetten gyiijti. Az elkillonitetten gyiijtitt hullodékot mids ludladélkal vagy eltérd
tulajdonsigokial rendelkezd nids anyagokial dsszekeverni nem lelet.,

15. § (1} A kirnyezet és az emberi egészséy védelmére, valamint a hullndékhierarchidra
vonatkozd  eldirdsoknak  forténd megfelelés érdekében a hulladékot hasznositani kel
ijralinszndlatra vald eldkészités, iijrafeldolgozds, vagy nz eqyéb hasznositds sorrendjében.

(6) A hasznositdsin keriild nem veszélyes hullndék a gyiijtést kovetden a hasznositds
megkezdéséig az elokezeléssel eqyiitt dsszesen legfeljebb 1 évig tarolhatd.

(6) A hulladékgazdilkoddsi Iatésig n hulladéklerakis engedélyezésekor a 92, § (3)
bekezdésre tekintettel meghatdrozza a telepiilési hullndék lerakdsdra szolgdls Tudladéklerakon
hasznosithalo épitési-bontdsi hulladék mennyiséget,

16. § (1) A hasznositasra nem keriils hulladékot drtalmatlanitani kell. A ludiadék
drtalmatlnnitoja az drtalmatlanitandd Iulladék  vonatkozdsdban azt az drtalmatlanitdsi
mitveletet alkalmazza, amely nz Gsszességeben legjobl kirnyezeti eredmeényt biztositja.

31. § (2) bekezdése alapjin o hulladélbirtokos gondoskodik a lndlladék kezelésérdl, amely az
altala fizemeltetett hulladékkezeld [étesitményben vagy berendezéssel végzett eldkezeld,
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hasznositd vagy drtalmatlanito eljards, a luldladél hulladékkezeldnek, szdlliténak, gyiijtonek,
kézvetitdnek, kereskeddnek, kizszolgiltatonak forkénd dtnddsa - ideérive a Judladék
Indladékgytijté ponton vagy lhulladékgyiijté udvarban torténd ataddsanak esetét is -, vagy n
Tuilladék dtvételi helyen, illetve az dtvételre kotelezettnek torténd dtaddsa iitjin torténhet.

(5) Ha a Iudladékbirtokos a Tuillndékot mdsnak dtadja, meg kell gydzodnie arrdl, hogy az
dtvevd az adolt Iulladék  szillitdsira, kozvetitésére, kereskedelmere, illetve kezelésére
vonatkozo hulladékgnzdilkodisi engedéllyel rendelkezik, vagy az adott hulladélgazdalkoddsi
tevékenysig végzésélier sziikséges nyilvdntartasba vétele megtoriént.

41, § (2) A kozszolgiltaté  gondoskodik arrdl, lwogy a  feladatkdrébe  tartozé
hulladékgnzdilkodisi tevékenységeket a hulladékhierarchidra figyelemmel 1igy vdlassza meg,
hogy az e torvényben, illetve a hullndékgazdilkoddsi tervelben foglalt megelézési, lnsznositisi
és drtalmatlanitasi célkitiizések teljesiilni tudjanak.

(4) A hulladékgazdilkoddsi kozszolgdltatdsi tevékenység végzésére jogosult kizszolgaltato
kitlon kornuinyrendeletben meghatdrozott dsszegben kornyezetvédelni biztositist kit vagy
céltartalékot képez, és ennek tényét a hulladékgazddlkoddsi hatosignnk igazoljn,

56. § (1) Veszélyes hulladékot hulladékgnzdilkodisi engedély nélldil mds hulladéldal, illetve
anyaggal dsszekeverni vagy higitani nem lehet,

65. § (1) A ludladék termeldje, korminyrendeletben meghnakirozott birtokosa, gyiijtdje,
szillitdjn, kereskedGje, kozvetitdje és kezeldje, valnmint a koézszolgdltatd (n tovabbiakban
egyitt:  nyilvantarlisrn  kételezett) a hwdladéklal  kapcsolatos  nyiledntartisi és
adatszolgiltatdsi kitelezettségekrdl szol6  kormdnyrendeletben meghatirozott médon és
tartalommanl, a tevékenységével érintett hulladékrol tipus szerint a telephelyén nyilodntartist
vezel.

68.§ (1) A hulladékleraké iizemeltetdje, illetve a (2) bekezdésben meghatirozott
drtalmatlanitdsi nnivelet végzdje (a tovdbbiakban egyiitt: jarulékfizetésre kitelezett) a
hulladéklerakds csokkentése, valanint az e toroényben meglintdrozott hasznositdsi ardnyok
teljesitése érdekeben hulladéklerakdsi jarulékot fizet.

70. § (2} A Tudladéklerakd miikédése soran esetlegesen bekdvetkezo kérnyezetkdrosodis
felszimolisdra, valamint a Iulladékleraké relaltivdciojira és utégondozisira céltartalékot kell
képezini. A céltartalékot a mitkddés folyamidn, az adozis eldtti evedmeény terhére kell képezni, és
nz elére ldathatd kockdzat, illetve veszteséy  figyelembevételével, iddardnyosan vagy
teljesitményardnyosan 1igy elkiiloniteni, hogy a hulladékkezeld létesitmény bezdrisakor vagy a
Iétesitményben végzett tevékenység fellingydsakor a céltartalék a létesitmény rekultivdciojahoz
és utogondozdsihoz, valamint a hulladék  kezeléséhez sziikséges jovdbeni koltségeket
ntindenkor fedezni tudia.

(3) A ludladeklernko iizemeltetdje a Iulladékkezeld létesitmény  rekultivicidjihoz  és
utégondozisdhoz, valamint a hulladék kezeléséliez sziikséges jovdbeni koltségelcrdl az tizleti év
végén becslést készit, amelyet az iizleti év véget kdvetd év majus 31-ig a ulindékgazddlkoddsi
latdsignak bemypijt. A becslés, valmmint az ahhoz kapesolédo valamennyi dokumenticio
benutintjn, Iogy a képzett celtartalék dsszege n hulladékkezeld létesitimény rekultivicidjihoz és
utogondozisdhoz, valaniint o hinlladék kezeléséhez szitkséges jovobeni kltségekhez ardmyos
mértékben lett niegdllapitva és elliilénitve,

71. § A tevékenységével okozlatd, eldre nem lithato kdrnyezeti kirok felszdmoldsit lehetdvé
tevd  finanszirozds  biztositisa  érdekében  kérnmyezetvédelmi  biztositast kot az a
kormdnyrendeletben meghatdrozott gazdilkodd szervezet.

A hulladéklerakdual és a lerakassal kapesolatos egyéb kivetelményeket a lndladéklerakissal,
ealamint o hulladéklerakoval kapcesolatos egyes szabdlyokrdl és feltételekiol szolo 20/2006. (1V.
5.) KoVM rendelet (tovibbiakban: Ko VM rendelet) szabidlyozza.
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A hulladeék deponidn lerakissal kezelletd hulladékok kére a1 KoVM rendelet 4. § 3)
bekezdésében  meghatdrozottak, a regionalitds elve, volamint a térség iparosodasinmk
figyelembe vételével keriili meghatirozdsra,

5. § (3) bekezdése szerinti hulladékok lerakdsa tilos a hulladéklerakoban.

A deponidban Inlladék csak a 10. § (2) bekezdésben eldirt és megfeleld alapjelleinzés és
megfeleldségi vizsgdlat niegléte esetén helyezlield el.

Lerakas céljabol az a hulladék vehetd dt, amely megfelel a KoVM rendelet 2. sz. melléklet
2.2.1.-1 tdblazatdbon szerepld hatirértékeknek.

A KoVM rendelet 3. szdnui melléklet 5. pontjo alapjin a lerakott telepiilési Inulladék
bioldginilag lebonlo szervesanyng-mennyiségének ellenérzése érdekében a hulladéklernkd
lizenteltetdjénel negyedévenként meg kell hatiroznin o nemizeti szabodnyban szereplé 13
Tudlladékdsszetételi kategoria nedves ténegarinyat.

A KoVM rendelet alapjin oz tizemeltetd ellendrzi és nyilodntartia az engedélyben és az
lizereltetési tervben  foglaltak betartdsit, tovidbbd elvégezi a  mindenkori, hatdlyos
jogszabilyban el6irt ellendrzéseket és megfigyeléseket az iizemeltetés, a bezirds, a vekultivicié
és az utdgondozds iddszakdban is.

A hullndékgazdalkodisi kézszolgdltatds végzésének feltételeirdl sz6l6 385/2014. (X1 31.)
Korm. vendelet 11. § (3) bekezdése alapjdn a hulladékgnzddlkoddsi kozszolgiliatds kirébe
tartozé Jndladék hullndéklerakon akkor rakhatd le, ha n hulladék olyan fizikai, kémini vagy
biologini elkezelési miiveleien ment keresztiil, amellyel a hulladék mennyisége vagy
kirnyezetre gyakorolt hatidsa csikken.

A nyileantartds vezetésére és nz ndatszolgdltatdsra vonatkozd eldirdsokrsl a hulladékkal
kapesolatos nyilvdntartisi és adntszolgdltatdsi kdtelezettsegekrdl sz6lé 309/2014. (XII. 11.)
Korm. rendelet rendelkezik.

A hulladék gyijtdhelyek és Indindéktirold helyek iizemeltetésével kapesolatos szabdlyokrol az
egyes lullndélkgazdilkoddsi Iétesitmények kinlakitdsdnak és vizemeltetésének szabilyairdl sz6l6
246/2014. (1X. 29.) Korm. rendelet rendelkezik,

2. § (1) E rendelet alkalmazdsiban:

11. munkalielyi gyitjtdhely: a természetes személynek nent mindsiild hulladéktermeld dltal o
teleplielyén végzett munka sovin képzédd hulladék elkiilonitett gytijtésére szolgalo, n
telephelyen kinlakitott hely, ahol a hulladéktermeld a hulladékot gyiijtdedényben, konténerben,
tovdbbi a hulladék biztonsigos gyiijtését lehetévé tevd helyiségben vagy szildrd burkolnttal
ellitott, elkeritett teriileten guyiijti,

13.§ (9) Ha a musikahelyi gyitjtéhelyen gyiijtott hulladék olyan tevékenységbdl szdrmazik,
niitely a kornyezeti hatdsvizsgdlati és az egységes kornyezethaszndlati en gedélyezési eljirdsrol
52010 kormdnyrendelet szerinti egységes kornyezethaszndlati engedély birtokiban végezletd, a
munkahelyi  gyitjitéhelyen egy iddben gyiijthets hulladék  maximdlis niennyiségét,
elszillitdsdnak gyakorisigdt és az elszillitis egyéb feltételeit a kornyezetoédelmi latésdg az
egységes kdrnyezethasznilati engedélyben irja eld.

(10) Munkahelyi gyiijtohelyen hulladék a hullndék képz6désétd] szdmitott legfeljebb 6
honapig gyiijthetd, kivéve az egészségiigyi hulladékot.

A komposztilis sordn a biolulladék kezelésérdl és a komposztilis miiszaki kévetelményeirdl
sz016 23/2003. (XII. 29.) Ko VM rendelet eldirdsait is be kell tartani.

A wveszélyes hulladékok vonatkozisiban a wveszélyes Tulladékknl kapcsolatos tevékenységek
végzésenek  fellételeire vonatkozd 225/2015. (VII. 7.) Korm. rendeletben foglaltak nz
irdnyadok.

A 166/2006/EK rendelet 5. cikl (1) bekezdés b) pontia alapjan a rendelet I, szdmii mellékletébe
tartozo tevékenység végzése esetén PRTR adatszolgdltatist kell teljesiteni abban az esetben, ha
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a teleprdl kiszdllitott Inilladek mennyisége meghaladja a rendeletben meghatirozott értékeket,
A latdsdg latiskorét a kornyezeloédelmi és tevmészetvédelni hatdsigi és ignzgntisi
feladntokat ellito szervek kijelolésérol szolo 71/2015. (111, 30.) Korni. rendelet 5. szdimii
melléklet 1. szimu  fiblizat B oszlopa, illetékességét a  Inlladékgnzdilkoddsi  hatosig
kijelolésérol szolo 124/2021. (111. 12.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése dallapitjn meg.

*

A szakhatosagot az egyes kozérdeken alapuld kényszerité indok alapjdn eljiro szakhatosigok
kijelolésérdl szélo 53172017, (Xil. 29.) Kornt, rendelet 1. § (1) bekezdése alapjan kereste
meg a hatésag 2022. oktdber 19-én.

A szakhatdsag allasfoglalasaban talalhatod eléirasokat a hatdrozat rendelkezd része
tartalmazza.

A Csongrad-Csanad Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatésag Igazgatd-helyettesi
Szervezet Kataszirofavédelmi Hatdsdgi Osztaly  szakhatosdgi  allasfoelaldsdnak
indokolasa:

A Csongriad-Csanad Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetoédelmi és
Hullndekgazdilkodisi Féosztaly Kornyezetoédelmi és Termiészetvédelmi Osztily fenti szamii
- 2022. oktéber 19. napjan érkezietett - meghkeresésében n Csongrad-Csandd Megyel
Katasztrdfavédelmi Igazgntosdg, mint teritleti viziigyi és vizoédelmi hatdsig szakhatosigi
alldsfoglalisdt kérte n Szegedi Hulladékgazdilkoddsi Nonprofit Kft. (6728 Szeged, Virosgazda
sor 1.) meghatalmazisdbol az OTTA TRIO Kft. (6722 Szeged, Répis 1. 36.) kérelmére indult,
Szeged, Komposztdld 1it 4-6. szim alatt taldlhaté Regiondlis Hulladékkezeld Kézpontban
folytatott tevékenységre vonatkozo, CS-06Z/01/00716-19/2017. szamon kindott tabbszor
modositott, CS/702/06391-21/2021. szimon egységes szerkezetbe foglnlt kdrnyezethaszndlati
engedély kinddsdra ivdinyuld eljarasban.

Az 531/2017. (X1, 29.) Kornm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 1. melléklet 9. tibldzat 2. és 3.
pontjn alapjin az egységes kdrnyezethnsznilati engedély kiaddsdra ivdnyuld eljirisban a
teriileti viziigyi, vizvédelmi hatdsig feladatn — bevont szakhatdsdgként - annnk elbirdlisa,
hogy a tevékenység vizellilisa, a keletkezd csapadék- és szennyoiz elvezetése, valamint a
szennyviz tszlitdsa biztositott-e, vizbdzis védbteriiletére, véddidonuira, jogszabdlyban, illetve
Iatidrozatban meghatdrozott eldivisok ervényesithetdk-e, a tevékenység az drviz és a jeg
levomuldsira, a mederfenntartdsra milyen hatdst gyakorol, illetve a tevékenység kapesin a
felszini és felszin alatti vizek mindsége és mennyisége védelmere jogszabilyban, illetve
latdrozatban meghatdrozott eldirisok érvényesithetok-e.

Hatdsdgon iészére elektronikus titon rendelkezésére bocsitott, az OTTA TRIO Kft. dltal a
tarqyi témiban kidogozott teljes kirii kirnyezetoédelni feliilvizsgdlati dokumentdcicja (ikt.
sz.: 05-072/2022/107-15) nlapjin az aldbbiakat allapitottam nieg:

Telepre vonatkozé dltaldnos adatolk:
o Cim: 6728 Szeged, Koniposztild 1tt 4-6.
o Helyrajzi szin: Szeged, Sdndorfalvi it sz 01207/28 (deponia 1), 01207/124
(deponia  1L)  (Regiondlis  hulladékleraks,  depéuia),  01207/75  (Integralt
mechaniknioptikai kezel6mii), 01207/76, 01207/85 (Depéniagdz hasznosité kiserdmii),
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01207/86 (Komposztdlo iizem), 01207/87 (Cstrgalék- és szetinyvizhisztito fizem),
01207/88 (Kezeldtér, tiveg és femhulindek gyiijtohely).

A TELEPHELYEN FOLYTATOTT FOBB TEVEKENYSEGEK

Szildard hulladék lerakdsa, tomoritése folyamatos takardssal

A jelenleg tizemeld depdnin a 2007-ben lezdrt, rekultiodlt 18 ha alapteriiletii depdnia tetején, a
korabbi Triilladékleraks felsé szigetelésének és résfalns védelmének kiépitését kivetéen 99.990
nit teriileten keriilt kialakitdsra. A megléod depdnidnak kb. 2040 évig biztositania kell o liozzi
tartozé telepiilések szilad, nent veszélyes hulladékainak nz elhelyezését. Mivel az elézeles
tervekliez képest nagyobb iitemben keriilnek be a hullndékok, igy sziikségessé vdlt a lerake
kapacitisdnnk bévitése, ezért 2019. évben a depénia dllékonysiginak szakérti vizsgdlata
alapjian engedélyezték a deponia 10 mélerrel torténd magositdsit.

Az igények kiszolgilisn érdekében Szeged 01207/124 hrsz. alatti ingatlanon a depéniatér
tovibbi ndvelésére keriil sor. 2021-ben a bévitési teriilet 1/3~in megépiilt az 1-es kazetta (200
n hosszii és 110 m széles). A tovdbbi ket kazetta még nent valdsult meg.

A lerakon o teleplilésekrdl beszillitott kevert telepiilési szilard, wnem hasznositliatd, nem
veszélyes hulladékokat lerakdssal drtalmatlanitjik.

Mind a Szeged 01207/124, mind a 01207/28 hrsz. alatti deponia a felitlvizsgilati anyagban
részletezett vétegrendii aljzat és rézsiiszigeteléssel rendelkezik, valamint a szoritotoltések is
szigeteld réteggel ellifottak,

A Deponia 1. leraké belsd rézsifiin - guminbroncs  hulladékhasznositds  torténik, A
grmiabroncsot rogzitik a rézsii feliiletén, amely ezutdn 16/32 OK kavicesal keriil feltoltésre
azzal a céllal, hiogy megakaddlyozza o HDPE folia esetleges mechanikni sériléseit, fenntartoa
a deponintér biztonsigos tirold knpacitdisit,

Biohulladék hasznositisa (komposztilds):

A telepen lnkossigi, kizterileti, mezdgnzdasigi, kertészeti és erdészeti tevékenységhol
szdrmnzo zold hulladék, a virosi szennyvizielepen keletkezd oviztelenitett szennyviziszap,
tletve n telepen 16v6 csurgnléloiz-tisztitdban keletkezd iszap kezelését véguik zirt térben.

A kész komposzt tiroldsa a csarnokon kiviil betonozott vizzird térburkolaton folyamatos
takards mellett torténik.

Epitési és bontdsi hulladék technologiai célii felhaszndildsa a lerakén:

Az eleve szelektiven gyiijtott és ilyer modon beérkezd épitési-bontdsi tormeléket az erre a célrn
kijelolt teriileten fajtdnkként elkiilonitett halntwokban, dmlesztoe taroljdk (EBH-iizem).

Az anyngiban hasznosithatd, o telepre beérkezd kevert épitési-bontisi lndladékot az erre
kijelolt tiroldtéren gyiijtik, majd a leheidségekhez képest szétvdlogatidk, és a hullndék
fajtajanak megfeleld gyifjtéhelyre juttatiik.

A termékgyirtisra nem alkalmnas épitési-bontdsi hulladék az eldkezelést kovetéen a lerakdra
keriil R11 kezelési kéddnl, hasznosikdsi célial,

Integrdalt mechanikai-optikai elGkezel6 mii biolégiai stabilizdlé térrel (MBH-
technoldgia)

01207/75 hrsz. szidnni, ingatlanon integrilt optikai lulladékkezeld nii létesitésére keriilt sor,
ahol a lerakdssal drtalmatlanitisra keriild Intladék mennyiségének, illetve a hulladék szerves
anyag tartalmdanak csolkentése torténik elékezeléssel.

A hasznositdst megeldzéen az optikai vdlogatémitben évi 75 000 t hullndék eldkezelése
tortenik.

A beruliizishoz kapesoldddnn egy kezeldmii keriil kinlakitdsra, ahol a vegyesen gyiijtitt
lulladék kombindlt mechanikai és optikai szepardcids eljdrisokkal torténd szétvdlasztdsil
végzik.
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Az elokezeld miibol kikeriilo 0-80 mui frakciopi eévi 15-20.000 t szerves anyng eldkezelésere
{biologini stabilizaldsdra), nyitott rendszerii forgatasos Idblaprizmiis 6.500 m’ alapteriiletii
eldkezeld  (komposztdld) tér épiilt. A tovdbb nemt bomlo, komposztszerfi anyag a
lhulladékdeponirn keriil,

A bidldzott nem veszélyes hullndék ideiglenes tdroldsdra nz 1ij vdlogatocsarnoktol D-i
irdnyban, betonozott térrészen egy 600 m2 hasznos bdroldteriiletdi, fedett-myitott bilatdrolo
szint alnkitottak ki.

VIZELLATAS

Technolégiai vizelldatds:

Locsolisi, portalanitdsa, tiziviz tdirozck toltesi  kocsimosdsi, kerékfertétlenitd  toltési,
hidmérlegek mosatisi célii technoldgiai viz biztositisa 1 db sekélymelységii és 2 db réteguizes
kitthol vételezett vizzel torténik.

1. sz. technologini kiit:

Talpmélysége: 30 m
EOV koordindtii: X=107 739
Y=734270

Vizhaszndlati adatok az 1. sz. (30 m talpmélységii) kit vonathozdsdban:
Az éves osszes lekotiott vizkontingens: 6 300 m3/év
2, sz, teclmologial kiit:

OKK szitnmn: K-642
Talpmiélysége: 1302 m
EQV koordindtidi: X=107 350,01

Y= 733 898,80
Vizhaszndlati adatok a K-642 OKK sz. kiitbol:
Az éves Osszes lekotott vizkontingens: 5 460 m3/év (korabbi lekdtés: 420 ni3/év)
3. sz. technolégini kiit:

OKK sz.; K-756

Kiit jele: 3.5z,

Létesitési eng. sz.: 35600/3125-10/2018.4lt. (TVH-10603-27-
7/2018.)

Létesites éve: 2018.

EOV koordindltai: X =107 77937 m

Y =734 246,25 m
7 = 79,31 mBf. (terep)
Z = 79,59 mBf. (luitfe)

Helye: Szeged, hrsz.: 01207728
Talpmelysége: -54,0m
Az éves Osszes lekotdtt vizkontingens: 6 000 m3/év

Vizkezelés, vizelosztds:

A kitermielt viz magas mebin tartalma miatt giztalanitoé berendezés létesiilt kézvetleniil a
kiithdz mellett.

A giztalanitott viz gravitdciosan folyik rd a géphdzba telepitett CORTEX PSR453M
nyonmisfokozd szivattyiira (Q = 300 VYmin, H = 47m), a hildzatban a nyomist VAREM LS
200 gumimembrinos hidrofortartaly (V = 200 litey, Pmax = 10 bar) biztositja, mely szintén a
géphiizban nyert elhelyezést.
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A gephizban taldlhaté tovdbbi az 1. sz. 30,0 m talpmélységii talajoizkiit is, mely kozds
hdlozatra termiel az 1ij K-756 OKK sz. kiittal. A vezetékre 1 db ff. tilzcsap épiilt a csurgalékoiz
tisztito teleplielyen, valnmint 1 db vizkivételi liely az inert hulladékfeldolgozé teriiletén.

Tvévizelldtds:
A telephely ivovizzel torténd elldtdsdt a koziizemi vizhvilozatrol vételezett vizzel oldjik neg, 2
db kiilon vizbekotéssel.
° DN 40 mm KPE bekitévezeték: teleplely régi épiileteit (iroda, raktirépiilet, régi
vilogatocsarnok, komposzialo épiilet) litja el ivdvizzel. Ezen a bekdtésen keresztil a
2020. évben 4 398 m3 viz keriilt felhasznildsra.
e DN 63mm KPE bekotovezetek: MBH-hoz kapesoldds ivodn, szocidlis épiilet és a
vilogatocsnrnok vizigényét elégiti ki,
Az irodn és a szocidlis épiilet vizigenye: 4,2 n3/d — 1533 midfeo
A wilogntéesaritok vizigénye: 1,8 n/d — 657 wifév n megeépitett iroda, szociilis épiilet és a
vilogatdcsarnok vizigényét elégiti ki.
A telephely 6sszes éves hilozati vizigénye: 6600 m3/év

Tiizivizelldtds:

A régi” telep tiiziviz elldtdsa

Az oltdvizet egyrészt a lakossagi hulladékudonrtol D-re 16v6 2 mnt vastag HDPE folidval
szigetelt toltésezett Hiziviztirozo medence biztositja, melynek feltoltése az 1. szimui
teclmologiai kiitbol torténik.

A 3 bar iizemi nyomis biztositisira 2 db nyomidsfokozé szivattyiakna épiilt, az aknilkban
egyeitként 2 db RB szivattyii telepitésével.

Szocidlis épiilet eldtti tiziviztirozo tirozé térfognta: 200 md

MBH tiiziviz elldtdsa

Kiilsd: tiziviz tirozduoal biztositon

Hasznos térfogat 320 m3

A tilziviz tirozé 3 900 I/p oltdviz igényt biztosit 1 6rdn keresztiil,

Kialakitds, niyag 6 db PLRECO TS-360 hulldmositott 60 md-es
acél tartdly sorba kitve.

Toltés: a1 2. sz. technoldgini kiifbol
A medence betdplildsdra bedllftoft érték 5 Is,

Oltoviz vételezds: 4 db @ 114,3x2,6/WNR 1.4301 méretii,

szivckosdrral elldtott csévezetéken keresztiil. A
vételezési helyek egymdstol mért tivolsign 5,0 m,
magassaguk a tevepszinttdl 0,80 m.

Urités, takarild vizek elvezetése: n tiziviziidrozo takaritisakor o tartalyok vizének
fogndisa és dtemelése az Al j. csapadékoiz
dteneld akidba lelefséges

Vilogato csarnok belsé Hiziviz ellitdsa

A csarnok  belsé oltoviz ellitdsn a koziizemi rendszerrél betiplilt vizzel torténik,

nyondsfokozissal, 2 db épiileten beliili , C” jelif fali tizcsappal,

SZENNY-, CSURGALEK- ES RESFAL VIZEK ELVEZETESE, ELHELYLZESE,
KEZELESE
A telephely E-i részén:
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A telephelyen kordbban megléod élégépes szenny- és csurgalékoiz tisztito berendezést iizenien
kiviil helyezték, de m letesitményelk elbontdsirn nent keriitt sor.
Kommundlis szennyviz
o A szelektiv Tulladék vdlogntomii komnundlis szennyvizét kiilon, zirt 20 nid-es
akitdban guyiiftik.
o Az irodn épiilet komnuinalis szennyoizét kiilon, zdrt 20 m-es akndbai gyiijtik,
o A koribbi éldgepes, iizemen kiviili szennyviztisztifo telepen konmmumndlis szennyoiz
nent keletkezik.
o A komposztlé épriletben keletkezd kommundlis szennyoiz 55. sz, 5,0 n3 térfogntii egy.
vh. akndba quiijtik, és idékézinként tengelyen szillitjdk el.
o A biogiz fizem szennyvizakndjo elfolyds nélkiili akndod keriilt dtalakitdsra, mely
tovibbra is fogadjn a komnnoilis szennyvizet, melynek elszallitiasa terigelyen torténik.
Technoldgial szennyviz:
e Biogiz rendszer kondenzvizei:
A biogiz vezetéklidlozat és a berendezések kondenzviz levdlasztisa a lerakon 4 helyen,
i gizmotoroknal egy helyen torténik. A gizmotorndl levilasztott csekély mennyiség a
biogdz rizent elfolyds nélkiilire dtalakitott akndjibn keriil,
e Kerékfertotlenitd vizei:
A gépjirmiivek  kerékfertotlenitésre a belsé 1t fél  szélességében  siillyesziett
kerékfertotienitot épitettek.
Az elhaszndlt fertotlenito vizet a fertétlenitd mellé telepitetl zirt, vizzaro, 1,7 m3-es
Tinsznos terfogatit gyiijténkndba vezetik DN 100 KG-PVC csévin kereszHil.
A zivt aknidkban guiijtott szennyvizet tengelyen szillitidk el.
o Gépjirmii és konténermoso:
A telepi beszdllito jarmiivek géppark, és konténerek mosdsira szintbeli konténernioso
és fellnjtos gépjdrmiinioso létesiilt.
A konténer és gépjarnui-moso tisztitott vizei folyanntosan: Qmax= 1,5 m3/d vagy
idénként az elhaszidlt visszaforgatott vizek mennyisége: Qdtl. = 6,4 ni3/ho
Az dsvdnyolaj levilasztd és iszapfogo miitdrgyban  dsszegyiild olajos iszapot
idészakonként  szippanté autéval kitermelik, amit  hulladékkezelési  engedéllyel
rendelkezd kezeldnek kell dtndni kezelésre.
Szintbeli mosotér (konténermoss)
15,00 % 9,00 m2 lejtdsen kinlakitott vb. térbeton, kirmentds fornniban, lejtéssel kinlakitottan,
n niosd kézepén ricsos guiijtofolyokdonl. A folyoka zdrt csatornan keresztiil n HY-FREYLIT
HFQ M+R 10/P tip. olaj és iszapfogobn vezeti a 1osévizet.
A megtisztitott mosovizet pufferakniban valo tirolds utdn visszaforgatjik a technologiiba.
Fellajto (gépjdrmii) moso Vb, szerkezetil miftirgy.
A beépitett HY-FREYLIT rendszerii dsvdnyolnj levdlaszto és iszapfogo:
Tipusa: HFQ M+R 10/P
Az eldtisztitoft viz TPH tartalma: 15-20 mg/l.
A gépjdrnii- és konténer moso vizét (meglévd olaj levdlnszlds és iilepités utin) egy tjonnan
[étesitett, 54. szinui egy. vb. gyiijtonkndbn vezetik ( V = 8,0 n3), ahonnan tengelyen szdllitjik
el.
o Résfalviz:
Az alsé, lezirt Indladékdeponidbol szivirgo rendszerrel dsszegylijtott viz drénkutnkba
keritl, ahonnan szivathpisan tovdbbitjik.
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A résfal szivirgd vize a kovdbbarn mir megléed résfalviz nyondvezetékeken (RNY-1 és
RNY-2 jeliiek) keresztiil keriiluek elvezetésre. Az RNY-1 és RNY-2 jelii
nyomovezetékek levilnsztisra keriiltek a kordbbi (megsziintetett) élégépes tisztitdrdl,
A levdlasztds sordn egy-egy folozir-nkna épril (60A, 60B J.) a nyomdvezetékeken. A
resfaloizel az 56, jelii CSAT itemeld akndba (onnan az RO-berendezésbe)
kornminyozhatok.
e Csurgalekviz:

Szeged 01207728 ingatlan esetében:
A Szeged 01207/28 ingatlanon kialakitott lerakd aljzatszigetelés védelmére, illetve a
csurgalekviz - Gsszegyiijtésének  eldsegitésére a  szigetelds  fendksilkjin  kombindlt
Kinlakitdsii szivirgdpaplan késziilt, amely milanyag feliiletszivdrgobol (Secudrain),
1200 g/m? testsiiriiségii  geotextilin réteghdl, 50 cm vastng homok myagi
szivdrgopaplanbdl, és a  depéninaljzat  mélyvonalaiban  ellielyezett  drénezett
szividrgoborddkbol dll.
A deponin rendezésének megfeleléen a kizéprél a depdnin széle felé kialakitott 1,5 %-
08 esésii ferepet kdvetve épiiltek ki a CSV-01-1 - CSV-01-12 mellékgyiijtdk, tovdbbi a
CSV-02-1 - CSV-02-9 mellékgyijték, amelyek bekstnek a CSV-01 és a CSV-02
fogyiijtokbe. A mellékgyiijtéket 31 m-ként egymidssal pdrluzamosan épitették ki a
szoritotdltésekig.
A fégyiijté: (CSV-01, CSV-02): DN200, DN250, KG PVC csatorna.
A mellékgydjidk (CSV-01-1 - CSV-01-12, CSV-02-1 - CSV-02-9): DN150,
STRABUSIL LP tipusit szivirgocsd,
Az tizemeltetési rend szerint a 4 db teritlet (1, I, 111, 1V.) killon-kiilon szakaszoltan
kothetd  be.  Mindegyik teriilet  éndlléan  elregyirtott  vasbeton ROCLA
szerelvénynknikba kot be elzirdsi lehetéséggel.
A két nieglévd csurgalékoiz vezeték egy iijonnan épitett (56 sz., CSAT |.) dtemeld
akndlba keriilt bekotésre,

Szeged 01207/124 ingatinn esetében:
A nieglévd deponin kapacitdsdnak bévitése céljabol a bvités 1. fitemében a Szeged
hrsz.: 01207/124 alatti terdilet 1/3-in negépiilt 1 db kazetta, mely 200 1 x 110 ni = 22
000 ni? teriilefet foglal el.
A kazetin a megléod depénidtel kiilon aljzattal rendelkezd lerakérész, mely a
késdbbiekben az eredeti deponiidval dsszeépithetd lesz. Ezen kazetta 190 681 mi-el
noveli meg a ndr meglévd deponin engedélyezett dsszes kapacitdsdt,
A lerakd aljzatinak teriilete 13 982 m?, mely keresztirdnyban magasvonalakkal 4
részre oszlott, 7
Mindegyik rész niélyvonaliban, vipdjaban DN 200 KPE dréncs6 keriilt fektetésre. A
deponiatér aljzakirn épitett kavicsszivirgd rétegen dtszivdrogea a csurgalékviz a
Syijté  drénbe  jut, amelyek a vizkormdnyzé nknikba vezetik a wmegépiteti
lejtésviszoryoknak kiszonhetSen. A 4 db vizkorminyzé akndk kézt a csurgalékviz az
VA-t6L I/D jelii akndig gravitdcidsan folyik, majd szintén gravitdcidsan jut el a
(bévitesi teriilel kizépsd részén elhelyezelt) dteniel akniba. A csurgalékoiz fogyiijtd
graviticios, a lerakd K-i toltésében fut. Az dlenteld akiiba vezetett csurgalékvizet 1 db
szivattyi enieli at a Szeged a 01207/88 hrsz. alatt lév6 59, sz. csurgalékoiz tirozo
niedencebe 498 m hosszban kiépitett KPE D110%10 nyomcvezetéken keresziiil.
Abban az esetben, amikor a kazettiba még nem térténik llladéklerakis, a dréncsovek
JHisztn” csapadékoizet vezetnek el. Ebben az esetben az akidn beliil a dréncsé a
vizkormdnyzonknin  keresztiilvezetett zirt vezetékkel az iij létesitésii Gurrokba
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keriilnek bekdtésre. Az dvdrokban dsszegyiilekezd vizek a Rozsa-tanyai csatorndba
Jutiak.
A Tnidlndéklerakis megkezdése elétt n zirt vezetékek akndba ellielyezett kdzdarabjit
kiszerelik, és n csapadékviz elvezetd drok irdnydba vald tovdbbvezetést vakkarimidval
zarfik le.

A depdnia bovités tervezett 2. 3. knzettdja esetében:
A 2. ¢és 3. szinni 11f létesitésit deponia aljzotdnak teriilete keresztiranybmi kazettanként
magasvonalakkal 4 részre osztott,
Mindegyik rész mélyoonnlibmn, vdpdjaban DN 200 KPE dréncsd keriilt fekletésre. A
deponintér aljzatirn épitett kavicsszivdrgo rétegen dfszivdrogven a csurgalékviz a
gytijtédrenbe jut, mely drének lerako K-i oldaldra tervezett vb. bulkd akndkba vezetik a
lejtésviszonyoknak koszinhetéen. A 4 db/kazetta vizkorminyzé akndkal gravilicids
DN 250 KPE wvezetik koti Ossze, és vezeli n bovitési teriilet kozépsd részén mir
megeplilt dteneld akndba. A csurgalekviz fogyiljté graviticids, a lerakd K-i toltésében
fut. Az dtemeld akniba vezetett csurgalékvizet 1 db szivattyii emeli dt a Szeged a
01207/88 hrsz. alatt lévé 59. sz. csurgnlékviz tirozo medencébe 498 ni losszban mar
kiépitett KPE D110x10 nyomdvezetéken kereszHil,
Abbai az esetben, amikor a kazettiba miég nem torténik ludlndéllerakds, a dréncsdvek
JHiszia” csapadékvizet vezetnek el. Ilyenkor az akndn belfil a dréncsé a vizkornuinyzo
aknin kereszhiilvezetett zirl vezetékkel egy ij létesitésii, burkolt, nyiltszelvényii
dodrokba keriil. Szintén ebbe az dodrokba keriil a t6ltés rézsiijérdl lefolyd csapadékviz
Is.
Az dvirok befogndoja Rozsa-tanyai csatorna. A bevezetés DN355 KG-PVC csdvel
torténik egy pontban,
Elvezetendd csapadékoiz mennyisége: 201,68 Ifs (50 éves gynkorisig, 35 perces zipor)
A lulladékierakis megkezdése elott a zdrt vezetékek akniba ellelyezelt kozdarabjdt
kiszerelik

Az 56. sz. dtemeld akna fébb miiszaki adatni:

Az dtemeld akitbn becsatlakozo vezetékek:

» CSV-11 vezelék - gravitdcids, a deponin csurgnlékvizeit szillitia

» CSV-22 vezetél — gravitdcids, a deponia csurgalékuvizeit szillitja

* RNY-1-1 vezeték (opciondlisan) - nyomott, a résfalszivirgo vizeit szillitja

* RNY-2-1 vezelék (opciondlisan) — nyomott, a vésfalszivdrgo vizeit szillitja

* AE-2 vezeték (opcionilisan) — a koniposztilorol érkezd vizeket szdllitjn

o O-1 vezeték - nyomott, o csurgalékviztisztité oblitéses ledllds, vagy CIP eseniény sorin

keletkezd technoldgiai hnlladékvizét szallitja

Beépitett szivattyi: Flygt CP 3045 HT 250, Q =4,5 l/s, H=10,0 m
Csatlakozo nyomdcsé: CSNY-1j. D90 KPE, 365,92 nt hosszban
Befogado: 59. sz. csurgalékviz tirozé medence 59. sz., foldniedril,

toltésezett, szigetelt csurgalékviz kirozo medence fobb
miiszaki adatai:

Tirozo Hrfognl: 2 100 m?

Uzemi vizszint: 79,90 EOMA
Fenékszint: 78,20 EOMA
Toltés koronn szint: 80,80 EOMA

Medence szigetelés (vizoldali teljes rézsiin és fencken): 1 réteg 2,5 mm-es HDPE lemtez, alatta
1 réteg bentonit-leniez
Medence toltése: CSNY-1 ., D90 KPE nyomdécsovel.
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Medence iiritése: dtalakitott 62 j. itemeldvel.
A 62 j. dtemeld akia fobb nuiszaki adatai:

Anyng, belsd dtmérd: eqy. vb. 2,0 m

Fenékszint: 76,98 EOMA

Az dtemeld akiuiba becsatlkozo vezeték: graviticics D160 KPE vezeték
A nifitirgy vizzirosdgi proba jegyzékdmyoét csatoltdk.

Beépitett szivattyii: Flygt CP 3045 HT 250, Q=2 15, H=7,5m
Csatlakozo iyomdcss: CSNY-2 j. D63 KPLE, 281,35 ni hosszban
Befogndo: RO csurgalékoiz tisztito berendezés

A csurgalékviz tisztitds technolégidja:

A csurgaléleoiz a forditotl ozmozis elven miikodd zirt rendszert tisztité berendezésben kerril
clokezelésre. A csurgnlékoizbdl a hontoksziirén és a tobb fokozatii nembrdnsziirén dthaladon
szitrletoiz ¢s koncentritunt lesz.

Tisztitas folyamata:

Nyersuviz eldkezelés

* Nyersviz savndagolds (pH értck bedllitdsa snv adngoldsival)

* Nyersviz felndis (feladoszivattyrionl)

* Homoksziirés (nagyobb méretii lebegdanyagok eltivolitisa, n pdrhuzamos sziirdoszlopokban
telepiteti homoksziirokkel)

* Gyertyds sziivés (finomsziirés mikrosziirkkel, el6tte kirakodisgitlo szer adagoldsdval)

Elso RO fokozat

A lebegbanyng eltdvolitdsdt kivetden, az dsszes f6 paraméter (hdmérséklet, nyomds,
vezetbképesség és hidraulikai dlfolyds) nutomatikus kontrolldldsa mellett a csurgalékoiz a
imembrin modulokba érkezik, ahol a szennyezddések tiilmyons része eltdvolitisra keriil, A
forditott ozmézisii rendszer elsé lépesdje a Csurgalékviz Lépesé. Az els6 1épesd tisziitott vize
(szifrlet vagy permedtum) kézvetleniil a mdsedik RO lépcsdre keriil, amit Perniedtum
Lépesonek neveziink. Az els6 lépesd koncentrituma hullndéloiznek mindsiil, mely a kiilsé 51-
es jelil koncentritum tirolé medencében keriil elhelyezésre.

Misodilk RO fokozat

A masodik RO fokozaton a rendszer az RO2 eltti nyomist igyekszik fix értéken, 1,35 bar
koriil tartani. A forditott ozmézishoz sziikséges nyomdst n booster szivattyii biztositia, A
kilwzatalt 90% koriil tnrtia fojtészelep segitségével. Az RO-2 permedtuma megfeleld
vizmindség esetén (paraméterezhetd vezeldképesség értek) szelepen kevesztiil a permedtun:
tartdlybn keriil, nent megfeleld vizmindség esetén szelep nyitdsdval a CIP-tartilyba, majd
lulladékoizként kinddsra keriil. Az RO-2 koncentritumat visszairdnyitidk a homoksziirdk elé
szelep  segilségével, ezzel javitva a rendszer Gsszkiliozataldt. Lehetdség van az RO-2
koncentrdtumt CIP tartilyba irdnyildsdra is.

Permedtunt utdkezelés

¢ Liig adagolds (Az RO utdni permedtum lecsokkent pH értékét iijra a semileges tartomdmyba
emelik.)

* Permedtum Hirolds és irdnyitds, konténerbél torténd kindds (Hn o permedhum mindsége
niegfeleld a mérémiiszerek szevint, illetve, ha a tartdlyban a vizszint elérte a mdsodik vezérlési
szintet, indul a szivattyii és elkezdddik a tisztitoll viz kiaddsa az 52-es sziirletoiz tirold
tknaba.)

» (Aktiv szénszilrés helyett) pH semlegesités mészkdoriemény tolteten

A tiszlitastechmoligin részeként letelepitésre keriilt 2 db GAC tartdly, melyre a tervek szerint
akkor wvezették volna ri o pemediumiol, amennyibenn az elfolyé viz szulfid, illetve
mitkroszenityezd tartalma még mindig magns lenne nz RO utdn,
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A tisztilott viz meérési eredmények alapjin keriil meghatirozdsra, hogy a csurgalékviztisztito
berendezés e két, eredetileg opciondlis (nl)berendezésének  hasznilata  sziikséges-e. A
probaiizent alatt az (al)berendezések iizemrendjének bedllitdsa megtortént, az elfolyo Hszttott
viz mérési eredményer alapjdn.

A GAC (aktivszén adszorbens) berendezésre a probatizent sordn nem volt sziikség, az elfolyé
tisztitott vizben nent volt jelen hidrogén-szulfid, A Probafizemi Zirdjelentés szerint nzonban
az elfolyé tsztitott viz pH bedllitdshoz Taszudlt ndtronlig mennyisége a vdirt értek
tobbszdrdsére adodolt.

Ennek alapjin az tizembe nent helyezett aktivszén toltet kicserélésre keriilt mészkéorleményre,
mely a pH emelést livatott eldsegiteni, és az adagolandd ndtronhig mennyiségét hivatott
csokkenteni.

e Joncserélé Anennyiben az elfolyd viz ammédniun tartalma magas lenne,

lehetdség van az RO uldn ioncseréld alkalmazisirn, A Prébaiizemi Ziardjelentés szerint a
probafizem alatt az ioncseréld berendezés belizemelése megtortént, azéta is folyaniatosnr,
tartdsa indokol.,

Tisztitorendszer (CIP)

A forditott ozmozis folyamat sordn a nagy mnyomds kivetkeztében a menibranokon
szennyezéanyag lerakodisok keletkeznek, melyeket iddnkent eltdvolitani sziikséges alihoz,
hogy a folyamat megfeleld hatékonysiggal hosszabb iddn keresztiil niikéddképes maradjon.
Erre szolgdl az integrilt CIP-rendszer, mely segitségével nz RO-1 és RO-2 fokozat
mentbranjai savas vagy ligos kémhntisti vegyszerrel tisztithatdk.)

Nyersviz kezel6 knpacitds (névleges): 100 m3/d (Q24 = 4,58 ni3/M)
Permedtum termelés (névleges): 50 m3/d (24 = 2,3 n3/l1)
Koncentritum ternelés (névleges): 50 m3d (Q24 = 2,3 ni3/l)
Kihozatal (névleges): 50%

A napi lizemidé: folyamatos, 24 h/d

A tisztitdsi folyamat technoldgiai berendezései:
Homoksziivd, 2 db Hidrofilt HF-MMF-550-A/T lipus
Gyertyds sztird, 2 db Hidrofilt HF-6R-20 tipus
Kétfokozatit RO berendezés
RO-1: csurgnlékviz lépesd
o membrdn tipus: Rotrent RCDT XXL 2.0 (BW) modul membrdn darabszim: 6 db
o betdplilt vizmennyiség: 4,84 m3/h
o dsszes membrdnfeliilet: 72 ni?
o pernedtunt fluxus: max. 12 I/mi,h
RO-1.2: permedtuni lépesé
e prembrin tipus: RCDT XXL 2.0 (BW) modul
e puembrin darabszine: 18 db
o Detiplilt vizinennyiség: 3,97 m3/h
o dsszes membrdnfeliilet: 216 m?
e permedtunt fluxus: max. 8 l/m%h
Mészko sziiré
loncseréld berendezés, Hidrofilt HF-300-Na-A/(V/T) tipus
A fenti lefesitmények wugyanazon konténerben nyertek elhelyezést,
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A kibocsitott tisztitott csurgnlékoizbdl toriénd mintavételre n konténer belsé részén, aniak

kézepén taldlhoté mintavételi csapok szolgilnak (EOV X: 107 777 m, EOV Y: 734 305 m). A
berendezés tobb pontidrdl is lelietdség nyilik mintavéielre.

Az elfolyd  Hsztitott csurgalékoiz (permedtum) mindségének  ellendrzésére az  aldbbi
mintavételi helyek alkalmasak:

© VMO9001: pH senilegesités utini permedtunt 111

© VMO9006: mészké sziirés utini permedtun:

* VMO012: ioncseréld utini (kivezetés el6iti) permedtum

Permedtum elvezetés:

A csurgalékoiztisztito berendezésbdl kindott tisztitott viz (szifrletoiz vagy permedtum) a
TVIZ-1 nyomévezeteken keresztiil az 50 m? haszios térfogntil, foldalatti, 3 db egybeépitett
Pureco SK TN-54 tpusii vasheton tirolo tartdlyba (52-es j. permedtum/sziirietoiz hiroze)

kertil.

A tiirozo fenékszintje: 77,33 mBf., max. vizszint: 79,00 By,

Innen tovabbi fellmszndlisa fizemszeriten a TVIZ-2-1 jelolésii, D160 KPE graviticios
kivezetésen dt -tilfolyo jelleggel- a telephelyen mieglévd, 1-0-0 jelolésti burkolt drokba
keriilnek bevezetésre. Kivezetd csd ff. szint: 78,53 mBf., a burkolt drok fenékszintje: 78,45 mBf.
Elvezetendd tisztitott csurgalékoiz mennyisége: max. 90 n/d, 1,15 Ifs

Alapesetben o VMI012-es mintavételi liely a permeitim ellendrzésének helye. Azonban n
nyers csurgalekoiz mindségétdl és a forditott ozmézis hatékonysdgitdl fiiggden eldfordulhat az
az dllapot, hogy nem sziikséges sent ioncseréld, sem GAC alkalmazdsa. Ez esetben 1 VM9012-

es csapon vett tisztitott csurgalékviz minta egyenériékii @ VM9001-es vagy a VM9006-0s
csrpon vett mintdval.

Towibbi elvezetési 1itvonal:

Szeged, 01204 lirsz.~ii, Rdzsn tanyai csatorna 0+757 kin sz.— Ferté-Sziklalmi csatorna
0+985 kmt sz . — Bakié MAV melletti csatorna 1+600 cskimt sz.. — Szillér-Baktd-Fertdi

focsatorna 6+640 cskin sz. —Tapéi fGesatorna 0+058 cskmi sz. — Tipéi szivattyiitelep
—Tiszn folyd 174,75 fkn

A Szeged, 01204 hrsz.-ti csatorna Szeged MJV Onkormdnyzatinak tulajdondban van, A
csatorna iizenelietésére szerzddést kitottek az ATIVIZIG-gel, a csatorna vizjogi iizemeltetési

engedélyének az ignzgatdsig nevére forténd dtirdsdrél a TVH- 101127-1-7/2016. szdmon

kindott hatirozat rendelkezik.

A vizelvezelési iitvonal tovdbbi szakaszdnak fizemieltetdje és vagyoitkezeldje az ATIVIZIG,

A csugalékoiz kezeld berendezés probaiizeme:

A berendezés probaiizemne 2021, februdr 19. - 2021. dprilis 19. kozott zajlott. Ezen jdészak

alatt a nyers csurgalékoizbdl 2 alkalommal (mintavétel idépontja: 2021.03.17. és

2021.04.13.), 0 kibocsitott permedtumbol 4 alkalommal (mintavétel id6pontia: 2021.03.17,
2021.03.31., 2021.04.13. ¢5 2021.04.15,).

A probaiizem alatt 1 esetben volt hatirérték feletti a mért ammonia-anunénitm-nitrogén
koncentricid,

Onellendrzés:

A Szegedi Hullndekgazddlkoddsi Nonprofit Kft. altal iizemeltetett Regiondlis Hulladékkezelé
kdzpont csurgnlékuiztisztito berendezés 220/2004, (V1. 21.) Korni. rendelet szerinti fisztitott
zennyjviz kibocsdtisdnak vizsgdlatdra vonatkozo dnellendrzési tervét a vizoédelmi hatdsig
35600/930-4/2022.4lt. szdmon hagyta jovd. Az iizemeltetd a csurgalékviz eldkezeld
berendezésbol az tizemi csatornidba kibocsitott permedtunt mindségét évente 4 alkalonimal, oz

cves vizsgilati jelentésben bejelentett napokon ellendrzi.

Koncentritum elvezetés:
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A berendezésbdl kiadott koncentratum a K jelil nyomgvezetéken at tivozik a konténerbdl az
51-es Jelii, a korabbi iszapigy tirolobol dtalakitott koncentrdtun tiroloba, melynek Jiasznos
terfogatn 400 ni3. Uzemszeriien a koncentrdtum - Storz-kapcsos csatlakoztatdssal -
kinyerlietd tartilykocsiba, és tengelyen szdllithaté a deponidra.
A tirold keresztivinyban vb. falakkal megosztott négyrekeszes vb. nuitirgy, beliilrél 2,0 nnes
HDPE folidoal bélelve. A rekeszek kozotti itvezetést fenékszinten Iétesitett (J300 falittérés
biztositin. A nilitdrgy vizzdrdsigi proba jegyzdkényoét csatoltik.
A csurgalékoiz fent részletezett kezelése, befogndoba vezetése a 2022. évben nagyrészt
sziinetelt. A" csurgalékviz tisztitd berendezés miiszaki dtadis dtoételére 2021. dprilis 21.
aapjan keriilt sor. A jotdllds idétartamn 2 év. A berendezés ledlldsa 2021, novemberdben
kévetkezett be miiszaki okok mintt, melynek javitisn elhiizodott. Ezen idészak alatt keletkezd
csurgnlékvizek az 59. jelit (V = 2100 m3) csurgalékviz tirozé ntedencében keriilt gyiijtésre. A
tisztito mit a csurgnlékvizek és résfalvizek tisztitdsdt 2022, november 25. napjitol kezdédden
Jolyamatosan napi 24 oriban megkezdi.
Arra az esetre, lin a csurgnlékoiz tirozo megtelne és a telepitett PURECO csurgalékoizkezeld
berendezés még nemt indithnté be, az tizemelteté 1 KLARWIN Magyarorszig Kft.-vel kivin
szerzodést kdtni a csurgnlékoizek KLWI3 tipusit mobil berendezéssel torténd tisztitisira,
A KLWI13 mobil RO berendezés CE mindsiteéssel rendelkezik, tisztitdsi kapacitdsa max. 7
m3/ora, technoldgidja megegyezik a vizjogi fizemeltetési engedélyben szereplé PURECO
berendezés  technologidjival, csatlakozisi  pontjain  keresziill a wegléod  cséhildzatra
ricsatlakoztathato.
Integrdlt mechanikai-optikai el6kezeld mii (MBH)
Kommunilis szennyviz:

o Az irodn épiilet és szaniter konténer konunundlis szennyvizét zirt csatornahiilézat

Qyiijti és vezeti a 27 m3 térfogntil eldregyirtott vasbeton kirold medencébe.
o A porta épiiletben keletkezd kommunilis szennyvizet 5 ni® térfogatii fekvdhengeres
tartialyban gyiijtik,

Technoldgini szennyoiz:

o Abroncsnioso szennyuvizelvezetése
A hulladéklerako ivinyibol a telepre érkezd gépjirmiivek az abronesmosén keresztiil jutnak az
tizemi és bekotoritra. A nuftdrgy a terepszint, illetve n burkolat ali mélyitett vasbeton tilca, a
lehajté és fellajto ranpa 10% lejiési,
A 16 x 3,2 x 0,55 m méretid tdlcdban dllandd jelleggel kb. 3-5 m3 viz (0,2 n mély) van.
A miitirgy diritése egy oldalakndn keresztiil torténik az 5 m3-es eldregyirtott vb.
szennyvizinrtilyba. Az akna belsé mérete 50 x 50 cni, belmagassiga 1,35 m.
e Csurgalékoiz
A Tldladékkezeld telepen két helyen keletkezik csugalékviz: nz eldkezeld csarnokban és a
nyiltkomposztilo téren.
Viilognté csarnok csurgalékoiz elvezetése
A tirolotér legalabb egy nap alatt beszdllitdsra keriild hulladék tiroldsdra alkalmns nagysigii,
A tarolotér teriilele vizzdrd beton burkolattal késziil, mely megfeleld lejtés kinlakitisdval az
esetegesen keletkezd csurgalékviz gyijtését lehetdvé teszi, nz dsszeguuijtott csurgnlékoiz
vizzdre alndba keriil. Ebbl a csurgalékviz a komposztilo teriilet csurgalékviz elvezetd
vezetékébe keriil bevezetésre.
A wvilognto csarnokban keletkezd csurgalék és felmosé vizek elvezetése DN 150 KGPVC SN8
csGvezetékkel torténik. A csatorna befogadoja a CS 3-0-1 jelif csurgalékoiz csatorna T 23 jelii
tisztito akndja,
Nyilt terii komposztilotér csurgnlékviz elvezeiése
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A konposztald feliiletérdl lefolyo csurgalékvizeket ricsos folyoka, és a lozzd kapesolt segéd
csatornn gyiijti dssze és DN 400 KG-PVC csd vezeti a meriild fallal elldtott uszadék és iszap
levdalaszto miitdrgyon kevesztiil nz A3 jelii dtemeld akndba, alonnan a tervezett esurgalékoiz
tirozd nedencébe keriil.

Csurgalékoeiz tirozd medence:

Kinlakitdsa: téltésezett, HDPE szigeteld lemezzel burkolt nyilt
felszinii medence

Medence fenék alapteriilet: 20,0 x 20,0 m

Haszios térfognt 1184 ni?

Vizfelszin 900 m?

Max. mélység: 1,5 m

Rézsithajlds: 1:2

Teltéstest:

Koronaszint: 81,65 mBf.

Terhelése: 97,24 l/s — 58,34 m3/ulk.

Rétegrend a medence fenéken:

- HDPE szigeteld lentez (2,5 nim)

- Bentonitos szigeteld lentez, k<1x10-11 m/s

- Geoelektromos monitoring

- 50 cm tomdritett, sziikség szerint kezelt, helyi talaj, k<6x10-10 m/s

- Termett talaj (altalaj)

A medence fenekén 1,0 x 1,0 x 1,5 m belméretii vasbeton firitd nkna keriilt megépitésre
(fenékszint: 77,60 mBf.). Az iirité akndbol 0 medence vizszintszabilyozdsa céljibol két kiilon
vezetéken tovténhet vizkivétel az alabbink szerint:

1. Csapadékos iddszakban «a Firolt  csurgalékvizek elszillitisn  egyrészt  tengelyer,
tartdlykocsival tdrténhet. Ebbol a célbol az iiritd akndbél DNTOO méretil, csonkkapoccsal
ellitott szivévezetéket vezettek ki a toltés szélére. A csurgalékviz elszdllitisi helye lehet a
hulladéklerakd csurgalékoiz medencéje, vagy kézvetleniil ellocsolhato a hulladéklerako aktiv
lerakissal érintett tertiletén portalanitds céljabdl.

Misrészt a fdarolt csurgalékvizek nyomds alatt tovibbitisra keriilnek a lhulladéklerako
csurgnlékoiz miedencéjébe. Ehhez a hulladélderaks bekotdiitin feloli ontozdcsaptol Hizoltd
tomlékbdl provizdrikus vezeték keriilt kiépitésre a csurgnlékolz medencéig. A csurgalékviz
tovdbbitdsit a myoridsfokozo szivatfyii vegzi.

2. A tirolt csurgalékviz szdraz iddszakban visszalocsoldsra keriil a komposzt giildk felé.

A foldmedence mellett monolit vasbeton, csugalékviz nyondsfokozd akna épiil, részben a
rendezett terepszint alatt, részben kiemelve és folddel korbetoltve.

Az akna belmerete: 3,00x250x2,60m

Akna fenekszint (szerkezeti beton): 77,85 mBf

Akna felsé fodém szint: 80,65 mBf

Beépitett szivattyi: 2 db (fizenii+melegtartalék) Lowara

LNEE 50-200/92/P25VCS4 (Q = 101/s, H = 45 n1, P = 9,2 kW)

Szivoesd: a csurgalékviz tirozd medence tirité akndjibol D160/PE-100 (szive vezelék

indul az akna irdnydba

A szivathpilk egyedi frekvencia szabilyozds muitkddteté egységgel tizemelnek, a locsoléviz
igény fiiggvenyében. A mifkidtetés a nyomovezetékbe szerelt Iidrofor tartily (Ié¢iist) nyonds
tdoaddja révén dallando nyomdstartissal torténik,

A belsd csOszerelés szivo és nyonio oldalon @ 114,3x2,6/WNR 1.4301 korroziédllo acélesdbdl
késziil, DN100 elziro szerelvényekkel.
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Csurgalékoiz visszalocsolo vezeték
A visszalocsolis leliefdsége 2 db dgvezeték kinlakitdsdval biztositott.
CSNY 1-0-0 j. vezetek: 130 m D110/PE-80 (SDR17,6)
CSNY 1-1-0 j. vezeték: 44 m D110/PE-80 (SDR17,6)
CSAPADEKVIZ ELVEZETES/ELHELYEZES
Depéuia, telephely E-i részének csapadékviz elvezetd rendszere:
A vizgyiijts teriilet fogyitjtd csatorndja a hulladékdeponidtol E-i irdnyban létesiilt 1-0-0 j,
nyiltszelvényil csapadékoviz csatorna,
A hdldzatha vezetett vizek keletkezési helyenként:
o a deponidrdl (1/4 rész) és annak rézsiijérdl lefolyé tiszta csapadékvizek U épilési
tarmeleknprito betonfeliiletére Inillo tiszta esapadékvizek
e komposztalo csarnok héjazatarol lefolyé tiszta csapadékvizek
e szennyviztisztito teleprdl elfolyo fisztifott szennyvizek,
s aszigetelt Liziviz tirozo tilfolydjinak bevezetése.
Az 1-0-0 f. csatorna f6bb nuiszaki adatai:

elhelyezkedése: a depdnia északi oldaldn talidllnto

fossz: 625,22 fm

befogado: Rézsa tanyai csatorna

A 1-1-0 j csatorna fobb miiszaki adatai:

elhelyezkedése: deponia keleti oldaliin (északi szakasz) taldlliaté
hossz: 410,20 fin

fenck szélesség: 0,5m

befogado: 1-0-0 csatorna

A fenti két csatornn vizgyiijtd teriiletén keletkezd csnpadékoiz (- és tisztitott csurgalékviz)
elvezetési iitvonal: belsé tizemi (1-0-0) csatorna —Szeged, 01204 hrsz.-ii, Rozsa tanyai
csatorna 0+767 ki sz.— Fertd-Szikhalmi csatornn 0+985 kit sz. — Bakté MAV melletti
csaforna 1+600 cskm sz.. —Szillér-Bakto-Ferti fécsatorna 6+640 cskm sz —Tapéi
fdcsatorna 0+058 cskim sz. — Tipéi szivathyitelep —Tisza folye 174,75 fkm.
Az 1-0-0 j csatorndba elvezetett felszini viz mennyiségének niérésére n Rozsn Tanyai
csatorndba valo bevezetés elott vasbeton méromiitirgy késziilt THOMSON mérd buko
beépitésével. A niitdrgyba ultrahangos vizszintmérot épitettek be.
A niiitdrgyak EOV koordindtdt:
1. EQV X=107 861,18 m
EOV Y= 734 606,60 m

2, EOV X=107 862,63 nt

EOV Y= 734 606,58 m o
Rozsa tnnyai csatorna csapadékoiz bevezetés dltali terhelése: 15,55 /s
A 2-0-0 . csatorna f6bb miiszaki adatai:

elhelyezkedése: a depdnia nyugnti oldalin talillinto
hossza: 460,60 fin
befogadoja: A2 j. drok, anii n Ferté Szikhalmi esatormiba kit be

csaforidba torténd bevezetések: a deponidrdl és annak rézsiijérol lefolyd tiszta csapadékuvizek,
A 2-1-0 j. csatorna fobb niiszaki adatai:

elhelyezkedése: a deponin déli és keleti oldnldn (déli szakasz) taldlhato

hossza: 632,99 fit

befogado: A2 j. burkolt nyilt drok, anii a Ferté Szikhalmi csatorndba kot be
vizgylijto teriilete: 90.000 n12

vizhozam; 11,16 I/s



78

befogndo: A2 j. rirok, ami n Fertd Szikhalmi csatorndba kit be

csatorniba toriénd bevezetések: n deponidrdl és annak rézsiijérdl lefolyo tiszta csapadékvizek

A lelephely E-i teriiletén létesiilt csnpadékoiz tirozo niedence:

A medenice a nem fizenield kazettik tiszta csapadékoizeinek betirozdsdra létesilt. 2014. 05.05-
tol a lerakd utolsé még nem betdltott 111, kazettdjiban is megkezd6dott a hudladék betoltése, igy
tisztn csapadékoiz a lerakéban iy nem keletkezik. Jelenleg a tirozoba nemi torténik
vizbevezetés.

Trirozo medernce: belsd merete fenékszinten 50,0 x 50,0 m2, belsd oldalon 1 : 2,
kiilsé oldalomn 1:1,5 rézsiivel.
kiilsc mérete 70,0 x 70,0 m
A medence tirozo kapacitdsa: 2 méteres vizdllas niellett 5 850 ni3
zigetelése: 2 mm vastag HDPE folin

Bentofix szigetelés
A tidrozoban dsszegyilld folds vizet kiépitett DN 315 KPE csdvel, majd drapasztd csatorndn
keresztiil lehiet bevezetni az 1-0-0 jelif csatorndba.
Integralt mechanikai-optikai el6kezeld mfi (MBH) csapadékviz elvezetd rendszere:
A vilogatécsarnok tetdfeliiletén keletkezd csapndekoiz elvezetése
A wvilogatdcsarnok fetGoizei zirt csatorndn keresztiil jutnak nz AT j. csapadékoiz dtemeldbe,
majd az A1 j. drokba.
Szocidlis éplilet tetéviz, titburkolat viztelenitd rendszer
A fenti létesitmények felilletén keletkezd vizeket ricsos folydkdk és zdrt csapadékoiz elvezets
csatorndl vezetik az A4 j. drokba.
Esetlegesen szennyezddhetd burkolati csapadélvizek elvezetése n parkold és az iroda épiilet
kérnyezetén kiviil:
A beton térburkolat felitletérd] kiildn csatornarendszer (CS 2) gyilijti a csapadékovizet, melyet
hordnlékfogon, A2 j. dtemeldn és PURECO TNP 200-5-A tipusii olajfogon itvezetve az Al
jeldt burkolt drokba keriil bevezetésre, A Tuilézat dontd része PURECO tipusii vésfolydkdbol
éptilt, illetve bizomyos szaknszokon a folyokdk alatt zirt csatorndk létesiiltek.
MBH teriilete melletti drokrendszer:
Alj. drok:
Funkcioja: A telephely burkolt, kozlekedési célii szennyezbdhetd feliileteinek csapadékviz
elvezelése olajfogd niiitdrgyon keresztiil, tovdbbi a vilogatd csarnok tetGvizeinek elvezetése.
Az A-T rrok vezeti el a telephely K-i oldalin tereprendezéssel érintett gyepesitett teriileteinek,
tovabbi az A-1 drok melletti 1it burkolati csapadékvizeit is az A2 j. drok 0+313 km
szelvényebe, Csatlakozdsnil az A2 j. drok burkolattal lett elldtoa,
A2 j. drok:
Fuitkcidjn: A meglévd vilogatocsarnok és a kapesolddd bekotd it csapadékovizeinek fogaddsa
mellett, az djonnan megepitett MBH dsszes csapadélkvizeinek fogadisa, elvezetése, illetve a
szabilyozott csapadekoiz elvezetéshez a csapadékvizek tirolidsn,
Befogaddjn a Fertd-Szikhalini csntorna 01208/3 hrsz.-ii szakasza (1+430 km sz.).
Bevezetett vizmennyiség: 50 I/s
Az ATIVIZIG 2687-0015/2021, sz, vagyonkezeldi nyilatkozatdban o Rézsa tanyai csatorndba
torténd 15,55 Ifs, illetve a Ferté-Szikhalmi csatorndba tériénd 50 Ifs esapndékoiz hozam
bevezetésélez hozzdjdrult,
A csatorna 0+131-0+626,5 ki sz. kizotti szakaszin a megfeleld szelvény biztositdsihoz 20-
60 cint magas tereptoltés keriil kialakitdsra. Ezzel biztositott n kirnyezd teriiletek elontés elleni
védelme.
Tirolandd vizmennyiségek:
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Qléves = 317,8 mi?
Qdéves = 476,8 ni3
Q1006ves = 658,0 n3
Az A2j. drok Osszes tdrold térfogata teltszelvénynél: Vinax= 1211 m’
Fobb miitirgyak a csatorndn:
A Fertd-Szikhalmi csatorndba torténd becsatlnkozds elott zsilipes bevezetd miitdrgy:
beépitési hely: az A2 |. csatornn 0+007 ki szelvényében
A zsiliptdbla fenéktél mért 7 cm-es bedllitdsdval biztosithaté az elvezetendd 50 I/s
vizmennyiség dtvezetése.
A zsilip a 8 finn hosszban Iétesiilt Hodesé alviz oldali elofefébe épiilt. A csatornacsd vezeti el az
dtlagos és a mértékado csapadékot meghnalado csapadekovizeket.
Fobb becsatlnkozisok:
o (0+313 kit szelvénybe: megléod Al §. drok becsatlakozdsa 60 b. zdrt szakasszal,
s 0+566 kit szelvénybe: neglévd A4 j. drok becsatlakozdsa nyiltszelvényit szakasszal,
o 0+625,5 ki szelvénybe: meglévd A3 |. drok becsatlnkozdsa nyiltszelvényit szaknsszal.
A2-2 jelil drok
A telep DNY-i oldalin a lereprendezéssel érintett tartalék teviilet telekhatirin fut a bekotd
iitig, majd kontraeséssel az A3 j. burkelt drokba kot be (0+133,5 km sz.). Uj foldirokként
keviilt kinlakitisra.
Funkciojo: A tereprendezéssel érintett teriiletek és az drok Ny-i oldalin érintett feriiletek folos
felszini vizeinek elvezetése.
Teljes hossz: 153,0 m, foldmedrii
A3 jelii drok
Funkcidjn: A tereprendezéssel érintett nem burkolt telephelyi gyepesitett teriiletel és nz drok
Ny-i oldalan érintett teriiletek csapndékoiz elvezetése.
Teljes lossz: 402,0 m
Befogadc: A2 jelii drok 0+626,5 ki szelvény burkolt szakasz.
Fébb becsatlnkozisok:
e (+133,5 kin szelvénybe: meglévd A2-2 j. drok becsatlnkozdsa szabad szelvénnyel.
A3/1 jelil drok
A Tnilladékkezeld telephely E-NY, E-i oldnlin a telekhntdron fut az A1 j. csatorndig, annak
0+364 kni szeloényébe csatlnkozik.
Funkcicja: A tereprendezéssel érintett nem burkolt telephelyi gyepesitett teriiletek és az drok
Ny-i oldalin érintett teriiletek csapadékuviz elvezefése,
Teljes hossz: 125,0 m, foldmedrii
Ad jelit drok )
Funkcicja: A telepliely D-i oldalin kinlakitdsra kerild burkolt teriiletek (aszfaltozott 1if,
parkoldi teriiletek, szocidlis épiilet tetéviz, egyéb létesitmények) csapadékvizeinek elvezelése.
A parkoléi tertiletek csapadékuvizét rdcsos folydkik gyiijtik, Hsztitdsikra PURECO féle akndk
szolgdlnak.
Burkolt csatorna, ami a telep D-DNY-i sarkdn csatlakozik az A2 |. drokba, annak 0+566 km
sz.-be.
Teljes hossz: 241 m
Befogndo: A1 |, drok 0+081 ki sz. (tisztitd aknn)
Ad/T jelif drok
Teljes ossz: 106 m
Havdria események
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A teljes telephely feriiletére kiterjedd, a 90/2007. (1V. 26.) Kormdnyrendelet 1. sz.
mellékletében meghatirozott tartalini kivetelmenyekiek riegfeleld lizemi kirelliritdsi terv
késziilt, melyet az illetékes Csongrid-Csanidd Megyei Kornunylivatal Kdrnyezetoédelni,
Természetvédelmi és Hulladekgnzdilkoddsi Féosztaly Kdrnyezetoédelmi és Természetvoédelmi
Osztily a 2022, jitlius 1-én kelt, 11614-5-3/2022. KTO-nzonosits, CS/702/05747-51/2022.
ligyiratszanui hatdrozatival jovdhagyott,

FELSZIN ALATTI VIZ MONITORING RENDSZER:

A teleplielyen jelenleg 9 db kiépitett monitoring kit tizemel, kutanként évi egy niintavételezés,
vizvizsgilat torténik. Vizsgdlt kowmponenskdr: p pH, dsszes oldott anyag, vezetdképesség,
KOlkr, amnidnivim, nitrat, nitrit, cianid, foszfdl, szulfit, vezetoképesség, aluminium,
ndtrivm, klorid, fluorid, keém, krom VI, nikkel, ¥éz, cink, dlom, kadmium, higany, arzén,
barium, bor, szelen és TPH.

Az tizemeltetett monitoring kutak adatai:

Kiitjele |EOVY |EOVX | Talpmélység (m) | Sziir6zés (m-m) | Atmérd (nn)
VI /34703 | 107744 | 6,15 (-2,5) - (-5,5) 90
VII 734699 | 107345 | 6,25 (-2,5) - (-5,5) 90
6/b 734014 | 107400 | 5,6 (-4,4)-(-54) 90
2 734105 | 107542 | 5,5 (-2,5)-(-5,0) 90
I 734120 | 107742 | 10,0 (-2,0)-(-8,5) 110
IT 734284 | 107892 | 10,0 (-2,0-(-8,5) 110
1 734464 | 107959 | 10,0 (-2,0)-(-8,5) 110
1% 734594 | 107891 | 10,0 (-2,0)-(-8,5) 110
Vv 734219 | 107744 | 5,0 (-1,0)-(-4,0) 90
A kutak kiitfej kiképzése: zidrhatd kittsapkdval a terepszinten.
Vizigény: 0 nidfee

A térség talajoiz dromldsi ivdnya Ny-K-i irdnyi.

A VI és VI sz. monitoring kutat 2020. decembereben létesitették n depdnia bévitménny
melletti teriileten. A deponin bovitmény ald keriilt 3/b és 4/b jelii kutaknt eltomedékelték.
Vizsgdlati eredmények 2017 -2021 évek kizitt:

VL és VII sz. mionitoring kitak

2021. évben az 1ij VI. és VII sz. monitoring kutak esetében minden vizsgilt szennyezdnmyng
konrponens koncentricidja a (B) szennyezettségi hatirérték alatt maradt.

6/b. sz. monitoring kiit

A vizsgdlt komponensek koziil 2017-ben a pH értéke, 2018-ban pedig a foszfit
szennyezonanyag koncentriciojn haladta meg kis mértékben a szennyezettségi hatirértéket, dm
a kévetkezé években mindkét komponens értéke joval lintirériék alattiod vilf,

2. sz. monitoring kit

A aitbol  2017.-2021. kdzott  vett talajoizmintikban  minden  vizsgdlt  komponens
koncentricioja hatdrérték alatti maradt,

L sz, monitoring kit

A 2017-es monitoring sordn a kitbol vett talajvizmintn foszfittartalnn kis niértékben
meghaladta a (B) szennyezettségi hatdrértéket, viszont a rdkovetkezd évek mindegyikében
joval a megengedett hatdrérték alatti foszfit koncentricickat mértek. Niiril szennyezdanyng
koniponens  tekintetében 2020-bann mérick a latdrértékhez  képest kozel Iiiromszoros
koncentricidt, viszont elétte és utdna is joval hatirérték alatt maradt oz értéke.

Il sz. monitoring kiit
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2017-beinr a monitoring kit vizének krom koncentricicja az eldirt hatdrériék kicsivel tébb mint
nyolcszorosa volt, de a 2020. és 2021. éoi nmiintavételek sordn wir hatdrértck alatti krom
tartalmat mértek a kit vizében. A foszfit koncentricidja 2020-ban hatdrérték felettivé valt,
2021-ben pedig tovdbb emelkedett.

1L, sz, monttoring kit

A 2017, évi vizsgdalati evedmények alapjin a vizminta pH értéke és foszfiittartalma
mininuilisan meghaladta az el6irt hatdrértéket, din a kivetkezd évek nionitoringjai sordn midr
mindkét komponens hatdrérték alatti értékeket nutntott. A t6bbi vizsgilt paraméter minden
évben hatdrérték alatt maradt.

V. sz. monitoring kit

A vizsgalati iddszak sordn egyediil 2018-ban mértek hatdrérték feletti foszfit koncentricidt,
mely a rakdvetiezd dvekben visszacsolkent joval a (B) szennyezettségi hatarérték alattiod.

V. sz. monitoring kit

2017. évi vizsgdlatok sordn hatdrérték feletti nitrat, cink és nikkel koncentrdcickat niértek a
monitoring kit vizében, A t6bbi szennyezdanyag koniponens hatdrérték alatti maradt,

A telephelyre vonatlkozé vizjogi engedélyek a meglévd létesitmények tekintetében:

A Szegedi Hulladékgnzddlkoddsi Nonprofit Kft. a Szeged, Sindorfolvi 1iti Regiondlis
Hulladélderako (Szeged, Sindorfaloi 1it) vizilétestményeire (voviz, tiziviz, ipariviz ellifds,
szennyviz-, csurgalékviz- és csapadékviz-elvezetd rendszer, valamint csurgnlékoiztisztito
letesitmények, és nwoniloring rendszer) vonntkozo vizjogi iizemeltetési engedély 10603-3-
27/2011. iktatoszimon és /3923 vizikényovi szimon keriilt kinddsra. Az engedély tobbszir
niddosult, utolsé mddosits hatdrozat szima: 35600/4041-12/2021.qlt. Az engedély laidlyn:
2025, jiinius 30. napjn.

BAT:

A Szeged, Regiondlis Hulladékkezeld Kozpont technoldgidja, technikai megolddsni vizvédelmi
szempontbol niegfelelnek a BAT szerinti gazdasigossigi szerponthdl legésszeriibb és a
kérnyezet védelmét niegfelelden biztosito technolGgiik kévetelményeinek.

A deponian keletkezd csurgnlékuvizet eldtisztitist kivetden vezetik a befognddba, A bevezetett
viz mindségét onellendrzés, a talajoiz mindségi viltozdsait monitoring rendszer keretében
vizsgrilfik.

A telephelyen folytatott korszerii hulladékkezelési technoldgidknak, valamint a megfelelden
szigetelt deponiatérnek és csurgnlékviz-gyiijté medencének koszonhetden a Iétesitménybdl
szdrmazd kibocsitisok kornyezetterheld hatdsai minimilisak.

A szakitdsigi megkeresés mellékleteként mieghiildott engedélyezési tervdokumenticidban,
hianypotlasban foglaltak alapjin megdllapitottam, hogy a kérelermben bemutatott létesttmény,
tevekenység - n reitdelkez6 részben foglalt eldirdsok betartdsa mellett - nent okozza a felszini és
a felszin alatti vizek szennyezddését, kirosodisit, nincsen hatdsa az droiz-és jég levonulisira,
mederfenntartisra, illetve kérelemben benmutatott ftevékenység az ivdvizbizis védelmére
vonatkozo jogszabiilyi kdvetelményeknek, illetve a felszini és a felszin alathi vizek mindsége és
mennyisége védelmére vonatkozé jogszabdlyi kivetelményeknek megfelel, igy az engedély
kindasdhoz hozzdjarultan:.

Eldirdasaimat az aldbbi jogszabdlyi helyek alapjin tettem meg:

A vizgazdilkodisrol szélo 1995, évi LVIL tv. 28/A.§ (1) bekezdés b) pontja szerint a
Jogszabily dltal bejelentéshez kitott tevékenységekidl eltekintve vizjogi engedély sziikséges a
viziletesitmény  haszndlatbavételéhez  és  iizemelietéséhez, n  vizhaszndlathoz  (vizjogi
lizemeltetési engedeély). A telephelyen neglévd létesitmények vonatkozisiban ezen jogszabily
alapjan Keévtem a vizjogi tizemeltetési engedély engedélyben foglalinknak megfeleld
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fizemeltetést, valamint ugyanezen rendelet 28/A.§ (1) bekezdés a) pontin alapjin az if
vizilétesitniények esetében a vizjogi lélesitési engedély negszerzésének kitelmét irtmn eld.

A telepitendd 1ij RO berendezés miatt szitkséges a meglevd rizenteltetési engedély mddositisa.

A felszin alatti vizek igénybevételének mértékére vonntkozo kovetelniényt a vizgazdilkoddsrol
alkotott 1995. évi LVIL. tdrvény 15. § (1) bekezdése irja eld, mely kimondja, hogy felszin alatti
vizet — az e torvényben foglaltak figyeletubevételével — csak olyan niértekben szabad igénybe
venni, liogy a vizkivétel és a vizutinpdtlds egyensilyn mindségi kirosodds nélkiil
megmaradjon, ¢s feljesiiljenck a kiilén jogszabdly szerinti, a vizek jo dllapotira vonatkozo
celkitilzések eléréset biztosito kovetelmények.

A Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése értelmében felszin alatti vizkészletre telepitett
vizilétesitmcenyt a felszin alatti vizek védelmeérdl szolo korminyrendeletiel Gsszliangban tigy
kel fizemeltetni, hogy a felszin alatti viz szenityezddése ne kévetkezzen be.

A vizikdzii-szolgaltatdsrol  szdlo 2011, évi CCIX. térvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtasdrol 58/2013. (I, 27.) Korm. rendelet 79. § (4) bekezdése értelmiében nz ivoviz
kdznuihalozatba bekapesolt hizi ivdvizhdldzatot sajit célii vizellito létesitménnyel dsszekitni
tilos.

RO technoldgidbol kikeriild sziirletvizet porfalanitisra, locsolisra ezen hozzdjdrulds alapjin
nem haszndlhato, tekintettel arra, hogy Hsztitott szennyviz kivell teriileten torténd
ellielyezéséliez a 219/2004. (VI 21.) Korm. rendelet 4. melléklete szerinti tartalomimal
dsszedllitott elévizsgdlati anyaggal kell igazolni n felszin alatti wvizek tekintetében az
drtalonimentes elhelyezést. Ezen vizsgilat benyiijtisdra nem keriilt sor.

Az MBH feriiletén 1év csurgnlékoiz tdrozo medenceben a csapadékos iddsznkok (fellenizéen
Oszi-, téli idbszakban) alatt a medencében 740 m? csurgalékviz Hirolhatd az engedélyezési
tervanyaghoz csatolt vizmiitant szdmitdsok alapjdn.

A felszini vizek mindsége védelmérol szolo 22072004, (VIL. 21.) Korni. rendelet 25. § (1)
bekezdése értelmében a szennyoizkibocsitdssal kapcsolntos kérnyezetvédelmi kdvetelményeket
n kibocsilo szimirn a kirnyezet védelmeének dltaldnos szabilynivol szolo torvény és a
vizgnzdalkodisidl szolo torvéity szevinti engedélyben, illetve nzok hatdlya ald nem tartozd
tevekenység esetén a vizvédelnii hatdsdg dltal kindott kiilon engedélyben kell meghatdrozni,

A befogndoba valo kozoetlen szennyuvizkibocsdtisok vonatkozdsban a felszini vizek mindsége
védelmérdl szold 220/2004. (VL. 21.) Korm. rendelet eldirdsait, vonatkozé szabilyozdsait kell
betartani.

A szakhatdsdgi  hozzdjdrulisban  meghntdrozdsra  keriiltek a  felszini vizek mindsége
védelmének  szabdlyairel szolo 22072004, (VI 21.) Korm, rendelet elGivisai, illetve o
vizszennyezd anyagok kibocsdtdsaira vonatkozo hatdrériékekrdl és alkolniazdsuk egyes
szabdlynirol szolo 28/2004. (XII. 25.) KoVM rendelet szerinti kiiszébértékek n kovetkezdlk
szerint: 7

A Tudladélklerakérol kibocsitott tisztitott csurgalél- és egyéb vizek befogaddjn iddszakos
vizfolyds. A 220/2004.(VIL. 21.} Korni, rendelet (For.) 19/A. § szerint iddszakos vizfolydsba
torténd vizszennyez6 anyag bevezetése esetén a 19, § (3) bekezdéseben nteghatdrozott kivételek
figyelenbevételével a kibocsdldsi hatidrérték a feriileti hatdrérték alapjin vagy egyedi
hatdrérték  megdllapitdsdoal  hatdrozhaté meg. A vizszennyezé anyngok kibocsikdsaira
vonatkozo hatarértékekrol és alkalmazisuk egyes szabilyairol sz0ld 28/2004. (XI1. 25.) KuVM
rendelet 2. sz. nelléklet 3. iddszakos vizfolydsra megadott hatirértekeket irtuk eld a szenmyviz
kibocsdtdsi hatirértékeként az tizemi csatorndba torténd bevezetés eldtti pontra dikronidtos
oxigénfogyasztis, biokémini oxigénigény, Osszes nitrogén, anmonia-anumoninmiitrogen,
dsszes szervetlen mitrogén, szerves olddszer extrakt, dsszes foszfor, vas, mangin, fluoridok
tekintetében.
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Az anunonia-ammninm-N - tekinteteben n nem nitrdtérzékeny teriiletekre vonatkozdan
Iatdroztuk ineg a kibocsitdsi  hatdrérickeket, niivel a vizek mezogazdasdgi  eredetii
nitrdatszennyezéssel szembeni védelmérdl szolo 27/2006. (i1, 7.) Korm, rendelet hivatkozott
MePAR  reindszer  temntikus  fedvényeként a  blokkok szintjén, blokkazonositokkal is
megdllapitottan a teriilet wem nitrdtérzékeny, Blokkazonosite: H3190717

A 220/2004.(VII. 21.) Kornr. rendelet 19, §(1) bekezdése értelimében a vizvédelmi hatdsignak
egyedi hatirértek megdllapitdsirn is van lehetdsége. Az egyedi hatdrértek megdllapitdsa sorin
figyelenibe kell venni a befogndd terhelletdségét, a jo kémini és ckoldgiai dllapot megdrzéséncek,
szlikség szerinti elérésének szempontjait, A kibocsdtott tisztitott szennyviz egyéb jellemzd
szennyezonityagai tekintetében kibocsatdsi hatdrértékként a 28/2004. (XII. 25.) KoVM
rendelet 5. sz. mellékletben  (befognddbn vald  kozovetlen bevezetésre a hatdsdg  dltal
niegdllapithats egyedi hatdrértékei) megndottak kézil a minimdlis éridket alkalmaztuk,
tekintettel arra, hogy a dokumentdicio nem tartalmazott vizsgilatokat ezen komponenskort
tlletéen a kibocsitisi hatdrérték megillapitdsinak aldtdmasztasdira,

Egyeb jellemzo szemnyezoanyag tekintetehenn a 28/2004. (XII. 25.) KoVM rendelet 2. sz.
melléklet 3. oszlopdbaii (iddszakos vizfolyis befogadd) megndott kibocsitdsi hatirértékeket
irtuk eld.

A 220/2004. (VI 21.) Korm. rendelet 5. § (1) bek. rendelkezései szerint tilos a felszini
vizekbe, illetve azok medrébe birmilyen halmazdllapotii vizszennyezési okozé anyngot
Juttatni, az  engedélyezett vizilétesitményen bevezetett hatdrértéknek megfeleld vagy
hatdrérték alatti, engedelyezett kibocsitisok kivételevel.

A felszini  vizek mindsége ovédelmének  szabdlyairél szolé  220/2004, (VI 21.)
Kormdnyrendelet 27. § (2) bekezdés cb) pontja értelmében onellendrzésre kiteles, aki nz
engedélye szerint 15 nidftizemnap mennyiséget meghnlado szenmyvizet kizvetve a befognddba
vezet és egipittal a 28/2004. (XII. 25.) KoVM rendelet szerint meghatirozott tevékenység
folytatisa sorin keletkezd szennyvizet bocsit ki.

A rendelet alapjin a tirgyi telephely ilizemeltetdje a Rozsa tanyai csatorndba térténd
haszniltoiz bevezetések vonatkozisdbmn dnellendizésre kitelezett.

A 220/2204. (VI 21.) Korm. vendelet 27. § (2} bekezdésében meghatdirozott kibocsitok a
szennyvizkibocsdtasuk  mennyiségi és  mindségi adatnit - Taszndlt és  szemmyvizek
kibocsitdsdnal ellenérzésére vonatkozd részletes szabalyokrdl szolé miniszteri rendeletben
meghatirozottak szerint - rendszeresen mérni (Onellendrzés), és nyilodntartani kotelesek.

Az onellendrzésre kiteles kibocsito dltali tizemnapld vezetési kitelezetiséget a 27/2005. (XII.
6.) KeVM rendelet 4. § dllapitjn meg.

A 219/2004. (VIL. 21.) Korm. vendelet 8. § (b) pont eléivdsai alapjin n felszin alatti vizek jo
dllapotinak biztositdsn érdekében tevékenység csak ellendrzott koriilmények kozott torténiet,
beleértve monitoring kinlnkitisdt, nuikodtetését és az adntszolgdltatdst.

A nonitoring adatszolgdltatisi kitelezettseget a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 35, § c)
pontja valamint 18/2007. (V. 10.) KoVM rendelet 3. § irja eld, ezért jelen engedélyben nz
adatszolgdltatds vonatkozdsdban o hatilyos rendeleteknek megfelelden rendelkeztiink,

A 219/2004. (VII. 21.) Korni. rendelet 35. § szerinti adntszolgiltatisokat — a 219/2004. (V1I.
21.) Kormn. Rendelet 16. és 35/A-D. §-ban nieghatirozottak figyelembevetelével - elektronikus
tton kell bemyiijtani.

A 219/2004. (VIL 21.) Korm. rendelet 47. § (3) bekezdése alapjin a felszin alathi vizekkel
kapcsolatos vizsgdlatot, illetéleg a rnintavételeket - ideértve n foldtani kozegre irdnyulo
vizsgalatokat is - csak arva jogosultsiggnl rendelkezd, akkreditilt szervezet (laboratdriuim)
végezheti,
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A 21972004, (VI 21.) Kormt. rendelet 10. § (1) bekezdés ¢, illetve d) pontjn szerint a
teleplielyen folytatott tevékenység nem eredményezlet (i):

- a (B) szennyezettségi haldréricknél kedvezotlenebl dllapotot foldtani kézegben és felszin
alatti vizben,

- 1 viztest jo kémiai dllnpotinak romldsdt, valamint a szennyezonnyag koncentriciok jelerntos
es tartos enielkedését.

A (B) szennyezettségi hatdrérteket felszin alatti vizben a 6/2009. (IV. 14.) KoVM-EiiM-FVM
egyiittes rendelet hintirozza meg.

A szakhatosdgi megkeresés mellekleteként meghiildott engedélyezési tervdokunienticioban és
hidnypotlasban foglaltak alapjan negdllapitottam, hogy a kérelemben bemutatott létesitmeény -
a rendelkezd vészben foglalt elirdsok betartisa mellett - nem okozza a felszini és a felszin
alatti vizek szennyezddését, kdrosoddsdt, nincsen hatdsa az drviz-és jég levonulisdra,
mederfenntartdsra, illetve Kérelemben benuttatott tevékenység az ivdvizbizis védelmére
vonntkozo jogszabalyi kdvetelményelnek, illetve a felszini és a felszin alatti vizek niindsége és
mennyisége védelmére vonatkozd jogszabdlyi kovetelményeknek megfelel, igy az engedely
kiadisihoz hozzdjdrultant.

Az egyes kizérdeken alapulo kényszeritd indok alapjin eljiro szakhatosigok kijelolésérdl szolo
1negkeresés beérkezését kivetd naptol sziamitott tizendt napon beliil kiteles megndii.

A sznkhatdsagi megkeresés 2022, oktober 19. napjin érkezett hntdsdgornrn. A megkereséshiez
feltoltdtt dokumenticid érdemi vizsgdlatdt kévetden niegallapitottam, logy az hidnyos, ezért
35600/6126-1/2022.4lt. szimon 2022, oktober 25. napjin kibocsdtott végzésben tényidllds
tisztizdsra szdlitottam fel nz ligyfelet. A végzésben foglaltaknak az OTTA TRIO Kft. teljes
koriten 2022. november 24. napjin tett eleget.

Hatésdgonr a szakhatosdgi dlldsfoglaldsdt tigyintezési haldridén beliil adta ki,

Az Akr. 50.8. (5) bekezdés b) pontja értelmében az tigyintézési latiridébe nem szimit be oz
iigyfél mulasztdsinak vagy késedelmének idétartama.

Jelen szakhatdsdgi dlldsfoglalist az Akr. 55, §-a (1), (2) bekezdése alapjin adtam.

A szaklatdsdgi dlldsfoglalds elleni ondlld fellebbezés Akr. 55. § (4) bekezdése zirjn ki,

A viziigyi hatésig illetékességél n viziigyi ignzgatdsi, valamint a viziigyi Intosdgi feladatolnt
ellito szervek kijelélésérol szolo 223/2014. (I1X. 4.) Korni. vendelet 2. sz. mielléklet 11, pontja
dllapitotta meg.

szakhatdsigok kijeldlésérdl szold 531/2017. (X1, 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdese,
valamint 1. szamit mellékiet 9. tabldzat 2. és 3. pontjiban foglaltak alapjin, a hatdlyos
jogszabilyok figyelemibe vételével adtam ki.”

A rendellezd részben tett elGirasok indokolasa:

A tevékenyséq végzésének dltnlinos feltételeire vonatkozd eldirdsok indokolidsa (1-8. pont):

A szabélyozas kore a tevékenység ellendrzésének, végzésének és mikodtetésének
pontos megjeldlését tartalmazza.

A jelents valtoztatdsra vonatkozo eldirasokat 314/2005. (X11. 25.) Korm. rendelet 2. §
{3) bekezdés d) pontja hatarozza meg,. Ettd] eltéré modositasok vagy az alkalmazott
technologia megvaltoztatasaval, vagy az épiiletek, vagy a berendezések
rekonstrukcidjaval jar, a mddositassal kapcsolatos eljardsok meginditdsdval egy




85

tdében a hatésdgra torténd bejelentése azért szitkséges, mert a hatosagnak
mérlegelnie kell, hogy a véltoztatasok indokoljak-e ezen engedély modositasat.

A feliigyeleti dij megfizetésérl o kirnyezel védelinének dltalinos szabdlyairdl szol6 1995,
¢vi LIIL toroény (a tovébbiakban: Kvt.) 96/B. § (1) bekezdése rendelkezik.

A tevékenyység végzése sordn betartandd szabdlyokra vonatkozé eléirdsok indokolisa (9-20,
A kornyezetvédelmi megbizott alkalmazasanak feltételeit o kornyezetoédelmi nieghizott
nlkalmazisanak feltételeihez kotott kornyezethaszndlatok meghatdrozdsirgl szdlo 93/1996.
(VIL 4.) Korm. rendelel, valamint a kérnyezetvédelmi niegbizott alkalmazdsi és képesitési
Jeltételeirdl szol6 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet hatarozza meg,

Olyan megfelelé hattértervezést kell biztositani méar a tevékenység végzését
megelézoen, amely lehetévé teszi a folyamatos értékelést, a kornyezet allapotat
befolyasold tények egymassal dsszehasonlithato modon valé rogzitését és az ezzel
kapcsolatos megfelel6 adatszolgéltatast.

Az eseményekkel kapcsolatos értesités szabalyainak eléirdsa biztositja a hatdsdgok
reszére a tevekenységgel kapesolatos naprakész informécick megismerését,

A 166/2006/EK rendelet elirasai alapjan a rendelet 1. szama mellékletébe tartozé
tevékenység végzése esetén évente (E)PRTR-A adatszolgaltatast kell teljesiteni.

Az erdforrisok felhaszndldsdval kapcsolatos eléirdsok indokoldsa (21-25. pont);

A vonatkozo elbirdsok célja a telephely miikodése kapcsdn az anyag- és energia
felhasznélds hatékonyabba tétele, mely altal cstkkenteni lehet az anyag- és energia
felhasznaldst, valamint az energia kiltségeket. Az energetikai auditban meg kell adni
a telepen felhasznalt energiak éves mennyiségi adatait, be kell mutatni az energetikai
rendszerek allapotat, meg kell adni a fajlagos éves energiafogyasztés adatokat. Be
kell mutatni az egyes energia megtakaritasi lehet6ségeket és ehhez kapcsolodoan az
egyes megtériilési idéket.

Levegdtisztasig-védelenuitel kapesolatos elSirdsok indokoldsn (26-54. pont):

A levegd védelmérdl szolo 306/2010. (XI1. 23.) Kornu. rendelet (a tovabbiakban: Lr.) 4. §-a
szerint tilos a légszennyezés, a diffaz forras kirnyezetvédelmi kévetelményeknek
nem megfeleld mikddtetése miatt fellepd levegSterhelés, valamint a levegs
lakossdgot zavard blizzel valé terhelése, tovébbd a levegd olyan mértéki terhelése,
amely légszennyezettséget okoz.

Az Lr. 26. § (2) bekezdése szerint diffaz forrés a lehett legkevesebb légszennyez
anyag levegtbe juttatdsaval alakithato ki, miikddtethetd és tarthatd fenn. A diffuz
forras miikodtetése, fenntartdsa soran az tizemeltets a diffuz forrds kirnyezete és az
ingatlan rendszeres karbantartésarol és tisztantartasarol gondoskodik.

Az Lr. 30. § (1) bekezdése alapjan biizzel jaré tevékenység az elérhets legjobb
technika alkalmazdsaval végezhetd.

Az Lr. 30. § (2) bekezdése alapjan: Ha az elérhetd legjobb technika nem biztositja a
levegd lakossdgot zavard bilizzel valo terhelésének megel6z3sét, tovabbi mtiszaki
kovetelmények irhaték els, példaul szaghatds cstkkentd berendezés alkalmazasa,
vagy meglévd berendezés levdlasztasi hatasfokanak novelése. Ha a levegd lakossagot
zavaro blizzel valo terhelésének megelzése muszakilag nem biztosithato, a btizzel
jaro tevekenység korlatozhato, felfiiggeszthets vagy megtilthato.
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A benvujtott dokumentacié szerint a tevékenység végzése soran a Lr. hatalya ala
tartozo bejelentés koteles 1égszennyezd pontiorrast tizemeltetnek.

A levegbteriieltségi  szint és a lielyhez kitott légszennyezd  forrdsok  kibocsdtisdnak
vizsgilataval, ellendrzésével, értékelésével kapesolatos szabilyokrol szolo 6/2011. (1. 14.) VM
rendelet 15. § (4) bekezdése szerint:

»Blzkibocsato forrdsok esetén a levegd védelmérdl szolé kormanyrendelet alapjan
eloirt szagkoncentracio hatarértékkel rendelkezd pontforrdsok szagkibocsatast,
szagesOkkentd berendezés, illetve szagestkkents rendszer alkalmazasa esetén annalk
hatasfokat idgszakosan, a kornyezetvédelmi hat6sdag dontésétdl fiiggden 1-5 évente
olfaktometrids méréssel kell ellen6rizni.”

A 166/2006/EK rendelet 5. cikk (1) bekezdés a) pontja alapjan a rendelet I. szamu
mellékletébe tartozd tevékenység végzése esetén PRTR adatszolgaltatast kell
teljesiteni abban az esetben, ha a levegdbe torténd szennyezd anyag kibocsatds
mérteke tallépi a rendelet 11, szamu mellékletében meghatdrozott kiiszobértékeket.
Az alkalmazott miiszaki megoldasok leveg6védelmi szempontbdl az elérhetd legjobb
technikat képviselik. Az el6irdsok Dbetartdsa a levegéminéségi hatarértékek
teljestilését hivatott biztositani.

Az eléirasok a BAT-nak vald megfelelést, tovabbd a lakossagot zavard biiz
kornyezetbe kertilésének megakaddlyozdsat, illetve a légszennyezdanyag keletkezés
és kibocsatds cstkkentést hivatottak biztositani.

Az adatszolgéltatasra vonatkozo elGirdsaink az Lr. 31. és 32. §-dban el6irtakon
alapulnak.

Zaj- 8s rezeés védelmével kapesolatos eldirisok indokolisa (55-56, pont);

A dokumentaciéban leirtak szerint a létesitmény kozvetlen és kdzvetett zajvédelmi
hatésteriiletén védendd létesitmény nincs.

A kérnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabilyairl sz6ld 284/2007. (X. 29.) Korne.
rendelet 284/2007. (X. 29.) Korni. rendelet (a tovébbiakban: Zr.) 10. § (3) bekezdése,
valamint a zajkibocsitdsi hatirértékek megdllapitisinak, valaniint a zaj- és rezgéskibocsitis
ellendrzésének modjirol szolé 93/2007, (X1I. 18.) KeVM rendelet (a tovabbiakban: KvVM
rendelet) 1. § (1) bekezdése értelmében zajkibocsatdsi hatarértéket nem kell
megdllapitani, ha a kornyezeti zajforrds hatastertiletén nincs védendé teriilet,
épitmény vagy helyiség,.

A Zr. 11. § (1) bekezdése értelmében, ha a zajforrds {izemeltetéje olyan
intézkedéseket hajt végre, amely miatt a 10. § (3) bekezdésben megallapitott feltételek
a tevékenység folytatdsa sordn mar nem dllnak fenn, akkor az iizemeltetének
zajkibocsatasi  hatarérték megallapftasa iranti  kérelmet kell benyujtania
hatdsédgunkra.

A telephely zajhelyzetének megvaltozasdrél benydjtott kérelem alapjan, a
zajkibocsatasi hatarérték kiadasnak sziikségességét meg kell vizsgalni. A
zajkibocséatdsi hatarérték megallapitdsa iranti kérelmet a KvVM rendelet 2. szamu
melléklete tartalmazza.

A benygjtott dokumenticié alapjan a legkozelebbi zajtél védendd épiileteknél
teljesiilnek a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatdrértékek megdllapitdsirol szolo 27/2008.
(X1l. 3.) KeVM-EiiM rendelet 1. mellékletében meghatarozott hatarértékek,

Terniészetvédelemmel kapesolatos eldivasok indokolisn {57-59. pont):
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A hattsdg el6irasait a természet védelmérdl sz6l0 1996. évi LIL toroény (a tovabbiakban:
Tvt) 7. § alapjan hozta:

J1) A torténelmileg  kialakult  természetkimélé — hasznositisi  maodok
figyelembevételével biztositani kell a természeti terilet haszndlata és fejlesztése
soran a taj jellegének, esztétikai, természeti értékeinek, a tajakra jellemz6 természett
rendszereknek és egyedi tajértékeknek a megévasat.

(2) A t4j jellege, a természeti értékek, az egyedi tajértékek ¢s esztétikai adottsagok
megovasa érdekében:

c) a teleptilés-, a teriiletrendezés és fejlesztés, kiiléndsen a teriiletfelhasznalas, a
telekalakitas, az épités, a hasznalat soran kiemelt figyelmet kell forditani a természeti
értékek és rendszerek, a tajképi adottsdgok és az egyedi tajértékek megdrzésére;

f) a taj jellegének megfeleléen rendezni kell a felszini tajsebeket.”

Féldtani kézeg védelmével kapcsolntos elGirdsok indokolisa (60-65. pont):

A hatoség feltételeit a foldtani kdzeg védelme érdekében irta elé.

A kornyezethasznalat megszervezésének és végzésének modjat a Kvt. 6. § (1)
bekezdése tartalmazza.

A telszin alatti kozegek védelmét szolgdlo feltételeket a felszin alatti vizek védelnérdl
sz0l6 219/2004. (VII. 21.) Korni. rendelet (a tovabbiakban: Favir.) rogziti.

A (B) szennyezettségi hatarértéket a foldiani kdzeg és a felszin alatti viz szennyezéssel
szembeni védelniehez sziikséges hatirértékekrdl és a szenmyezések mérésérdl szolo 6/2009, (IV.
14.) Ko VM-EiiM-FVM egyiittes rendelet hatarozza meg.

A mtiszaki védelem kialakitasat a Favir. 10. § (1) bekezdés alapjan irta el6 a hatésag,

A niiiszaki baleset niegeldzésére és ellidritdsdra vonatkozs elGirdsok indokoldsa (66-70. pont):
A miszaki baleset megel6zés és elharitds célja a kdrnyezet védelmének biztositasa.

A telephely tizemeltetdje a kornyezetkirosodis megeldzésének és elhdritdsinak vendjérdl
52016 90/2007. (IV. 26.) Korns. rendelet 6. § (3) bekezdés, illetve a 2. szam melléklet 5.3,
pontja - Nem veszélyes hulladékok artalmatlanitisat végzs telephelyek 50
tonna/nap kapacitason feliil -, illetve 5.4. pontja - Hulladéklerakék 10 tonna/nap
feltoltesi kapacitason felill vagy 25 000 tonna teljes befogadokapacitason feliil, az
inert hulladékok lerakéinak kivételével - - alapjan {izemi karelhdritasi terv
készitésére kotelezett.

A meglévé telep a kirnyezetvédelmi hatdsag altal CS/Z02/05747-5/2022, szamon
(KTO-azonosits: 11614-5-3/2022.) jévéhagyott, 2027, julius 18. napjiig érvényes
tizemi kdrelharitasi tervvel rendelkezik. N

A BAT alkalmazdsdval kapesolatos eldirdsok indokoldsa (71-73. pont):

A telephelyen alkalmazott technolégidk megfelelnek a BAT szerinti gazdasagossagi
szempontbdl legésszertibb és a kornyezet védelmét megfelelden biztosito
technologiak kovetelményeinek. Az egységes kornyezethasznalati engedély eltirasai
az elérhetd legjobb technika kovetelményeinek valé megfelelést és a jogszabalyi
el6irasoknak valo megfelelést hivatottak biztositani.

A tevékenység felhagyisirn vonatkozd eldirisok indokoldsn (74-78. pont):
A tevékenység felhagyasdra vonatkozo elSirasok teljesitésével biztositani kell a
kornyezet védelmét.
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Adatrégzitéssel, ndntszoledltatdssal kapesolatos eldirdsok indokoldsn (79-87. pont):

Az adatrogzités, adatkozlés és jelentéstétel célja a tevékenységeel kapesolatos
megfelelé informacidk Osszegylijtése és az ezekhez kapcsolodd adatkozlések
megalapozasa.

A 166/2006/EK rendelet 5. cikk (1) bekezdés b) pontja alapjan a rendelet 1. szdmu
mellékletébe tartozd tevékenység végzése esetén PRIR adatszolgaltatast kell
teljesiteni abban az esetben, ha a teleprél kiszéllitott hulladék mennyisége
meghaladja a rendeletben meghatarozott értékeket.

A hatosag a benydjtott feltilvizsgélati dokumentacio, tovdbbd az eljardsba bevont
szakhatosag allasfoglaldsa alapjan a Kft, részére {(annak atlathatosigara tekintettel, a
jogszabdlyvaltozasokat is figyelembe véve) egységes szerkezetben egységes
kérnyezethaszndlati engedélyt adott, tovabba rendelkezett arrol, hogy ezen engedély
véglegessé valdsdval érvényét veszti a hatdsag altal legutobb CS/Z02/04232-
14/2022. szamon (11099-19-154/2022.) moédositott, CS/Z02/06391-21/2021. szamon
(KTO azonosité: 11099-19-146/2021.) kiadott engedély,

Az engedélyt a R. 17. § (2) bekezdése, a R. 20. § (3)-(5) bekezdése, a Kvt. 70. § (1)
bekezdése alapjan - figyelembe véve a vonatkozo kiérnyezetvédelmi jogszabalyokat -
adta ki a hatosag,

Az egységes kornyezethasznélati engedély elSirasaitél eltéréen folytatott
tevékenység jogkdvetkezményeit a R. 26. § (4) bekezdése hatdrozza meg.

Az engedély érvényességi ideje a R. 20/ A. § (1) bekezdésén alapul.

A hatosag jelen hatarozatot a Kvt. 71. § (3) bekezdése értelében - véglegessé valasara
tekintet nélktl - kozhirré teszi.

A hatosag az dltaldnos kizigazgatdsi rendtartdsrdl szolé 2016. évi CL. térvény (a
tovabbiakban: Akr.) 43. § (1) bekezdés c) pontjara figyelemmel a teljes eljards
szabélyai szerint jart el.

Az tigyintézési hatarid6 - figyelemmel a kormdnyzati igazgatdsi sziinet elrendelésérdl és a
kormanyzati ignzgatasi sziinetre alkalmazando veszélyhelyzeti szabdlyokrdl szélo 369/2022.
(IX. 29.) Kornt. vendelet 2. § (2) bekezdés a) pontjara - 2023, janudr 10. napjan jar le.

Az Akr. 82, § (1) bekezdése értelmében a dontés a kozléssel lesz végleges.

A kozigazgatdsi perinditas lehetéséget az Akr. 114. § (1) bekezdése biztositja.

A keresetlevél elSterjesztésének hataridejérsl és modjardl szold tajékoztatast a

hatosag a kizigazgatdsi pervendtartdsrol szolo 2017. évi 1. térvény (a tovébbiakban: Kp.)
37-40. §-ai alapjan adta.



89

Az eljard birosag hataskore és illetékessége a Kp. 12. § (1) bekezdésén, valamint 13, §
(1) bekezdésén alapul.

A kozigazgatdsi perben a felet nz illetékekrél szolo 1990. évi XCIUI. tirvény (a
tovabbiakban: Itv.) 62. § (1) bekezdés h) pontja értelmében targyi illeték-feljegyzési
jog illeti meg, Az illeték mértéke az Itv. 45/ A. § (1) bekezdése szerint alakul.

A Kp. 50. § (2) és (4) bekezdése alapjan az azonnali jogvédelem iranti kérelmet
indokolassal ellatva, és az annak alapjaul szolgalo iratok benyujtasaval kell
el6terjeszteni, az elrendelésének alapjaul szolgald tényeket pedig valészintsiteni kell,
Azonnali jogvédelem keretében kérhett halaszto hatéaly elrendelése, a halaszto hataly
feloldésa, ideiglenes intézkedés és elGzetes bizonyitasi elrendelése.

A peres eljarés illetékét és a perkoltséget a félnek a pernyertesség fiiggvényében kell
viselnie, arrol a birosag az eljardst befejezé dontésében hataroz majd. A peres
eljarasban a Dbirdsag kérelemre koltségmentességet engedélyezhet, ekkor a fél
mentesiil az illeték megfizetése aldl, azonban az esetleges koltségmentesség sem
mentesiti a hivatal perkoltségének viselése alol pervesztessége esetén,

Az igazgatasi szolgaltatasi dij mértékét a kérnyezetvédelini és természetvédelnii hatdsigi
eljirdsok ignzgatdsi szolgaltatdsi dijnirél szolo 14/2015. (Ill. 31.) FM rendelet 3. szamu
mellékletének 4. és 10.1 pontja alapjan hatdrozta meg a hatoség,.

A hatosag hataskorét a Kvt, 71. § (1) bekezdés c) pontja, illetékességét a Rendelet
8/A. § (1) bekezdése allapitja meg.

Szeged, 2022. december 19.

Dr. Réth Marton
f6ispan nevében és megbizasabol:
/,"‘\ MeEEYei g\

L Dr Vér Zalan \
\%, [6osztalyvezets
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